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CHARAKTERYSTYKA  PRZEBUDOWY DROGI  GMINNEJ NR 104523L 
 HREDKÓW-CZUŁCZYCE MAŁE,  GMINA SAWIN
 Działki nr ewid. 49 i 84 obręb Czułczyce Małe, nr 79 obręb Czułczyce, 
nr 7 obręb Sajczyce

A. STAN ISTNIEJACY
Droga gminna klasy L, o długości 2210 m zakwalifikowano do przebudowy z uwagi na zbyt małą szerokość i  bardzo zły stan istniejącej nawierzchni.
Aktualnie nawierzchnia drogi  o szerokości 2,5 m, wykonana jest częściowo z dwóch pasów płyt żelbetowych  wielootworowych (typ jombo) z przerwą pośrodku.  Płyty  są częściowo zapadnięte  i zniszczone (pokruszone), z występującymi prętami metalowymi co pogłębia nierówność nawierzchni. Występują odcinki całkowicie zniszczone, na których tymczasowo wyrównano zagłębienia kruszywem łamanym lub żużlem. Szczególnie na odcinku zabudowanym przecinającym wieś Czułczyce Małe.
Obecny stan techniczny drogi oraz istniejąca szerokość stanowią istotne utrudnienie korzystania  z niej przez pojazdy  i sprzęt rolniczy (ciągniki, kombajny), dlatego dla poprawy funkcjonalności drogi konieczne jest przeprowadzenie przebudowy.
Istniejąca droga przebiega po terenie rolniczym, częściowo zabudowanym, stanowi też dojazd do wsi Hredków i działek rolnych.
 Początek projektowanego odcinka drogi stanowi utwardzony zjazd w prawo, z drogi wojewódzkiej nr 812  Włodawa – Chełm w km 113+016 (działka drogowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 79 obręb Czułczyce Duże), a koniec stanowi utwardzony zjazd  z drogi wojewódzkiej nr 812 w km 112+115 (działka drogowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 7 obręb Sajczyce).
Teren po którym przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi, uzbrojony jest w kablową sieć telekomunikacyjną przebiegającą poza pasem jezdnym wzdłuż drogi z poprzecznymi przejściami i przyłączami do budynków mieszkalnych w ilości szt. 6. 
B. STAN PROJEKTOWANY
Początek drogi w km 113+016 i koniec drogi w km 112+115 dowiązano do istniejących rzędnych nawierzchni na zjazdach o szerokości 4,0m  z betonu asfaltowego. 
Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi występuje 10 załamań osi trasy tj.:
 W2  km 0+516
W3  km 0+750
W4  km1+050
W5  km 1+200
W6  km 1+443
W7  km 1+550
W8  km 1+830
W9  km 1+861
W10 km2+000
W11 km 2+051
a) konstrukcja jezdni na drodze i  zjazdach
Konstrukcję jezdni przyjęto dla ruchu lekko- średniego z obciążeniem 100 kN/oś i przy szybkości projektowej Vp = 30 km/h, o szerokości jezdni 3,5 m z betonu asfaltowego z wyrównaniem istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o grubości 15 cm i szerokości 4,5 m  oraz uzupełnieniu poboczy. 
 Zaprojektowano następujące warstwy nawierzchni:
· warstwa ścieralna szerokości 3,5 m i grubości 5 cm, z betonu asfaltowego żwirowo – grysowego zamkniętego,  o uziarnieniu  0-8 mm,
· wyrównanie istniejącej nawierzchni o szerokości 4,5 m  i  grubości 15 cm na długości 1685 m oraz o grubości 10 cm na całej długości 2210 m, z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm,
· uzupełnienie poboczy nieutwardzonych o szerokości 2 x 0,5m z kruszywa łamanego, o uziarnieniu 0-31,5 mm, oraz 2 x 0,5 m gruntem rodzimym kategorii III, 
b) mijanki
Na projektowanej drodze, ze względu na małą szerokość jezdni 3,5 m zaprojektowano trzy mijanki na prostych odcinkach drogi o wymaganych parametrach, tj. o szerokości 5,0 m łącznie z jezdnią i długości 25 m, o konstrukcji jak jezdnia:
· mijanka nr 1 w km 0+200
· mijanka nr 2 w km 1+200
· mijanka nr 3 w km 2+000
c) odwodnienie
odwodnienie powierzchniowe ze spływem wód w kierunku poboczy do rowów przydrożnych.
d) oznakowanie
Na projektowanej do przebudowy drodze gminnej zostaną ustawione znaki pionowe ostrzegawcze o wielkości średniej szt. 8, w tym:
A-1 - szt. 1,  z lokalizacją w km 0+350  po prawej stronie  drogi
A-2 - szt.  1, z lokalizacją w km 1+ 600 z lewej strony drogi
A-7- szt. 2, z lokalizacją w km 0+015  z lewej strony drogi i w km 2+200 z prawej strony drogi  
A-12- szt. 2, z lokalizacją w km 0+040 z prawej strony drogi i w km 2+180 z lewej strony drogi  
oraz 2 znaki zakazu:
B-30   szt. 2 (ograniczenie szybkości do 50 km/h)
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