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OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm)
oSwiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt architektoniczno - budowlany dla zadania: “Budowa drogi gminnej
nr 122231L w miejscowosci Czutczyce — Kolonia na odcinku od km okoto 0+15 do km 0+305” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant drogi mgr inz. Artur tomanski LUB/0002/PBD/16
Sprawdzajacy drogi mgr inz. Andrzej Pochwatka LUB/0291/PBD/21

Zgodnie z art. 34 ust. 3da prawa budowlanego wymogu dotgczenia kopii uprawnienn budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci i zaswiadczenia nie stosuje sie w przypadku osob wpisanych do centralnego rejestru osob posiadajgcych

uprawnienia budowlanej.
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1. Dane ogodlne.
1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 122231L w miejscowosci Czufczyce —
Kolonia.

1.2. Kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do XXV kategorii (drogi i kolejowe drogi szynowe).
1.3. Zamierzony sposdb uzytkowania

Inwestycja bedzie uzytkowana przez uczestnikdw ruchu drogowego.

1.4. Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiecie chetmskim, gminie Sawin w
miejscowosci Czufczyce - Kolonia. Szczegdtowy wykaz nieruchomosci objetych opracowaniem zostat
wskazany na stronie tytutowej przedmiotowego opracowania.

1.5. Podstawa opracowania projektu.

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku Poz. 682, 553, 967),
[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 sierpnia 2019 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1642),

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[5]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760,
1193)

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2022r. poz.2377),

[7]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478),

[8]. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990, z 2022r. poz. 1846, 2185, z 2023 r. poz 803),

[9]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1518),

[10]. Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

1.6. Inwestor.

Gmina Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin

1.7. Uzasadnienie.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowe drogi gminnej nr 122231L.
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2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne.

2.1. Przeznaczenie obiektu.
Budowana droga gminna bedzie stuzyta do poruszania sie pojazdow mechanicznych oraz
pieszych.
2.2. Zakres inwestycji.
Inwestycja swym zakresem obejmowac bedzie:
e budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
3,5m,
e wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 0,75m,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e gospodarke istniejgca zielenia
Catkowita dtugosc¢ planowej inwestycji wynosi 289,54 mb.
2.3. Charakterystyczne parametry techniczne.

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wskazano nizej (tabela 1).

L.p. | Parametry DG Opis

1. Klasa drogi D

2. Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m,

4, Kategoria ruchu KR 1

5. Przekrdj - szlakowy,

6. Szerokos¢ jezdni -3,5m

7. Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

8. Odwodnienie - powierzchniowe

Tabela 1 Parametry techniczne

3. Rozwigzania okreslajace forme architektoniczng i funkcje obiektu
oraz sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

3.1. Istniejace i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji.
Stan istniejacy

Droga zlokalizowana jest w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i pdl uprawnych. Poczatek
inwestycji zlokalizowany jest w km okoto 0+015 w rejonie skrzyzowania z DW nr 812, zas koniec w
km okoto 0+305. Droga na catej dtugosci ma jezdnie o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokosci.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i wodociggowa.

Stan Projektowany

Budowa drogi gminnej nr 122231L przebiega w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Zgodnie z trescig §15 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r., w sprawie przepisbw techniczno-budowlanych dotyczacych drdég publicznych
(Dz.U.2022.1518) Projekt zaktada budowe drogi zamiejskiej klasy D dwukierunkowej 1/1 o jednym
pasie ruchu.
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Droga zaczyna sie w miejscu dowigzania do istniejacej jezdni w km okofto 0+15. Na catym
odcinku zaplanowano wykonanie drogi o przekroju szlakowym. Jednie zaprojektowano o szerokosci
3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym o
pochyleniu 2%. Droge wyposazono w pobocza gruntowe ulepszone o szerokosci 0,75m.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 5,0 m, w tym 3,5 jezdni i 2x0,75 pobocza
gruntowe. Nawierzchnia zjazdow do posesji zagospodarowanych zaprojektowana zostata z betonu
asfaltowego, natomiast do pdl z kruszywa. Przeciecie krawedzi jezdni i zjazdéw indywidualnych
zostanie wykonczone fukiem o promienieniu minimum R=3,0 m.

Wszystkie zjazdy, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych sg objete zakresem prac

roboét budowlanych w zwigzku z przebudowa drogi ale nie podlegaja zgtoszeniu robot.

Dla drég klasy D wysoko$¢ skrajni nie powinna by¢é mniejsza niz 4,5m. Jednym elementem
przechodzgcym bezposrednio nad drogg jest istniejgca linia energetyczna, ktdra jest zawieszona na
wysokosci ponad 6m, co potwierdza dodatkowo uzgodnienie z Zaktadem energetycznym znak:
PGED0281953KW24/2024. W zwigzku z powyzszym skrajnia drogowa zostata zachowana.

Odwodnienie drogi na catym odcinku bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych jezdni. Inwestycja nie zmienia sposobu i miejsca odprowadzania waod
opadowych.

Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych oraz nie bedzie powodowata zalewania
nieruchomosci sagsiednich. Wody opadowe z rejonu planowanej inwestycji zostang
zagospodarowane w granicach istniejgcego pasa drogowego.

4. Zestawienie danych charakterystycznych.

Dokumentacja techniczna przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania.

L.p. | Opis Obmiar
1 Nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego 1092 m?
' Powierzchnia poboczy gruntowych ulepszonych 434 m?

5. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

5.1. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo — wodne.

W ramach inwestycji przeprowadzono rozpoznanie warunkéw gruntowych poprzez wykonanie
badan podtoza gruntowego.
W rejonie przedmiotowej drogi wystepujg warstwy geotechniczne Il.

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
glin, pytédw, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych oraz glin pylastych. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do grupy C. Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy
ustalono metodga B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie
badan terenowych.

Wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =16 - 20 %

- gestos¢ objetosciowa p=2,10- 2,15 T/m3

- stopien plastycznosci IL = 0,15
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- kat tarcia wewnetrznego ou = 15,60

- spéjnoscé cU = 19,29 kPa

- moduf odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 33000 kPa

Na podstawie wynikow badan, po ich usrednieniu, zakwalifikowano grunty, w zaleznosci od
warunkéw wodnych do grupy nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) dla badanego terenu warunki gruntowe s proste. . Przyjmuje
sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznosé. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé naturalng
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych robdét ziemnych oraz montazowych.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni:
e warstwa scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 4cm,
e warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 4cm,
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.
20cm,

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego
Konstrukcja :

e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm,
e podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.
20cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego z kruszywa
Konstrukcja:

e mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 gr. 15 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.
20cm.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy.
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6.1. Rozwigzania wysokosciowe.

Niweleta planowanego odcinka drogi zostata w maksymalny sposéb dostosowana do terenu
istniejgcego z uwzglednieniem zagospodarowania terendw przylegtych.

Spadki podtuine niwelety drogi gminnej mieszczg sie w przedziale 0,67 — 1,71%, zas zatomy
zostaty wykonczone tukami o promieniach: R=1500m - 3000m. Szczegdtowy zakres wskazano na
profilu podtuznym (rys. 2.1).

7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych

Odcinek drogi gminne nr 122231L nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Dla catej

inwestycji zostaty uzyskane stosowne warunki techniczne i uzgodnienia znak:
e RB0.7011.2.2024 od Gestora sieci wodociggowej (UG Sawin),
e TTIDSIKU-4158/24/IB od Gestora sieci teletechnicznej (ORANGE).
e PGED0281953KW24/2024 od Gestora sieci Energetycznej (PGE).

Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia z
zachowaniem zapiséw zawartych w w.w uzgodnieniach. Przedmiotowe opracowanie uwzglednia
wszystkie warunki wynikajgce z uzyskanych opinii, uzgodnieni, pozwolen i innych wymaganych
dokumentéw dotgczonych do projektu budowlanego.

W szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ do dalszej eksploatacji istniejgce linie kablowe,
napowietrzne. Ponadto zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym o zmiennej
lokalizacji w poblizu czynnej linii nN w odlegtosci mniejszej niz 3,0m, w poblizu linii SN w odlegtosci
mniejszej niz 5,0m.

Inwestor nie jest zobligowany do budowy kanatu technologicznego. Zgodnie z Art. 39 pkt. 6
ppkt. 4 Ustawy o drogach publicznych obowigzek zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie
drogowym nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metréow jezeli
projektowany kanat nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana
budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca jego kontynuacje. W przypadku naszej inwestycji oba
warunki zostaty spetnione wiec nie zachodzi obowigzek budowy kanaty technologicznego.

8. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong. Najblizej
inwestycji zlokalizowany jest Chetmski Obszar Chronionego Krajobrazu — okoto 0,18km. Z uwagi na
zakres prac inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na w/w obszar chroniony.

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody i sposoéb odprowadzenia Sciekéw i wéd

opadowych.

Na etapie realizacji woda zuzywana bedzie w czasie budowy inwestycji na cele technologiczne,
m.in. na pielegnacje betonu, czyszczenie sprzetu budowlanego oraz na cele socjalne pracownikéw
budowy. Woda do celéw technologicznych lub sanitarnych bedzie dowozona beczkowozami lub
bedzie doprowadzana z lokalnych przytgczy po uprzednim uzgodnieniu z gestorem sieci.

Przewidywane ilosci w/w materiatow, substancji i energii s3 w niektérych przypadkach trudne
do oszacowania. llosci te nie beda jednak odbiegaty od typowych, zwigzanych z budowa tego typu
inwestycji.
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Z uwagi na zakres planowanych prac (budowa drogi) zapotrzebowanie na wode w fazie
eksploatacji nie wystepuje. Odwodnienie nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych oraz nie
bedzie powodowato zalewania nieruchomosci sgsiednich.

8.2. Emisja zanieczyszczen, ich ilosci i zasieg rozprzestrzenienia.

Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkow stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektdorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektorych substancji w
powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektdrych substancji.

Budowa drogi nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie inwestycji.

W fazie eksploatacji drogi nie nastgpi zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie inwestycji.

8.3. Rodzaj i ilo$§¢ odpadow.
Zagospodarowanie odpadow powstajgcych podczas budowy przedsiewziecia bedzie nalezato do
obowigzkéw Wykonawcy robét, ktéry bedzie wytwédrcg odpaddéw. Do obowigzkow Wykonawcy

nalezy zatem:
= odpowiednie zagospodarowanie wszystkich odpaddw powstajacych w czasie budowy,

e gromadzenia w sposoéb selektywny powstajgcych odpaddéw z zakazem mieszania
odpaddéw niebezpiecznych z innymi niz niebezpieczne,

e odpady niebezpieczne magazynowac¢ nalezy w sposéb wykluczajagcy mozliwosé
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych tj. bedg znajdowaty sie w
wydzielonym miejscu na placu budowy; miejsce to bedzie posiadac szczelne podfoze
(wylewka, lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny) zabezpieczajgce
przed przeniknieciem tych substancji do srodowiska gruntowo-wodnego, zadaszenie
chronigce przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowaniem stonecznym i
deszczem); miejsce to bedzie zamkniete przed dostepem osdb nieuprawnionych,

e przekazanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadow,

e Wykonawca moze przekazywa¢ osobom fizycznym odpady zestawione w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéow odpaddéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

=przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony S$rodowiska (wfasciwego

Urzedu Marszatkowskiego).

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw bedzie prowadzony z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie towardw niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzn. zm.)
w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych nalezy stosowac takie surowce, materiaty, aby
w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczy¢ ilos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko. Odpady, ktdrych powstaniu
nie udato sie zapobiec, posiadacz odpaddow w pierwszej kolejnosci jest obowigzany poddac
odzyskowi. W przypadku gdy odzysk nie bedzie mozliwy nalezy odpady podda¢ unieszkodliwieniu i
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usuwaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Czasowe gromadzenie odpaddéw nalezy prowadzic
zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych,
tak, aby minimalizowa¢ ich negatywny wptyw na srodowisko. Po zakorczeniu prac budowlanych
Wykonawca winien uporzgdkowac teren.

W przypadku odpaddow niebezpiecznych takich jak: zuzyte oleje, opakowania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpadow
niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie.

8.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Budowa drogi, ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢ wykonane, nie wptynie negatywnie
na warunki hatasowe w bezposrednim sgsiedztwie drogi na przyrode ozywiona.

Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwiekszenie emisji hatasu.
Gtéwnymi zrodtami emisji hatasu podczas budowy beda:

e Prace budowlano — montazowe na projektowanym odcinku,

e Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, fadowarki, réwniarki i inne),

Zmiana ciggtosci komunikacyjnej na odcinku przebudowywanym polegajgca na czasowym
wytgczeniu czesci przebudowywanych odcinkow drog z ruchu — roboty przeprowadzane bedg
potéwkami jezdni, przez co ruch znacznie sie ograniczy, lecz ze wzgledu na utrudnienia w ruchu,
matg predkos¢ podrozy przez odcinek przebudowy zwiekszy sie emisja hatasu.

Ze wzgledu na okresowos¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy sie do rejonu prowadzonych
prac. Biorgc pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robdt nalezy uzy¢ do tego niezbednego
sprzetu nalezy stwierdzi¢, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie robat.
Charakter emisji hatasu bedzie:

e Punktowy — pojedyncze maszyny,
e Okresowy — czas trwania budowy.

Emisja hatasu moze by¢ ucigzliwa podczas prowadzenia robdt wytgcznie w bezposrednio
przylegtej strefie zabudowy mieszkalnej. Dlatego prace budowlane w poblizu zabudowy mieszkalnej
odbywa¢ sie moga tylko w ciggu dnia (tj. od godz. 6°° do godz. 22%).

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystepowac¢ w
zwigzku z pracg sprzetu i zageszczarek. Ze wzgledow technologicznych przewiduje sie wykorzystanie
frezarek, walcow wibracyjnych, ktére oprdcz emisji hatasu generowac beda takze drgania ciggte
zaréwno o niskiej, jaki i wysokiej czestotliwosci. Ucigzliwos¢ zwigzana z prowadzonymi robotami
bedzie miata, wiec charakter okresowy tj. w okresie wykonywania robot.

Na etapie eksploatacji drogi nie bedzie oddziatywania inwestycji na przyrode ozywiona.

8.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

W przypadku w ktérym planowane zagospodarowanie terenu bedzie kolidowato z istniejaca
zielenig zostanie uzyskana decyzja zezwalajaca na wycinke w niezbednym zakresie i zostanie ona
dotaczona do przedmiotowego.

Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
réoznorodnych robét ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.
Powierzchnia ziemi bedzie:

e narazona na odksztatcenia gérnej powierzchni terenu (m. in. okresowy ruch maszyn
budowlanych),
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e lokalne zanieczyszczenia (teren budowy),
e |okalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszgcymi pracy
sprzetu technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego na
terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie
zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni
terenu w celu powtdrnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystgpi koniecznos$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatow i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne odpowiednio
zorganizowac w sposob zapewniajgcy zminimalizowanie okresu utrzymywania otwartych wykopow.
Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkow zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja terenu
polegajgca na przywrdceniu do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienie na wiekszych gtebokosciach) nie
wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody podziemne.

Eksploatacja odtworzonej nawierzchni nie wptynie na wody podziemne. Projektowany system
odwodnienia  powierzchniowego uchroni wody podziemne ipowierzchniowe przed
zanieczyszczeniem.

Realizacja inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe.
Wykonawca powinien odizolowaé zaplecze budowlane od gruntu i wdd gruntowych. Paliwa
potrzebne w trakcie budowy bedsg przechowywane w szczelnych zbiornikach, w magazynach
spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska. Projektowany system
odwodnienia uchroni powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

8.6. Oddziatywanie na krajobraz kulturowy, zabytki.

W zakresie planowanych prac nie wystepujg kolizje z obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw,
obiektami ujetymi w ewidencji zabytkdw oraz ze stanowiskami archeologicznymi zatem nie istnieje
oddziatywanie na te elementy zgodnie z pismem znak: CH-11.5152.51.1.2024 z dnia 28.02.2024.

Jednoczesnie, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
osoba, ktéra w trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych odkryta przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest od zabytkiem, ma obowigzek wstrzymania wszelkich robdt,
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot, zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych
Srodkéw tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz niezwtocznego powiadomienia o tym
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Delegature WUOZ w Chetmie), a jesli to nie
jest mozliwe, Wojta Gminy Sawin.

9. Sposéb zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisami

technicznymi i wytycznymi projektowania. Podstawowe parametry techniczne opracowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisow
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techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518 z pdzniejszymi
zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja nie zwiekszy ucigzliwosci dla Srodowiska i mieszkanncow okolicznych
domow. Do negatywnych skutkéw budowy drogi zaliczy¢ mozna faze realizacji, ze wzgledu na
wprowadzenie sprzetu ciezkiego. Zwiekszenie emisji hatasu oraz zapylenia powietrza oraz
parkingdw dla sprzetu budowlanego.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegdlnymi
przepisami.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Inwestycja zapewnia dostepno$¢ do hydrantow drég publicznych i innych w alejach
ratowniczych oraz dostepnos¢ do terendw rekreacyjnych w ciggu drogi.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Projektant:

mgr inz. Artur tomanski
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CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow
Plan Orientacyjny skala 1:10 000 rys. 0
Projekt zagospodarowania terenu zatgczono skala 1:500 rys. 1.1
do tomu A.1 przedmiotowej dokumentacji
Profil Podtuzny skala 1:100/1000 rys. 2.1
Przekroje Charakterystyczne skala 1:50 rys. 3.1

12



