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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm)
o$wiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu dla zadania: “Budowa drogi gminnej nr
122231L w miejscowosci Czutczyce — Kolonia na odcinku od km okoto 0+15 do km 0+305” Zzostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant drogi mgr inz. Artur tomanski LUB/0002/PBD/16
Sprawdzajacy drogi mgr inz. Andrzej Pochwatka LUB/0291/PBD/21

Zgodnie z art. 34 ust. 3da prawa budowlanego wymogu dotgczenia kopii uprawnienn budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci i zaswiadczenia nie stosuje sie w przypadku osob wpisanych do centralnego rejestru osob posiadajgcych

uprawnienia budowlanej.
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1. Dane ogodlne.
1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 122231L w miejscowosci Czufczyce —
Kolonia.

1.2. Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie lubelskim, powiecie chetmskim, gminie Sawin w
miejscowosci Czutczyce - Kolonia. Szczegétowy wykaz nieruchomosci objetych opracowaniem zostat
wskazany na stronie tytutowej przedmiotowego opracowania.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku Poz. 682, 553, 967),
[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 sierpnia 2019 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1642),

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[5]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760,
1193)

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2022r. poz.2377),

[7]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478),

[8]. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990, z 2022r. poz. 1846, 2185, z 2023 r. poz 803),

[9]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1518),

[10]. Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

1.4. Inwestor.

Gmina Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin

1.5. Uzasadnienie.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowe drogi gminnej nr 122231L.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Droga zlokalizowana jest w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i pol uprawnych. Poczatek
inwestycji zlokalizowany jest w km okoto 0+015 w rejonie skrzyzowania z DW nr 812, za$ koniec w
km okoto 0+305. Droga na catej dtugosci ma jezdnie o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokosci.
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2.1. Infrastruktura niezwigzana z droga

W pasie drogowym wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i wodociggowa.

2.2. Zielen

W ramach inwestycji przeprowadzono wizje w terenie w celu inwentaryzacji drzew i krzewow.
Planowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgca zielenia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmowac bedzie:
e budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
3,5m,
e wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 0,75m,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e gospodarke istniejgca zielenia
Catkowita dtugosc¢ planowej inwestycji wynosi 289,54 mb.
3.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wskazano nizej (tabela 1).

L.p. | Parametry DG Opis

1. Klasa drogi D

2. Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m,

4, Kategoria ruchu KR 1

5. Przekrdj - szlakowy,

6. Szerokos¢ jezdni -3,5m

7. Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

8. Odwodnienie - powierzchniowe

Tabela 1 Parametry techniczne
3.3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Budowa drogi gminnej nr 122231L przebiega w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Zgodnie z trescig §15 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r., w sprawie przepisbw techniczno-budowlanych dotyczacych drdég publicznych
(Dz.U.2022.1518) Projekt zaktada budowe drogi zamiejskiej klasy D dwukierunkowej 1/1 o jednym
pasie ruchu.

Droga zaczyna sie w miejscu dowigzania do istniejacej jezdni w km okofto 0+15. Na catym
odcinku zaplanowano wykonanie drogi o przekroju szlakowym. Jednie zaprojektowano o szerokosci
3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym o
pochyleniu 2%. Droge wyposazono w pobocza gruntowe ulepszone o szerokosci 0,75m.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 5,0 m, w tym 3,5 jezdni i 2x0,75 pobocza
gruntowe. Nawierzchnia zjazdow do posesji zagospodarowanych zaprojektowana zostata z betonu
asfaltowego, natomiast do pdl z kruszywa. Przeciecie krawedzi jezdni i zjazdéw indywidualnych
zostanie wykonczone fukiem o promienieniu minimum R=3,0 m.

Wszystkie zjazdy, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych sg objete zakresem prac
robot budowlanych w zwigzku z przebudowa drogi ale nie podlegaja zgtoszeniu robét.
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Dla drég klasy D wysoko$¢ skrajni nie powinna by¢é mniejsza niz 4,5m. Jednym elementem
przechodzacym bezposrednio nad droga jest istniejaca linia energetyczna, ktdéra jest zawieszona na
wysokosci ponad 6m, co potwierdza dodatkowo uzgodnienie z Zaktadem energetycznym znak:
PGED0281953KW24/2024. W zwigzku z powyzszym skrajnia drogowa zostata zachowana.

Odwodnienie drogi na catym odcinku bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych jezdni. Inwestycja nie zmienia sposobu i miejsca odprowadzania wod
opadowych.

Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych oraz nie bedzie powodowata zalewania
nieruchomosci sasiednich. Wody opadowe z rejonu planowanej inwestycji zostang
zagospodarowane w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Projekt przewiduje przeprofilowanie skarp w niezbednym zakresie.

3.4. Przebudowa infrastruktury technicznej

Odcinek drogi gminne nr 122231L nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Dla catej

inwestycji zostaty uzyskane stosowne warunki techniczne i uzgodnienia znak:
e RB0.7011.2.2024 od Gestora sieci wodociggowej (UG Sawin),
e TTIDSIKU-4158/24/IB od Gestora sieci teletechnicznej (ORANGE).
e PGED0281953KW24/2024 od Gestora sieci Energetycznej (PGE).

Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia z
zachowaniem zapiséw zawartych w w.w uzgodnieniach. Przedmiotowe opracowanie uwzglednia
wszystkie warunki wynikajgce z uzyskanych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych
dokumentéw dotgczonych do projektu budowlanego.

W szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ do dalszej eksploatacji istniejgce linie kablowe,
napowietrzne. Ponadto zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym o zmiennej
lokalizacji w poblizu czynnej linii nN w odlegtosci mniejszej niz 3,0m, w poblizu linii SN w odlegtosci
mniejszej niz 5,0m.

Inwestor nie jest zobligowany do budowy kanatu technologicznego. Zgodnie z Art. 39 pkt. 6
ppkt. 4 Ustawy o drogach publicznych obowigzek zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie
drogowym nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metréow jezeli
projektowany kanat nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana
budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca jego kontynuacje. W przypadku naszej inwestycji oba
warunki zostaty spetnione wiec nie zachodzi obowigzek budowy kanaty technologicznego.

3.5. Gospodarka zielenig

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgca zielenia.

Inwestycja nie przewiduje nasadzen, w tym nasadzen izolacyjnych ktérych wykonanie wymagato
by ingerencji w tereny przylegte (dziatki prywatne) oraz zwiekszyto by znacznie koszty catej
inwestycji. Nasadzenia izolacyjne zazwyczaj sktadajg sie z wielu rzedéw drzew i krzewéw o
zréznicowanej wysokosci. Nalezy wiec stwierdzi¢ ze warunki miejscowe nie pozwalajg na wykonanie
nasadzen izolacyjnych.
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4. Zestawienie danych charakterystycznych.

Dokumentacja techniczna przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania.

L.p. | Opis Obmiar
1 Nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego 1092 m?
' Powierzchnia poboczy gruntowych ulepszonych 434 m?

5. Dane i informacje.

5.1. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

W rejonie inwestycji wystepujg obszary objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego podjetym uchwatg Rady Gminy Sawin nr XVI1/94/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r.

Zgodnie z zapisami powyzszego planu dziatki przeznaczone pod inwestycje znajdujg sie
oznaczonym jako D122231L-1 — droga o znaczeniu gminnym — dojazdowa o symbolu D wg. §23
ustalen ogdlnych powyziszej uchwaty. Projekt nie przewiduje ingerencji w droge wojewddzkg nr 812.
Projekt uwzglednia zapisy planu miejscowego planu zagospodarowania ternu poprzez dostosowanie
parametréw technicznych budowanej drogi wymagan zawartych w obowigzujgcych przepisach. Przy
wykonywaniu drég nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania przyrodnicze oraz ograniczenie negatywnego
wptywu drég na przyrode, krajobraz, grunty rolne i lesne w jej otoczeniu.

5.2. Ochrona konserwatorska i rejestr zabytkow

W zakresie planowanych prac nie wystepujg kolizje z obiektami wpisanymi do rejestru
zabytkdéw, obiektami ujetymi w ewidencji zabytkow oraz ze stanowiskami archeologicznymi zatem
nie istnieje oddziatywanie na te elementy zgodnie z pismem znak: CH-11.5152.51.1.2024 z dnia
28.02.2024.

Jednoczesnie, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
osoba, ktéra w trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych odkryta przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest od zabytkiem, ma obowigzek wstrzymania wszelkich robat,
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych
Srodkéw tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz niezwtocznego powiadomienia o tym
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Delegature WUOZ w Chetmie), a jesli to nie
jest mozliwe, Wéjta Gminy Sawin.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Nie dotyczy.

5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia.

W zwigzku z realizacja inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia dla Swiata roslinnego i

zwierzecego. Nie wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.
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Z uwagi na charakter inwestycji (budowa drogi o dtugosci ponizej 1km) dla tego przedsiewziecia
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegllnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

6.1. Spetnienie warunkow ograniczajagcych rozprzestrzenienie sie pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia

Droga zostata zaprojektowana z wyrobow budowlanych spetniajagcych wymagania reakcji na

ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, wobec czego ogranicza rozprzestrzenianie sie pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia.

6.2. Zapewnienie dostepu stuzbom ratowniczym do miejsca pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia

Droga zostata zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcych rzednych terenu, z zachowaniem

normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych, wobec czego umozliwia dostep stuzbom
ratowniczym do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

6.3. zapewnienie akceptowalnego czasu dojazdu stuzb ratowniczych do miejsca
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

Budowa drogi skréci czas dojazdu stuzb ratowniczych, zapewniajgc akceptowalny czas dojazdu

stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

6.4. Umotzliwienie dostepu do zaopatrzenia w wode do celéw ratowniczych,
zgodnie z paragrafem 110 Rozp. ws przepisow tech. budowl. dla drog
publicznych

Budowa drogi umozliwi dostep do zaopatrzenia w wode do celdw ratowniczych poprzez

zapewnienie akceptowalnego czasu dojazdu stuzb ratowniczych od punktu czerpania wody do
miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy prawa:
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760,
1193),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1518),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
22019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdérych zostat on

zaprojektowany.
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