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1. Dane ogdlne.
1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 122231L w miejscowosci Czufczyce —
Kolonia.

1.2. Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiecie chetmskim, gminie Sawin w
miejscowosci Czufczyce - Kolonia. Szczegdtowy wykaz nieruchomosci objetych opracowaniem zostat
wskazany na stronie tytutowej przedmiotowego opracowania.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku Poz. 682, 553, 967),
[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 sierpnia 2019 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1642),

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[5]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760,
1193)

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2022r. poz.2377),

[7]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478),

[8]. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990, z 2022r. poz. 1846, 2185, z 2023 r. poz 803),

[9]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1518),

[10]. Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

1.4. Inwestor.

Gmina Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin

1.5. Uzasadnienie.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowe drogi gminnej nr 122231L.

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne.

2.1. Zakres inwestycji.

Inwestycja swym zakresem obejmowac bedzie:




PROJEKT TECHNICZNY

e budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
3,5m,
e wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 0,75m,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e gospodarke istniejgcg zielenig
Catkowita dtugosc¢ planowej inwestycji wynosi 289,54 mb.
2.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wskazano nizej (tabela 1).

L.p. | Parametry DG Opis

1. Klasa drogi D

2. Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m,

4, Kategoria ruchu KR 1

5. Przekrdj - szlakowy,

6. Szerokos¢ jezdni -3,5m

7. Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

8. Odwodnienie - powierzchniowe

Tabela 1 Parametry techniczne

3. Rozwigzania okreslajace forme architektoniczng i funkcje obiektu
oraz sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu inwestyciji.

Droga zlokalizowana jest w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i pdl uprawnych. Poczatek
inwestycji zlokalizowany jest w km okoto 0+015 w rejonie skrzyzowania z DW nr 812, za$ koniec w
km okoto 0+305. Droga na catej dtugosci ma jezdnie o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokosci.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i wodociggowa.

3.2. Projektowane zagospodarowanie drogi.

Budowa drogi gminnej nr 122231L przebiega w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Zgodnie z trescig §15 ust. 1 pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r., w sprawie przepisbw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych
(Dz.U.2022.1518) Projekt zaktada budowe drogi zamiejskiej klasy D dwukierunkowej 1/1 o jednym
pasie ruchu.

Droga zaczyna sie w miejscu dowigzania do istniejacej jezdni w km okofto 0+15. Na catym
odcinku zaplanowano wykonanie drogi o przekroju szlakowym. Jednie zaprojektowano o szerokosci
3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym o
pochyleniu 2%. Droge wyposazono w pobocza gruntowe ulepszone o szerokosci 0,75m.

Dla drog klasy D wysokos¢ skrajni nie powinna by¢ mniejsza niz 4,5m. Jednym elementem
przechodzacym bezposrednio nad drogg jest istniejaca linia energetyczna, ktéra jest zawieszona na
wysokosci ponad 6m, co potwierdza dodatkowo uzgodnienie z Zaktadem energetycznym znak:
PGED0281953KW24/2024. W zwigzku z powyzszym skrajnia drogowa zostata zachowana.
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3.3. Zjazdy.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 5,0 m, w tym 3,5 jezdni i 2x0,75 pobocza
gruntowe. Nawierzchnia zjazdow do posesji zagospodarowanych zaprojektowana zostata z betonu
asfaltowego, natomiast do pdl z kruszywa. Przeciecie krawedzi jezdni i zjazdéw indywidualnych
zostanie wykonczone tukiem o promienieniu minimum R=3,0 m.

Wszystkie zjazdy, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych sg objete zakresem prac
robét budowlanych w zwigzku z przebudowa drogi ale nie podlegajg zgtoszeniu robét.

3.4. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi na catym odcinku bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych jezdni. Inwestycja nie zmienia sposobu i miejsca odprowadzania wad
opadowych.

Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych oraz nie bedzie powodowata zalewania
nieruchomosci sasiednich. Wody opadowe z rejonu planowanej inwestycji zostang
zagospodarowane w granicach istniejgcego pasa drogowego.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
4.1. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo — wodne.

W ramach inwestycji przeprowadzono rozpoznanie warunkéw gruntowych poprzez wykonanie
badan podfoza gruntowego.
W rejonie przedmiotowej drogi wystepujg warstwy geotechniczne II.

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
glin, pytdw, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych oraz glin pylastych. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do grupy C. Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy
ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie
badan terenowych.

Wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =16 - 20 %

- gestos$¢ objetosciowa p =2,10-2,15T/m3

- stopien plastycznosci IL= 0,15

- kat tarcia wewnetrznego @u = 15,60

- spéjnoscé cU = 19,29 kPa

- moduf odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 33000 kPa

Na podstawie wynikow badan, po ich usrednieniu, zakwalifikowano grunty, w zaleznosci od
warunkéw wodnych do grupy nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) dla badanego terenu warunki gruntowe s proste. . Przyjmuje
sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Skarpy wykopdéw powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich stateczno$é. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
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odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé naturalng
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczgcych robét ziemnych oraz montazowych.

4.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni
Konstrukcja jezdni:
e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 4cm,
e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 4cm,
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm,
e warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.
20cm,
Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego
Konstrukcja :
e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm,
e podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm,
e warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.
20cm.
Konstrukcja zjazdu indywidualnego z kruszywa
Konstrukcja:
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 gr. 15 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.
20cm.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy.

5.1. Rozwiazania wysokosciowe.

Niweleta planowanego odcinka drogi zostata w maksymalny sposéb dostosowana do terenu
istniejgcego z uwzglednieniem zagospodarowania terenéw przylegtych.

Spadki podtuine niwelety drogi gminnej mieszczg sie w przedziale 0,67 — 1,71%, zas zatomy
zostaty wykonczone tukami o promieniach: R=1500m - 3000m. Szczegdtowy zakres wskazano na
profilu podtuznym (rys. 2.1).

6. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych

Odcinek drogi gminne nr 122231L nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Dla catej
inwestycji zostaty uzyskane stosowne warunki techniczne i uzgodnienia znak:
e RB0.7011.2.2024 od Gestora sieci wodociggowej (UG Sawin),
e TTIDSIKU-4158/24/IB od Gestora sieci teletechnicznej (ORANGE).
e PGED0281953KW24/2024 od Gestora sieci Energetycznej (PGE).
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Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia z
zachowaniem zapiséw zawartych w w.w uzgodnieniach. Przedmiotowe opracowanie uwzglednia
wszystkie warunki wynikajgce z uzyskanych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych
dokumentéw dotgczonych do projektu budowlanego.

W szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ do dalszej eksploatacji istniejgce linie kablowe,
napowietrzne. Ponadto zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym o zmiennej
lokalizacji w poblizu czynnej linii nN w odlegtosci mniejszej niz 3,0m, w poblizu linii SN w odlegtosci
mniejszej niz 5,0m.

Inwestor nie jest zobligowany do budowy kanatu technologicznego. Zgodnie z Art. 39 pkt. 6
ppkt. 4 Ustawy o drogach publicznych obowigzek zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie
drogowym nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metréow jezeli
projektowany kanat nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana
budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca jego kontynuacje. W przypadku naszej inwestycji oba
warunki zostaty spetnione wiec nie zachodzi obowigzek budowy kanaty technologicznego.

Projektant:

mgr inz. Artur tomanski
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