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1. Podstawa Opracowania.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr
120 poz.1126,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1518,

2. Inwestor.

Gmina Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin

3. Informacja BIOZ.

3.1. Zakres i kolejnos¢ robhét

Zakres robodt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujgcej
kolejnosci:

3.1.1. Wszystkie branze:

roboty przygotowawcze i porzagdkowe,
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,
dostawa materiatow,
wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania drogi z istniejgcymi sieciami,
uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,
inwentaryzacja powykonawcza.
3.1.2. Branza drogowa:

zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem,

roboty rozbiérkowe istniejgcych przepustéw i konstrukcji zjazdow wraz z transportem,
wykonanie wykopdw wraz z plantowaniem skarp i transportem,

wykonanie zjazdow indywidualnych

wykonanie poboczy,

zahumusowanie.

3.2. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robé6t

wykonanie wykopdw koryto drogowe i elementy odwodnienia,

zatadunek, roztadunek, montaz elementéw drogowych i kruszyw - mozliwos¢ przygniecenia
ciezkimi elementami,

prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym

ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),
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uderzenie pracownika w wykopie spadajgca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),

3.3. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktazu) nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdét zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1,
szczegoétowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robét zgodnie z punktem 3.2,

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia.

3.4. Techniczno - organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:

oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem osbéb postronnych,

stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdédw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),
wykonaé¢ umocnienie Scian wykopdéw (typ konstrukcji dostosowac¢ do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sgsiedztwie wykopow),

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen,

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,

zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne
inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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ZALACZNIKI — DECYZJE, ODPINIE, UZGODNIENIA | WARUNKI

Lp. Znak Nadawca

1 TTDSIKU-4158/24/1B ORANGE

2 CH-11.5152.51.1.2024 WUOZ Delegatura w Chetmie
3 RBO.7011.2.2024 Gmina Sawin

4 PGED0281953KW24/2024 PGE Dystrybucja

5 RBI1.6727.13.2024.EK Gmina Sawin
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Orange Polska Gmina Sawin
Hurt

Infrastruktura i Serwis Lstug

Zarzadzanie Zasobami Infrastrukiuny ul. Chutecka 12
i Dbstugi Klienta 22-107 Sawin

ul. ChodZki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 04 775

Lublin, 27 lutego 2024 r.

Mumer pisma: TTDSIKU-4158 /2418
Temat: Budowa drogi gminnej nr 1222311 w migjscowodci Cadczyce - Kelonia na odcinku od 0+015 do km

0+305- zakres uwidoczniony na dolaczone] do pisma mapie sytuacyjne

Szanowni Parstwo,

Odpowiadajac na wniosek w Zwiazku z progsba o uzgodnienie przediozonej mapki sytuacyjnej do
projektu;

LBudowa drogi gminnej nr 122231L w migjscowodci Cauczyce - Kolonia na odcinku od 0015 do km
0+305- zakres uwidoczniony na dolgczone] do pisma mapie sytuacyjnej”

informupemy, Ze uwgadniamy pozytywnie w Zakresie istnigjace] sieci telekomunikacyjne) eksploatowane) przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienic mastopujacych warunkdw, ktore sa integraing

czadcig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowiazany zglosié do Orange prace w sirefie sieci telekomunikacyjnej co majmniej 3
dni robocze przed przystapieniem do robdt (rozpoczociem prac), powolujac sie na numer
przedmiotowego piema. W przypadku zglogzenia w terminie krdtezym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optatg za nadzdr zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (trvb dorazny).

Formularz zgloszania prac, wystapienia o nadzér wiadcicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sig na stronie www_orangde.pliwniosekonadzor.

2.  Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgeymi w budownictwie {gcznoéci rgecznie | pod nadzorem upowaZznionego
przedstawiciela ORAMNGE POLSKA S A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obsftugi Technicznej Klienta |

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzed telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopdw kontrolnych [ w ezczegdlnogcl w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzer nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S. A Infrestruktura | Serwis Ustug Obsihugi
Technicznej Klienta ; oraz inspekiora nadzom {orinfolinii 800 135 972),

Drmngs 1ol Spolls Sy mecste | s w Vs (13- 52 ooy &, sl rekich 180, wisesns do Mgt P s w prowssrmesgn s Sad Nejomowy dla ot Wemewy
1 Wepckmt Clow prierery K jowege Fisj st Saiowsgn pod murms s SOO00 D61 ; MG 07027 D0B4, M 52505 -0 538 £ mos rptyre w cafolc knpisiem sskiscowyrm wymoeoy .37 7207 dobych.
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4. Dokonad zaberpieczenia istniejgcych urzgdzer telekomunikacyjnych Orange Polska poprzez

& w przypadku zmiany rzednych terenu naledry uwzglodnié regulacje poziomu istnigjgoej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem nommatywnego preykrycia, w  stosunku do
projektowanaj niwelety min 0,8 mb dla sieci doziemnych- w przypadku wyphycenia- staraniem i na
koszt inwestora dokonad ich poglebienia

*+ w miejscu projektowanych utwardzerfiskrzyzowari- sied telekomunikacyjna zaberpieczyd przy
pomocy rur dwudzielnych; korce rur wyprowadzié min 0,5 poza obrys utwardzeri; uszczelnic

» w strefie projektowanych wykopdw sied doziemng zaberpieczyd przed uszkodzoniam;

W strefie projektowanych prac w migjscach zblizeri | skrzyzowar z istniejgcymi urzadzeniami Orange
Polska zachowal nomatywne odlegtogci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury DU nr 219 z 2005 poz. 1864 omz noma zakladowa ZM-15/0PL-004. Zaberpieczenie
wszZystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjne] musi byd realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pafdziemika 2005r. Koszty zaberpieczenia ponosi
narszajgcy stan ismisjgcy

5 W przypadku braku mozliwodci spemnienia vwarunkowari z punkiu 4 nalery wystgpic do Orange Polska
3.A z wnicskiem o wydanie warnunkdw technicznych na przetorenie sieci.

6. Informujemy, 7= w obszarre drzistan inwestycyjnych moga znajdowad sie olementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
g3 prywieszkami kolorw czerwonego, Zawiergjiacymi  informacjp o wystgpowaniu | napigcia
niesbezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalery umiedcié Infformacje o mozZliwoscl wystgpowania na
tracie’w relacii projektowanego zasobu, eclementdw infrastrukiury z napigciami  niebezpleczmymi i
koniecnogci zachowania szczegiinych drodkdw ostroinogci podczas pracy na'w zblizeniu z nimi. Osoby
prrystopujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3a do
przestrzegania Instrukcji BHP

7. Miejsca zblizeri | skrzyzowan orsz elementy zanikowe sied telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowl sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realiZowanymi pracami.

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgioszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbicru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi omz oftzymania pisemne] akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziery infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wiyniku
niedotrzymania wymagari | warunksdw okreglonych w ninigjezym dokumencie, ORANGE POLSKAS A,
abciggy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynilkajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S A umdw Z klientami,
a takZze innymi karami administracyjmymi.

Egczna wysokoée roszezer ORANGE POLSKA 5 A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad
nawet kwoty kilkuset tysigey ziotych polekich;

10. Minigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualinego cennika . Malezno£é nalezy uregulowad
w terminie okreglomym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencig.

ORANGE POLSKA 5 A Dzisf Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta otzymat do celdw
sturbowych 1 kpl. plandw z przedmioctowego uzgodnienia.
Z powazaniem
Ireneusz Bartyka
b
Zarzgdzanis Zasobami Infrastruktury | Obsfugi Kienta

f
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B Al Chetm, 28 lutego 2024 .

CH-I1.5152.51.1.2024

Biuro Projektow i Analiz WIKTIS
Lomanska Agnieszka
ul. Preyjazna 9A, 22-100 Rudka

Odpowiadajge na wniosek 2 23 lutego 2024 r., znak.: 2024.02.122231.01.AL, data
wplywu 26 lutego 2024 r., dotyczacy udzielenia informacji, ezy na odcinku objetym
opracowaniem i w jego sgsiedztwie znajduja sig obiekty zabyikowe lub stanowiska
archeologiczne, wiaczone do wojewddzkiej/gminnej ewidencji zabwtkéw, w zwiazku
Z opracowywanym zadaniem pn. Budowa drogi gminnef ne 1222311 w migjscowaser
Czulczyee Kolonia na odeinku od 0+015 do km 0+305, Lubelski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw informuje, ze w granicach inwestyeji nie wystepuja obiekty
architektury, parki‘ogrody, cmentarze, miejsca pamigei narodowej 1 zabytki
archeologiczne, wpisane do rejestru zabyvtkéw wojewddztwa lubelskiego, jak rowniez
wlaczone do wojewddzkiej/gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Sawin, w przypadku
ktorych realizacja robdt stanowi¢ moze zagroenie zniszezeniem badZz naruszeniem w
sposdb istotny chronionych wartodei zabvtkaw.

Dodatkowo  informujg, #e dokladna lokalizacja zabytkéw nieruchomych
wpisanych do  rejestru  zabytkéw  woj. lubelskiego oraz wigczonych do
wojewddzkiej/gminne]  ewidencji  dostepna  jest pod adresem  internetowym:
bttps:‘mapy.zabytek.gov.plunid/. P

[

ol WAl ateddd 2l 5
- |"'.""""'""'"'th"

A ra Zabwhidh
Tl
mgr Paowed Wira
Kicrownik Delezatury
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Urzad Gminy Sawin

1 Budownictwa, Cospodarki Preesireenne] i Obslugi Imwvesivg

Tel. (82) 567 30 92, Tel. (82) 545 97 06

| i 051 Sawin, dnia 25 marca 2024 r.

RBO.7011.2.2024

Wiktis Sp. z 0.0,
Artur Lbomanski
ul. Przyjazna 9A
22-100 Rudka

W nawigzaniu do pisma z dnia 23 lutego 2024 r. (data wplywu do Urzedu Gminy Sawin
28 lutego 2024 r.) znak obcy 2024.02.122231L.04.A%, dotyczacego wydania warunkdw
technicznych przebudowy iflub zabezpieczenia istniejacej sieci wodociggowej w ramach
uzgadniania dokumentacji dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 122231L w migjscowosci
Czutczyce - Kolonia na odeinku od 04015 do km 0+305", Urzad Gminy Sawin jako wiagciciel

sieci wodociggowej uzgadnia przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu bez uwag,

( By tel. (82) 567 30 12 :
el fux. (82) 545 97 14 AP 563-10-55-473

c-mail: ugiEsawinpl REGON: 000549031

11
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PGE D,l‘[qhu::jns A

PGE Dystrybucja 5.4.
Oddzial Zamasd
Rejon Energetyczny Chetm

22-100 Chedmy ul, Trubakowska &1

tpd,: [+ &8 84) 519 21 00

fam

{+4B B4) BF9 20 09

e-mall; sehretariat rechelm, omEpeecystrybucia.pl

Chetm, 20 marca 2024 r,
L. dz. /PGEDD2B1953KW24/2024

Egz. nr

Sz.P. Artur tomanska
WIKTIS

ul. Przyjazna 9a

22-100 Rudka

Dotyczy: Uzgodnienia budowy drogl gminnej 1222311 w miejscowodcl Czulczyce -
Kolonia

RE Chelm uzgadnia budowe drogi gminnej 1222311 w miejscowosci Czulczyce -
Kolonia na odcinku od 0+015 do km 0+305 zgodnie z zalgcznikiern mapowym z

nastepujacymi uwagami:

1.

2.

Przewidziec do dalszej eksploatacji istniejgce linie napowietrzne SN i nN
w obrebie opracowania.

Budowa drogl moze odbywad sle zgodnie 2z warunkami technieznymi okredlonyrmi
w  PMN-E-05100-1 w  zakresie linii napowietrznych oraz  norma
M SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe w zakresie linii
kablowych.

. Zachowac odleglosci pionowe od projektowanej drogi do linii energetycznych

zgodnie z norma PN-E-05100-1, w przypadku braku zachowania wysokodc
wystapic do RE Chelm o okreslenie warunkow usunigcia kolizji.

. Ddsunac projektowany row przydrozny od istniejacege stupa linii nN na

odlegtost min. 1m.

. Zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym o zmiennej

lokalizacji (np.: diwigi, podnosniki} w poblizu czynnej linii SN w odleglosci
mniejszej niz 5m, w poblizu czynnej linii nN w odleglosci mniejszej niz 3m.

. O planowanym terminie wykonania prac powiadomic RE Chetm na min. 7 dni

przed rozpoczeciem robot,

. Po wykonaniu prac zglosic do odbioru w RE Chetm

podpié, pieczatka

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJMA I SIEDTIBA W LUBLINIE, 30-340 LUBLIM, UL. GARBAREKA 1A, WPHSANA DO REJESTRU
PRZEDSIEMORCLW PROWADZONEGD PRIEZ SAD REMONDWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLBGIE 7 SIEDZIBA W SWIDHIKU, Wi WYDZLAL
GOSPODARCIY POD MR KRS: DOOOT43124, MIP: 946-25-93-855, RECON: 060552840, KAPITAL ZAKLADCWY: 9 T29 424 160 IL W PELNI
QPLACONY. KONTD BANKOWE: BAMEK PERAD S 4 OSWARSTAWA, AL JEROTOLIMEKIE 2, O0-400 WARSTAWA, MR 40 1240 6016 1111

G010 2339 51594, www.pgedystrybucja.pl

12
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oce™

PGE Dywirybac)a 5.4

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 = adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Piotr Kawalec

PGE DYSTRYBUCIA SPOLKA AKCYJNA I SIEDZIEA W LUBLIMIE, 20-340 LUBLIN, UL, GARBARSKA 214, WPISAMA DO REJESTRU
PREEDSIEBORCOW PROWADZONEGD PRIET SAD REJOMOWY LUBLIN-WSCHOO W LUBLINIE 2 SIEDZIEA W SWIDHIKL, YI WYDZIAL
GOSPODARCIY POD MR KRS: 0000343124, HIP: 046-25-93-255, REGON: DS0552840, KAPITAL TAKLADCWY: § T29 424 140 20 W PELa
OPLACOMY. KOMTO BANKOWE: BANK PEKAD S_A, O/'WARSZAWA, AL, JEROZOLMASKIE 2, D0-400 WARSZAWA, bR 40 1240 60H6 1911
G010 2859 5154, www pgedystrybucia.pl
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Sawin, dnia 21 marca 2024 r.

RBL6727.13.2024. EK

WYPIS £ TEKSTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin
uchwalonego uchwalg Nr XVIL94/2004 Rady Gminy Sawin z dnia 31 sierpnia 2004 roku
(ogloszong w Dz. Urz. Waj. Lubelskiego z dnia |6 listopada 2004 roku Nr 200 poz. 2677}
obejmujgey dzialki nr 314; 99/3; 99/5; 100/1; 101/1; 102/5; 102/3; 104/1
poloione w micjseowosci Czulezyee Kolonia (obreb nr 0007)

Dizial I11
Ustalenia szcregilowe
Rozdzial 1
Jednostki strukturalne
§37
L. Jednostka strukturalna E” — skala 1 :10 000, obejmuje miejscowosci: Krobonosz, Krobonosz Kolonia,
Czulczyce Male, Hredkéw, Czulezyee Kolonia, Czulczyce, Sajezyce, Przysiolek, Jagodne
2. Tereny oznaczone symbolami: 26 ZCz 27 UK, ZCc, 28 MR, 66 MR, 67 MR pofozone sy Chelmskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu — obowiazuje § 4 ustalen ogalnych.

Daialki nr 314; 99/3; 99/5; 100/1; 101/15 102/5; 102/3; 104/1 polokone s3 w niiej wymienionym terenie

D 1222311-1 |droga o znaczeniu gminnym ~ dojazdowa o symbolu D - § 23 ustaled ogélnych |

Dzial 11
Ustalenia ogdlne
Rozdzial 5
Komunikacja
§123

1. Zachowuje sig istniejgcy uklad komunikacyjny, kiry po modernizacji i rozbudowie zapewni polaczenie
komunikacyjne w regionie oraz poszczegolnych jednostek osadniczych z odrodkiem gminnym i powiatem,

1. W centrum migjscowodci zachowuje sig historyczny uklad ulic w istniejgcych liniach rozgraniczajacych.

3. Wyenacza sig obszary tras komunikacyjnyeh z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod:

1) drogi 0 znaczeniu wojewddzkim - gléwne ruchu przyspieszonego o symbolu , GP™,
- zhioreze o symbeolu 7",
2} drogi o znaczenin powiatowym - rhioreze o symbaolu 2%,
- lokalne o symbola 1",
3) drogi o znaczeniu gminnym - lokalne o symbolu | L",
- dojazdowe o symbolu .

4. Dla poszezegilnych kategorii drég obowigzujg nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania tereny:

1) przy projektowaniu i wykonywaniu drog nalety uwzglednié uwarunkowanie przyvrodnicze oraz
ograniczenie negatywnego wphywu drég na przyrode, krajobraz, grunty rolne i lesne w jej oloczeniu,

2) wadhiz nowobudowanych drog wprowadza sie koniecznodé nasadzenia zieleni izolacyjnej, jezeli warunki
migjscowe na to pozwalajg (co najmniej 10 % powierzchni powinno byé przeznaczone pod zielen),

3} linie zabudowy uzaleinione sq od kategorii drég,

4) dopuszeza si¢ mozliwosé zmniejszenia linii zabudowy za zgods zarzadey drogi w enklawach Twarte]
zabudowy, pod warunkiem zastosowania preez inwestora budynku srodkéw technicznych zmniejszajacych
ucigtliwosei wynikajace z ruchu drogowego do poziomu okreslonego w przepisach o ochronie
i ksztaltowaniu srodowiska oraz polskich norm,
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5) w przypadku lokalizacji nowych obiekiow na dzialkach niezabudowanych, obowigzuje nawigzanie do linii
zabudowy budynkéw w dobrym stanie technicznym zlokalizowanych na sasiednich dziatkach prEyjmujge
linig zabudowy budynku bardziej oddalonego od krawedzi jezdni,

6) dopuszeza sig zmienne szerokodei pasow drogowych oraz mozliwodé ich poszerzania, niesymetryernic do
osi, dobér parametréw drogi nalezy okreslic w oparciu o saczegolowa analize ksztattowania elementow
preekroju poprzecznego drogi z uwzglednieniem obslugi terendw zabudowy, rzethy terenu, potrzeb
dotyezaeych lokalizacji w pasie drogowym sieci uzbrojenia technicznego,

T) przy podzistach geodezyjnych drogi dojazdowe do pol oraz terendw budowlanych nalezy wyznaczaé
o szerokodel w liniach rozgraniczajacyeh co najmniej 10 m, w zabudowie Jednorodzinne) dopuszcza sie
ciggi pieszo - jezdne o szerokosei w liniach rozgraniczajacyeh min. 5 m,

8) rozmiary terenu potrzebnego na skrzyzowanie drog klasy .GP* oraz 7" z innymi drogami naleiy zapewnic
zgodnie z projektem budowlanym przebudowy tych skrzyzowan,

9) na skrzyzowaniach drég klasy ,.Z" z drogami klasy L" lub D" nalezy stosowaé naroine Sciecia linii
rozgraniczajgeych nie mniej niz 10 x 10 m a przy istniejacej zabudowie dopuszeza sig Scigeie nie mnigjsze
niz 5 % 5 m, zas na skrzyrowaniach drég klasy ,L" lub ,D™" z klasg L™ lub D" powinny byé stosowane
naroine Scigeia nie mniejsze niz 5 x 5 m,

10) droga w zaleznosci od potrzeb moze byé wyposazona w obiekty i urzgdzenia obstugi uczesmikéw ruchu, do
ktorych zalicza sig: zatoki postojowe, zatoki autobusowe, petle autobusowe, place do zawracania, mijanki,
preejécia dla pieszych,

1) tereny  przeznaczone pod drogi powinny byé wykorzysiywane na cele rolnicze Ilub gospodarcre
o tymczasowym charakterze do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem,

12) szerokodd sciedki rowerowej powinna WyTosIC nie mniej niz:

o 1,5 m gdy jest jednokierunkowa,
o 20 m gdy jest dwukierunkowa,
o 25 m gdy ze sciezki jednokierunkowej mogg korzystac piesi.

Ninicjszy wypis i wyrys wydano na wniosek z dnia 28 lutego 2024 r. dla WIKTIS Sp. 2 0.0. do celéw
projekiowych.

2 ik wyrys z

2 up. Wdjta
Pobrawo apiate skarbowsg za wapls w wysokader S000 = Lé L4 A E;{s £
Pabrana oplaig skarbawg za pefnomacnicrve w wisokedci | 7.00 =f ar a_"-"-' r;tl;— ;ft"l"'fllf'i ki
wstawe = dnia 16,11 2006 o aplavie skarbowej Zastepra Wiajta

e U2 2023 ¢ paz. 2]
Parwierdzenie 2 dain 23022024 r.
Panverdzenie 1 dnlz 03,03 2024 r.
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RBO.6T27.13.2024.EK Sawin, dnia 21 marca 2024 r,
WYRYS ZMIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Gminy Sawin uchwalonego uchwaty NR XVI11/94/2004 Rady Gminy Sawin z dnia 31 sierpnia 2004 1. {ogloszong
w Dz Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 16 listopada 2004 roku Nr 200 poz. 2677) obejmujgcy deiatki nr 314; 99/3; 09/5;
100713 101/1; 102/5; 102/3; 104/1 polozone w miejscowodei Cerulczyce Kolonia (obreb nr 0007)

Skala 1 : 5 000
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