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1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 122231L w miejscowosci Czutczyce — Kolonia.

Droga zaczyna sie w miejscu dowigzania do istniejgcej jezdni w km okoto 0+15. Na catym odcinku
zaplanowano wykonanie drogi o przekroju szlakowym. Jednie zaprojektowano o szerokosci 3,5m o nawierzchni
z betonu asfaltowego. Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym o pochyleniu 2%. Droge wyposazono w
pobocza gruntowe ulepszone o szerokosci 0,75m. W km okoto 0+029 zaprojektowano mijanke obejmujaca
poszerzenie jezdni do 5,0m na dtugosci 10m.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 5,0 m, w tym 3,5 jezdni i 2x0,75 pobocza gruntowe.
Nawierzchnia zjazdéw do posesji zagospodarowanych zaprojektowana zostata z betonu asfaltowego, natomiast
do pdl z kruszywa. Przeciecie krawedzi jezdni i zjazdodw indywidualnych zostanie wykonczone tukiem o
promienieniu minimum R=3,0 m

Droga zlokalizowana jest w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinneji pdl uprawnych.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiecie chetmskim, gminie Sawin w
miejscowosci Czutczyce- Kolonia.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu statej organizacji ruchu w istniejgcym pasie
drogowym.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie zakresem obejmie:
e inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu,
e projektowane oznakowanie pionowe i poziome docelowej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi
gminnej,

e zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajgcy ruchem.

1.4 Inwestor

Gmina Sawin
Ul. Chutecka 12
22-107 Sawin

1.5 Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 988 i
1002 z pdzniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1376, 1595 z
2022r. z pdzniejszymi zmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2310),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.
U. 2017, poz. 784),
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6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314 z pdzniejszymi zmianami),

7) Szczegbétowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021, poz. 2066).

2.  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1 Droga i jej otoczenie

Droga zlokalizowana jest w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i pél uprawnych. Poczatek
inwestycji zlokalizowany jest w km okoto 0+015 w rejonie skrzyzowania z DW nr 812, zas koniec w
km okoto 0+305. Droga na catej dtugosci ma jezdnie o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokosci.

Charakterystyczne parametry drogi istniejgcej przedstawiono w ponizszej tabeli:

L.p. | Charakterystyka

1 Klasa techniczna D

2 Kilometraz robot 0+015—-0+305
3 Szerokos¢ jezdni 3,5m

4 Rodzaj nawierzchni | Kruszywo/grunt
5 Przekrdj jezdni Szlakowy

6 Pobocza 0,75m

7 Chodniki -

8 | Sciezki rowerowe | -

9 Zatoki autobusowe | -

10 | Zatoki postojowe -

11 | Odwodnienie Powierzchniowe

2.2 Opis ruchu na drodze

Na drodze gminnej wystepuje niewielkie natezenie ruchu. Bedzie on generowany gtéwnie przez
samochody osobowe nalezgce do wtascicieli nieruchomosci w sgsiedztwie drogi. Ruch pieszych odbywa sie na
zasadach ogdlnych.

2.3 Istniejgce oznakowanie drogi

Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano w lutym 2024 r.
Aktualnie droga nie jest oznakowana.

Istniejgce oznakowanie przestawiono w czesci rysunkowej opracowania narys. nr 1.1.

3.  Zakres planowanej inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmowac bedzie:
e budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,5m z
poszerzeniem na mijance do 5,0m,

e wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 0,75m,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e gospodarke istniejgcg zielenig

Catkowita dtugos¢ planowej inwestycji wynosi 289,54 mb.
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4.  Projektowana stafa organizacja ruchu

Podstawg rozwigzan projektowych byty szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw isygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik
nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.

Zmiany w istniejgcej organizacji ruchu bedg polegaé na wprowadzeniu oznakowania znakami pionowymi,
dostosowujgc oznakowanie do obowigzujgcych przepiséw.

Zmiany w organizacji ruchu przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania- rys. 1.1.

5.  Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem niniejszy projekt
statej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu.

5.1 Znaki pionowe

Wszystkie znaki pionowe (grupa wielkosci ,,mate”) nalezy wykonac z folii odblaskowej 1 typu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r., poz. 2181). Sposdb umieszczania znakow
powinien byc¢ zgodny z powyzszym rozporzadzeniem.

Stupki do znakdéw z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm z kotwa mocujaca.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM.
Kazdy materiat, na ktory nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

= Warunki umieszczania znakow

Odlegtos¢ znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania powinna byé zgodna z wymaganiami
okreslonymi w Zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Ponizej znajdujg sie schematy zaczerpniete
z wymienionego zatgcznika:
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| ‘ | —
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| |
a) na drodze c) na uwlicy

Rysunek 1 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni
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Paprotnia 2

[todz] |Konn 3| [2]

min. 2,00

I 2

a) kategori A, B, C, D, F, G na drogach b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach

Pniow 17

min. 2,00

K |
: e | 1 g
1 R

g) dwach na jednym shlupku na drogach innych niz ulice

min. 2,00

(wyjatkowo 1,5 m)

d) E-3 na drogach

Rysunek 2Wysokos¢ umieszczania znakow

6. Uwagii zalecenia koricowe

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos$¢ byta zgodna z obowigzujgcymi
przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze.

Stupki do znakdéw wykonaé jako ocynkowane z kotwg mocujaca.

Stalowe tarcze znakdéw powinny byé montowane do stupkdéw w sposéb uniemozliwiajgcy obrot tarczy
wokot stupka.

Szczegdtowe zestawienie znakow wskazano w czesci rysunkowej (rys. 1.1)

7.  Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — lll kwartat 2024 .
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CZESC RYSUNKOWA

rys. O Plan orientacyjny (skala 1:10 000)

rys. 1.1 Istniejgca i projektowana organizacja ruchu (skala 1:500)
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