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ZAtACZNIK NR 1

DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU

NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

»DOMAX” Marian Sagan
Wola Sernicka 11, 21-107 Serniki

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 122259 L OD KM 0+000 DO KM 0+567

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV, IV, VIl | 3>V

ADRES OBIEKTU:

droga gminna nr 122259 L odcinek o dtugosci 0,567 km

do km 0+000 do km 0+567 9,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060310_2 Sawin e stye
OBREB EWIDENCYJNY: 060310_2.0020 Sawin Q105 Lo2s.........
060310_2.0020.615 4,202

DZIALKI NR EWIDENCYJNY:

060310_2.0020.825/6
060310_2.0020.840
060310_2.0020.2167 (2167/2
060310_2.0020.1119/3 (1119/7)
060310_2.0020.1120 (1120/1) ,
060310_2.0020.1121 (1121/1)
060310_2.0020.1122 (1122/1)
060310_2.0020.1123 (1123/1)
060310_2.0020.1124 (1124/1)
060310_2.0020.1125_(1125/1)
060310_2.0020.825/5
060310_2.0020.828
060310_2.0020.1123 (1123/2)

Wojt Gminy Sawin

INWESTOR: .
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
ZI_E.-%’?—E)\L | IMIE | NAZWISKO SPECJAE.[\.].OSC.: I.NR.L,JE.F?AWN]EN BRANZA PODPIS
AUTORSKI ? BUDOWLANYCH
do projektowania i kierowania robotami
. - . budowlanymi bez ograniczen w
Projektant mgr inz. Marian Sagan specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej drogowa
nr LUB/0001/PWOK/03
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajgcy mgr inz. tukasz Domanski w specjalnosci drogowe;j drogowa ’
nr LUB/0166/PBD/23
Uprawnienia budowlane w specjalnoéci
MStaidcyjre) w Zakresie siec, Mstaiact i instaiacje
‘ Projektant ‘ mgr inz Michat Kowalczyk ‘ urzadzen elektrycznych i ‘ elektryczne, ‘

|

siekircenergelycinych
| nr ewid. uprawnier - LUB/0002/PWOE/09 | ‘




Egz.1 2 3

ZAYACZNIK NR 1
DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU
NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

,DOMAX” Marian Sagan

Wola Sernicka 11, 21-107 Serniki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA DROGI GMINNEJ 122259L. OD KM 0+000 DO KM 0+567

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV, IV, VIl

ADRES OBIEKTU:

droga gminna nr 122259L
odcinek o dtugosci 0,567 km
km 0+000 do km 0+567

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

060310_2 Sawin

OBREB EWIDENCYJNY:

060310_2.0020 Sawin

DZIAL.KI NR EWIDENCYJNY:

060310_2.0020.615
060310_2.0020.825/6
060310_2.0020.840
060310_2.0020.2167 (2167/2)
060310_2.0020.1119/3 (1119/7)
060310_2.0020.1120 (1120/1)
060310_2.0020.1121 (1121/1)
060310_2.0020.1122 (1122/1)
060310_2.0020.1123 (1123/1)
060310_2.0020.1124 (1124/1)
060310_2.0020.1125_(1125/1)
060310_2.0020.825/5
060310_2.0020.828
060310_2.0020.1123 (1123/2)

INWESTOR:

Wojt Gminy Sawin
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

ZESPOL

AUTORSK IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC i NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH BRANZA

Projektant mgr inz. Marian Sagan

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr LUB/0001/PWOK/03

drogowa

mgr inz. tukasz Domanski

Sprawdzajgcy
]

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

! nr LLIB/O16R/PROV23 |
|

drogowa

'l |

Projektant mgr inz Michat Kowalczyk

] Uprawnienia budowlane w specjalnosci [ |
Instalacyjnej w zakresie stecl, Instalacji | Instalacje
urzadzen elektrycznych i elektryczne,
elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnien - LUB/0002/PWOE/09

Styczen 2024 r.




SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Strona tytutowa
Spis zawartosci

Dokumenty zatgczone do projektu

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

- Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych
- Kopie zaswiadczen o przynaleznos$ci projektanta i sprawdzajacego do izby

Cze$¢ opisowa — Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu
. Podstawa opracowania
. Przedmiot zamierzenia budowlanego
. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
. Projektowane zagospodarowanie terenu
. Zestawienie powierzchni
. inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)
. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpczarowe;]
. Okreslenie warunkéw geotechnicznych posadowienia budowli
. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
10 informacja ootyczqca zapewnienia bezpleczenstwa uzytkowania i dostepnosci
obiektu craz mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego

©ONOUAWN -

Czesc¢ rysunkowa

. Plan orientacyiny — Rys. nr 1

. Projekt Zagospodarowania Terenu — Rys. nr 1.1

. Projekt Zagospodarowania Terenu — Rys. nr 1.2

. Projekt zagospodarowania Terenu — Rys.1.3 (szczegét w skali 1:200)
. profil podtuzny rys.11

. profil podtuzny rys.1.2

Db wWN

18
19
20
21
22
23



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.) oraz przepisow wykonawczych oswiadczam, ze ninigjszy
projekt zagospodarowania terenu pn. ,Budowa drogi gminnej nr 122259L na odcinku
od km 0+000 do km 0+567” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Inwestycja zostata zlokalizowana w wojewodztwie lubelskim, powiecie Chetmskim |,
w gminie Sawin, w miejscowosci Sawin ul. Topolowa na dziatkach o nr ewidencyjnym:
615 ,825/6 ,840 oraz dziatkach powstatych w wyniku procedury ZRID: 2167 (2167/2),
1119/3 (1119/7) ,1120 (1120/1) ,(1121 (1121/1) ,1122 (1122/1), 1123 (1123/1),1124 (1124/1),
1125 (1125/1), 825/5 , 828,1123 {(1123/2) ,

Dane do wyjsciowe do projektowania budowy drogi gminnej zostaty uzgodnione
z Inwestorem — Wojt Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.

SPECJALNOSC | NR

e IMIE | NAZWISKO UPRAWNIERN BRANZA PODPIS
BUDOWLANYCH

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez

Projektant mgr inz. Marian Sagan ograniczen w specjalnosci drogowa

konstrukcyjno-budowlanej
nr LUB/0001/PWOK/03

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajgcy mgr inz. tukasz Domanski W specjalnosci drogowej drogowa
nr LUB/0166/PBD/23

Uprawnienia budowlane w
specjainasci instalacyinej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen Instalacje
Projektant mgr inz Michat Kowalczyk elektrycznych i elektryczne,
elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnien -
LUB/0002/PWOE/09

S [~




Uzasadnienie
odstepstwa od przepisow dziatu III rozdzial 1-9
( warunkow potwierdzajacych wysokie koszty zastosowania rozwigzania
standardowego)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2022
r w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.
U. z 20221, poz. 1518 ) dokonano oceny spetniania podstawowych warunkéw
okreslonych w dziale II oraz mozliwo$ci niezastosowania przepisow dziatu III ,
rozdziatu 1-9 .Zastosowania przepiséw , ktére odnosza sie do trudnych warunkéw
rozdziat 1-9 , ktdre odnosza sie do trudnych warunkéw tj. trudne warunki
potwierdzajace mozliwosci zastosowania zastosowania rozwigzania
standardowego wzgledem rozwiazania alternatywnego .
~ Dokonano analizy zgodnie z rozporzadzeniem mozliwo$ci zastosowania
- standardowego :
1) miarodajnego natezenie ruchu pieszych ktdra bedzie wystepowac na danej drodze.
2). Predkosc do projektowania — parametr wyznaczajacy standard drogi
3). Sredni dobowy ruch pojazdéw- mierzony liczbg pojazdéw. Objeta opracowaniem
droga, jest droga o matym obcigzeniu ruchem kotowym. Stwierdzono, ze w godzinach 6:00
— 22:00 ruch odbywa sie w ilosci okoto 50 poj./dobe.
4). spelniania rozwigzan zamiennych w stosunku do przepiséw przeciwpozarowych.
5). Baku mozliwosci realizacji zgodnie z rozwiazaniem standardowym .
6. Spetnienia speiniania warunkéw zapisu Planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczacy zapisu § 37 ust.3 pkt.3 Uchwaly BR XVII1/94/2004 Rady Gminy Sawin z
dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sawin oraz § 23

Ze wzgledu na trudne warunki wynikajgce z istniejgcego uksztattowania terenu
( droga w czesci skrzyzowania z drogg powiatowa posiada pas drogowy o istniejacym
pasie drogowym nie podlegajagcym podziatowi w ramach decyzji ZRID. Wobec
powyzszego brak mozliwoéci stosowania rozwigzania standardowego tj. szerokosci
chodnika w odlegtosci okoto 15 m od skrzyzowania. Zastosowano rozwiazanie
alternatywne tj. zmniejszenie szerokosci chodnika do 1 m na dtugosci s'm. 7C ¢zr
Objeta opracowaniem chodnik w czesci przejscia dla pieszych posiada wymiary L)—‘é}:\
alternatywne a droga wymiary zgodnie z przepisami.

mgr inz. MIARIAN SAGAN
tel. 7 8
upr. bud,

01/PWOK/03

fzn‘éi‘?{;k‘ﬁff‘né”' fanei droganey TocAlroid
i ej,
hydrotechnczne} 0 specjalnogc archile?tgfl:co;:l

OA/14 do projektowani
specjainosci archiiekioniczn:j
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L3 ELSKA
OKREZGOWA
1 Z 2 A

INZYNIEROW .
BUDOWNICTWA Lublin, dnia 4 grudnia 2023 r.

LOIB.OKIK.7131/320/23
DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 plit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz. U. 22023 1, poz. 551), at. 12 ust. 1, 2 i 3, ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz avt. 152 ust. 1 § 9 ustawy z dnia 7 lipca
1594 r. Prawo budowlane (t,. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.) w zwiazlu z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 1, poz. 775 z pézn. zm,, w dalszej treéci zwanej K.p.a.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz DOMANSKI

magister inZynier
ur. dnia 5 pazdziernika 1986 r. w Lubartowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0166/PBD/23

do projektowania bez ograniczent
w specjalnosci ingynieryjnej drogowej

W zwigzlku z nwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpujc si¢ od uzasadnienia decyzji. Zalres
nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) sironic nic
przysluguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlongk ' Czlonek

2 ﬁ\/
drinz. Mgilin Gérecki inz. Je;z.y Kaminski
Otrzymujg:
Pan Eukasz DOMANSKI
ul. Bursztynowa 34A Za zgod n Oéé

21-100 Lubartdw

2. Okr¢gowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

z oryginaktgm

PROJEKTAINT
mgr inz. Lukagz|Domariski
upr. bud. nr LU PBD/23
projektowania aniczer




IL.

Szezegolowy zakres uprawnien
do - projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe]

Pan Lukasz DOMANSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pket 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ogramiczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektdéw inzynierskich oprdcz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

] : #
Czlonel; 4 Czlonek ) Iﬁ dplerliey
et C oA UM

drinz. Mprfin Gérecki . inz. Jefzy Kaminski mgr inz. \Piotr Miduch

Za zgodnose
Z oryginaten

PROJEKTANT

gy inz. Lukasg Domaiiski
upr. bud. nr LUB/§166/PBD/23

do projektowania ez ograniczeri
w specjalnodci inzydiggyinc] drogowej




%y ] LUBELSKA
NS ] okREGOWA

/ \ \-I_:\ D Z B A Lublin, dnia 26 maja 2009r.
L7 INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /13 —7132/27/09

DECYZJA

Na podstawie ari, Z4 usl i pkiZ wstawy z dufa i5 grodma Z000r o samarzgdach zawodowyoh aTCIITeKIOW, MZynierow
budownictwa oraz wrbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5. poz.42. z péin zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm./, oraz § 12,

§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
r- Nr 98, poz 1071 z pézn, zm. /

stwierdzamy, Ze

Pan Michal KOWALCZYK

magister inzynier
urodzony dnia 25 paZdziernika 1980 r. w Lubartowie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0002/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z owzgiednieniem w catofci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./ odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres padanych uprawsied budowlanych wskazans na edwrocie decyzii.
POUCZENIE

1. Zgodunie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wois da centralnego rejestru Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna liste cztonkdw

wladciwej izby samorzadu zawodowego.
Z. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotianic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskie] izby inZynier$w Budownictwa w Warszawie,
za podredniciwem Lubelskiej Okregowsj Izby InZynierdw Budownictwa w Lubiinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Nadzoru Budowlanego




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych

Pan Michal KOWALCZYK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budewlanych w specjalnodci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroii technicznej wytwarzania tych eiementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczaej utrzymania sbiektéw badewlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez ograniczen

. Namocy § 15 ust.! i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 7. w sprawie samodzielnych LuukcJ‘i technicznych w budownictwie / Dz, U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
sporzadzama projektéow zagospodarowama dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budewlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Sktadu Grzﬁhﬂjacago OKK.

7 Vr’/‘ 1
,/ i
dri _r‘.{é? Staw Horynskd

[




| Z B A
INZYNIEROW

,;/}”ﬁﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-44E-CAJ-DU8 *

Pan Marian Sagan o numerze ewidencyjnym LUB/B0/3680/02

adres zamieszkania Wola Sernicka 11, 21-107 Serniki

jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

“Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekivonicznie | opatrzone bezprecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby lnzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z aéwiadezeniem woli Ziazonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiei Izbv Inzvnierdw Budownictwa www pith org ol lub kontaktuiac sie 7 bigram whaéciwei Okregowel lzbv Ingvnierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-S5RN-2S8-A9Y *

Pan tukasz Domariski o numerze ewidencyjnym LUB/BC/0235/13

adres zamieszkania ul. Bursztynowa, 34A, 21-100 Lubartéw

jest czionkiem Lubeiskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostatc wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubeiskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia wali w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczhym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w farmie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczenlem wali ziazonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stranie Palskiei Izbv Inzvnieréw Budownictwa www nilb org bl lub kontaktuiac sie » biurem wlaéciwei Okregowel Izbv Inzvnlerdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-AQL-PIP-YZP *

Pan Michat Kowalczyk 6 numerze ewidencyjnym LUB/IE/0218/09

adres zamieszkania m. tucka 105, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oéwiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwelifikowanym podpisem stektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie eiektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;.

CAA~

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Palskiei lzbv Inzvnieréw Budownictwa www nib org ol lub kontaktuiac sie 7 biurem wiadciwei Qkregowei lzbv Injvnisrdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora:
W4éjt Gminy Sawin
UL. Chutecka12
22-107 SAWIN
e Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe z Inwestorem;
e  Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500; N
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego i pomiary wiasne w terenie;
e Ustawa =z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721, tekst jednolity - Dz.
U. z 2023 poz. 162 ze zm.);
e  Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.);
e  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.);
e  Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.);
® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1169);
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. poz. 1518);
e Ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 t.j.);
® Ustawa o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.);
® Ustawa o udostgpnieniu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 );
* Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 782);
® Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poisztywnych, opracowany na zlecenie
GDDKIA, 2014 r.
®  Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drog.
e  Obowiazujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej nr 122259 L na
odcinku od km 0+000 do km 0+567, obejmujaca wykonanie przebudowy skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1819 L . zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Zarzad Powiatu.
Odpowiednie, odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez odpowiedni spadek w kierunku wiasnej
drogi(dziatki) oraz kanat odwadniajgcy wody ze skrzyZzowania, wykonanie jezdni asfaltowej zgodnie
z przekrojem warstw, wykonanie chodnika w czesci przejscia dla pieszych, 2 lamp solarnych,
umochienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym, wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego,
wykonanie zjazdu do dziatek skarbu panstwa zgodnie z wydang opinig Dyrektora Regionalne;
Dyrekcji Lasow Panstwowych, remont przepustu pod zjazdem na posesje w km 0+071,
konserwacje urzadzen odwadniajgcych obejmujagcg odmulenie | oczyszczenie rowdw
odwadniajacych poprzez usunigcie z rowu namutu stanowigcego czastki gleby zmyte z
powierzchni terenu, poprzez profilowanie skarpy rowu powodujgce prawidtowe funkcjonowanie
cieku przydroznego — z zachowaniem koryta rowu, kierunku sptywu wody, przebudowa przytaczy
energetycznych, przebudowa przytgcza telekomunikacyjnego oraz przebudowa sieci linii
napowietrznej SN obejmujaca wymiang istniejagcego stupa SN P-10 nr 14 na stup typu P4-12 (P-
12/4,3) ze wzgledu na konieczno$¢ zmiany wysoko$ci zawieszenia przewoddéw w przesle w celu
zachowania normatywnych odlegtosci wynikajacych z norm oraz standardéw PGE Dystrybucija
S.A., wykonanie chodnika w czegsci przejscia dla pieszych zgodnie z wytycznymi projektowania
przej$¢ dla pieszych, 2 lamp solarnych. Rozbiérka ogrodzenia z siatki lesnej na stupkach
drewnianych na dziatce nr 1122(1122/1). Budowa oznakowanie drogi z zatwierdzonym projektem
zmiany statej organizac;ji ruchu.



3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 122259 L zorientowany jest w kierunku pétnocny
zachéd — potudniowy wschod. Poczatek kilometrazu objetego przebudowg odcinka przedmiotowe;j
drogi zlokalizowano w km 0+000, za$ koniec ustalono w km 0+567 na krawedzi pasa drogowego
drogi wojewddzkiej Nr 812. Droga gminna na przebudowanym odcinku przebiega w terenie
czeSciowo zabudowanym o uksztaltowaniu nizinnym. Wzdiuz drogi zlokalizowana jest
zabudowania gospodarstw rolnych i uzytki rolne.

W stanie istniejgcym droga na odcinku objetym budowg posiada pas drogowy
o niewystarczajgcej szerokosci i nieuregulowanym przebiegu, w zwigzku z czym podijeto decyzje o
podziale dziatek sgsiednich w celu wyznaczenia pasa drogowego o szerokosci pozwalajgcej na
umieszczenie projektowanym elementéw drogi gminnej. Pas drogowy po realizacji podziatow
nieruchomosci zlokalizowanych wzdiuz projektowanego odcinka bedzie posiadat zmienna
szerokos¢ w granicach ok. 8,00 — 10,00 m.

W obrebie opracowania przebudowywanej drogi gminnej nr 122259 L lokalnie znajdujg sie
sktadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa, krzyzujgce sie
z planowanym zakresem robét tj:

- sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

- doziemna sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami,

- doziemna sie¢ elektroenergetyczna eN z przytgczami,

- przejscia poprzeczne napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Droga gminna na odcinku objetym budowg nie posiada oswietlenia ulicznego na catej diugosci
drogi .

Droga gminna nr 122259 L na odcinku od km 0,00 do km 0+567 w stanie istniejacym
posiada przekroj szlakowy z jezdnig szer. 3,00 m i obustronnymi poboczami gruntowymi. Wzdiuz
jezdni zlokalizowany jest prawostronny réw odwadniajgcy w km 0+064 — km 0+135. Na odcinku
znajdujg sig istniejgce i projektowane zjazdy na przylegte posesje o nawierzchni gruntowej , zjazd
z zabudowg rowu w postaci przepustu rurowego w km 0+071. Ogdlnie stan techniczny jezdni od
0+000 do 0+065 o nawierzchni asfaltowej oraz w dalszej czesci o nawierzchni utwardzone;j
ttuczniem jest zly - nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia w postaci peknie¢ podiuznych,
poprzecznych, ubytkéw, koleiny. Stan techniczny urzadzeri odwadniajacych wymaga
przeprowadzenia robét remontowych,konserwacyjnych obejmujgcych ich odmulenie i
oczyszczenie.

Droga gminna nr 122259 L rozpoczyna swdj przebieg w km 0+000 na skrzyzowaniu z
drogg powiatowg nr 1819 L relacji Sawin - Krobonosz a koficzy na krawedzi drogi wojewodzkiej Nr
812 relacji Biata Podlaska — Wiodawa- Chetm- Rejowiec-Krasnystaw.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej nr 122259 L na odcinku o diugosci 0,567 km
od km 0+000 do km 0+567. Zaprojektowang jezdnie asfaltowg o przekroju szlakowym i szerokosci
5,00 z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem tamanym o szerokosci 0,75
m. W czeSci skrzyzowania zaprojektowano od km 0+023 do km 0+064 zaprojektowano koryto
odwadniajace 15x50x60 cm odprowadzajgce wode do istniejgcego rowu odwadniajgcego. Przyjeto
szerokos¢ pasa ruchu jezdni 2,50 m . Zaprojektowano chodnik w km od 0+000 do km 0+023
szerokosci 2 m z kostki betonowej gr. 8 cm, z przejéciem dla pieszych szerokosci 4 m oéwietlone
Swiattem hybrydowym ( 2 lampy solarne ). Przekroj konstrukeyjny zgodnie z opisem
konstrukcyjnym. Zastosowano obnizenie chodnika dla osdéb niepetnosprawnych ( tz.”schemat
rampy kraweznikowej o pochyleniu 8 % , zgodnie z wytycznymi projektowania przejs¢ dla pieszych
WT-D-41-3. Punkt poczatkowy jezdni stanowi krawedz drogi powiatowej 1819 L (w km 0+000) do
ktorej zostanie dowigzany sytuacyjne i wysokosciowo projektowany odcinek drogi gminnej nr
122259 L. Wigczenie do drogi powiatowej poprzez przebudowane w ramach inwestycji
skrzyzowanie zlokalizowane na dziatce nr ewid. 615. W ciagu drogi gminnej nr 122259 L na
objetym budowa odcinku zaprojektowano tuki kotowe oraz punkty zatamania trasy drogi: PZ-1 km
0+008, PZ-2 km 0+045,£K W-1 km 0+142, PZ-3 km 0+163,33, LK W-2 km 0+217, PZ-4 km 0+263,
PZ-5 km 0+290,PZ-6 km 0+340, PZ-7 km 0+409, PZ-8 km 0+505 (zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu).

Punkt koncowy zaprojektowano w km 0+567 na krawedzi pasa drogowego drogi
wojewodzkiej Nr 812.
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Parametry projektowe drogi:

- kategoria drogi:

- klasa drogi:

- predkos¢ projektowa:
- kategoria ruchu:

- typ podioza:

- nawierzchnia jezdni:

- szerokos¢ pasa ruchu:

- szerokos¢ nawierzchni jezdni:

- liczba jezdni gtéwnych (n):
- liczba paséw ruchu (m):

- przekroj n/m:

- dtugos¢ odcinka drogi:

- spadki poprzeczne:

- spadki podtuzne:

- pobocza:

- szerokos¢ poboczy:

gminna

D ( zamiejska)

40 km/h

KR1

G3 (docelowo G1)

beton asfaltowy

2,50m

5,00 m

1

2

dwukierunkowy 1/2 (szlakowy)

567 m

daszkowy 2% (na tukach jednostronny 2%)
zgodnie z istniejagcym profilem terenu
gruntowe umocnione kruszywem tamanym
1,00 m

/12

- spadek poprzeczny poboczy: 8%
- wysoko$§¢ skrajni drogi 4,50 m
- wysokos¢ skrajni chodnika 2,50m

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 (rys. nr 2) na aktualnym
podktadzie mapowym (identyfikator prac geodezyjnych 6640,2274,2023_22398), na ktdrym
pokazano usytuowanie drogi gminnej oraz przylegtego terenu objetego w/w opracowaniem.

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu zaznaczono i opisano charakterystyczne wielkosci
geometryczne elementow projektowanej infrastruktury drogowe;.

Inwestycja zostata zlokalizowana w wojewddztwie lubelskim, powiecie chetmskim,
w gminie Sawin, w miejscowo$ci Sawin ul. Topolowa na dziatkach o nr ewidencyjnym: 825/6, 840
oraz na dziatkach powstatych w wyniku procedury ZRID: 2167 (2167/2),1119/3(1119/7). 1120
(1120/1),1121(1121/1),1122(1122/1),1123(1123/1),1124(1124/1),1125(1125/1). W ramach inwestyciji
wykonana zostanie przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg (nastapi czasowe ograniczenie
na dziatce nr ewid. 615) w celu wigczenia projektowanej drogi do drogi powiatowej, przebudowa
przytaczy energetycznych (korzystanie ograniczone na dziatkach nr 825/5,828), przebudowa sieci
napowietrznej SN polegajgca ha wymianie stupa (korzystanie ograniczone na dziatce 1123/2 —
przed podziatem dziatka nr 1123) zwigzana z koniecznoscig zachowania normatywnych odlegtosci
projektowanej drogi od zawieszonych przewodéw (skrajni), przebudowa przytacza energetycznego
w projektowanym pasie drogowym wraz z lokalizacjg zlgcza kablowego na granicy dziatki nr
1122/2 (przed podziatem dziatka 1122) oraz przebudowa przytacza telekomunikacyjnego
w projektowanym pasie drogowym. Wykonanie robo6t zwigzanych z przebudowg ww. przytaczy nie
podlega obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe oraz dokonania zgtoszenia w organie
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit b ustawy — Prawo
budowlane,

Linie rozgraniczajace teren projektowanej drogi okreslono na mapie (zatgczniku
graficznym) linia niebieskg przerywana. :

Dane wyjsciowe do projektowania budowy drogi gminnej zostalty uzgodnione
z Inwestorem w ramach umowy o prace projektowe po analizie mozliwosci ekonomicznych
Inwestora. Przewiduje sig utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego
systemu odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw
poprzecznych i podiuznych jezdni i poboczy. Na odcinku objetym przebudowa zaprojektowano
przekroj daszkowy jezdni o pochyleniu obustronnym 2% (na tukach zastosowano spadek
jednostronny 2%). Przedmiotowa budowa nie wplynie na sposéb odwodnienia drogi — wody
opadowe beda odprowadzane powierzchniowo z jezdni na pobocze gruntowe w pasie drogowym ,
wody ze skrzyzowania z drogg powiatowg bedag odprowadzane poprzez odpowiednie spadki do
koryta odprowadzajgce wode do przydroznego rowu odwadniajacego od Km 0+064 do Km 0+135
oraz na przylegte tereny zielone projektowanego pasa drogowego zgodnie z istniejacym
uksztattowaniem terenu i rozsgczane w jego obrgbie. W ramach zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac¢ roboty remontowe, konserwacyjne na istniejgcych urzgdzeniach odwadniajgcych tj.
remont przepustu przez zjazd w km 0+071 i rowu odwadniajgcego obejmujace ich odmulenie i
oczyszczenie ( stosownie do art.9 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2024, poz. 1087
- Prawo Wodne oraz stosownie do przepisu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — remontem jest wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych




polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwacji przy
czym dopuszcza sig¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym) .
Powyzsze prace nie wykraczajg poza zakres remontu, wobec powyzszego nie bedg odbudowa,
remontem lub przebudowg do ktérych to czynnosci o wykonaniu urzadzen wodnych stosuje sie
odpowiednio ( art. 9 ust. 2 pkt.2 prwod.) zatem nie wymagaja uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Lokalizacja projektowanej drogi nie bedzie prowadzita do przebudowy
istniejgcego rou przydroznego. W wyniku inwestycji nie zmienig sie charkterystyczne parametry
istniejgcego rowu (w tym jego diugosé, szerokosé koryta oraz nachylenie skarpy).

W granicach projektowanego pasa drogowego wystepujg Tuje , wystepuje sporadyczne
drzewostan nie kolidujgcy z zakresem przedmiotowej budowy drogi gminne;j .

5. Zestawienie powierzchni
Charakterystyka projektowanej infrastruktury drogowej w projektowanym pasie drogi

gminnej nr 122259 L na odcinku od km 0+000 do km 0+567:

Parametr ilos¢ j-m.
Diugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej 567 m
Powierzchnia jezdni asfaltowej 2835| m?
Powierzchnia chodnikow 98,00f m?
Powierzchnia poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym 850,5 m?
Powierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego 225| m?
Powierzchnia skarp, zielenicow 2268 | m?

Lapa hybrydowa

Dla potrzeb wertykalnego doswietlenia przejs¢ dla pieszych zostang zastosowane latarnie hybrydowe.
Latarnia z oprawa uliczna LED dziata bez zasilania sieciowego i calkowicie opiera si¢ na energii
stonecznej i energii wiatru. System sktada si¢ z 2 paneli fotowoltaicznych , turbiny wiatrowej ,
oprawy LED , kontrolera i akumulatora . W ciggu dnia , panel stoneczny konwertuje energie
stoneczng oraz wiatru na energie elektryczna i przechowuje ja w akumulatorze . W nocy lub w czasie
pochmurnych i deszczowych dni kontroler przy pomocy czujnikéw moze obliczaé jasnosé $wiatta
dziennego i automatycznie wigcza $wiatlo. Kazda latarnia hybrydowa jest autonomiczna, gotowa do
dzialania natychmiast po zainstalowaniu.

e} Tuwrhing wiatrowy

%
/ \ Panel foassatiaiezny

= . Dpresa olbrena LED

Dla projektowanego obszaru przyjeto I strefe wiatrowa i dobrano stupy stalowe ocynkowane o
wysokosci 7,4 m, z wysiggnikiem tukowym . Stupy powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
biernego wg PN-EN 1667. Latarnie hybrydowe posadowié na fundamentach prefabrykowanych F200,
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ktére powinny by¢ na calej powierzchni zabezpieczone warstwa bitumiczna. Lokalizacja fundamentow
powinna by¢ wykonana pomiarem geodezyjnym . Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzié
stopien zageszczenia, ktéry winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8930-01. Przed zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ wspoirzedne posadowienia fundamentéw i poziom gdrnej ich powierzchni. Pusta
przestrzen w fundamentach nalezy wypeni¢ piaskiem,w celu zapobiegania ich zamulaniu.

Parametry oprawy oS§wietleniowej typu LED
-moc 27 W
- napigcie zasilania 12-24 VDC
- wspolczynnik mocy: >0,98
- skutecznos¢ swietlna LED: 1461 m/W
- obudowa : aluminowa wtryskane ci$nieniowo.
- Klosz: szyba hartowana
- typ optyki : do przejsé dla pieszych, ruch prawostronny
- klasa szczelnosci: P66
- strumien $wietlny: 3950 Im
- temperatura barwowa: 4000 K
- temperatura pracy: - 40°C -55°C
- zywotno$¢ (L90B10):100000 h
Parametry panela fotowoltaicznego:
Moc 2x200Wp, wysokiej wydajnosci polikrystaliczny lub monokrystaliczny modut PV klasy A,
hartowane szkfo solarne ( grubo$¢ 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna warstws. Panele winny by¢
testowane zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa 9ok. 5,4 KN/m2) oraz IEC 61730.
Panele powinny posiada¢ certyfikaty : ISO9001, ISO1401, OHSAS 18001,ISDO 2859-1.
Parametry : turbiny wiatrowej:
Moc 400 W, napigcie zasilania 24VDC,turbina wyposazona w 3-faz. generator AC z magnesem
trwatym, maksymalna moc wyjsciowa 500 W, ilos¢ topat -5
Parametry kontrolera hybrydowego:
Napigcie — 24VDC, Prg — 20A, swiatlo jak i czas §wiecenia poprzez inteligentne sterowanic PWM Ilub
MPPT, stopieri ochrony IP68 , wododporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odlaczanie
zasilanego obcigzenia.

Parametry akumulatora:
Pojemno$¢ -2x120AH 12 V , bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w pelni uszczelniona

(mozliwos¢ zwigkszania pojemnosci akumulatoréw wydluzajac jednocze$nie autonomie pracy catego
zestawu). Czas pracy 8-10 godzin/dzien ( pelna moc oswietlenia ). Pojemno$é baterii do 4 cigghych ,
pochmurnych i deszczowych dni.

Parametry stupa:
Stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461, stup ze stali S 355, stelaz i wspornik, stal S 235 oprawa
LED zawieszona na wysokosci 6,5 m. Stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: Klasa ,,0” zgodnie z EN 1267, $wiadectwa statecznoéci zgodnie z EN 40-3-1, klasa
bezpieczenstwa ,,B”, klasa odksztalcalnosci ,,2”, kategoria terenowa ,,I17, konstrukcja zgodnie z norma:
EN1090 Stup wraz z konstrukcja pod panele przystosowany dla: ,,LII lub III strefy wiatrowej wg PN-
EN 1991-1-4”

Parametry fundamentu:
Fundament prefabrykowany F200 V43 M30 , certyfikowany, spemhiajacy norme PN-EN
14991:2010,wg systemu 2+. :

6. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

Planowana  budowa drogi gminnej jest zgodna z  przeznaczeniem terenu
wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety nadzorem konserwatora zabytkéw. Na terenie przedmiotowe;j
inwestycji nie stwierdzono zabytkéw nieruchomych lub débr kultury wspotczesnej. Inwestycja nie
jest réwniez potozona w otoczeniu zabytkow.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenia znajduje sie w granicach terenu gérniczego

N4



Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja gornicza ani tez nie znajduje sie
ona w granicach terenéw gérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397) § 3.1 punkt 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km mogg nalezeé do przedsiewzie¢ oddziatujacych na srodowisko. W
przypadku realizowanej inwestycji zgodnie z wyzej wymienionym rozporzgdzeniem na wykonanie
robét objetych dokumentacjg projektowg nie jest wymagana Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. l

Przedmiotowa droga gminna nie jest potozona na obszarze objetym formg ochrony przyrody
ustanowionym w trybie ustawy o ochrony przyrody oraz inng ochrong przyrody na podstawie
przepisdw ww. ustawy.

Inwestycja nie jest potozona na obszarze ograniczonego uzytkowania lub stref przemystowych lub
na obszarze cichym w rozumieniu Prawa ochrony $rodowiska.

Inwestycja nie jest potozona w zasiegu stref ochronnych ujeé wéd lub na obszarach ochronnych
zbiornikéw wod  $rodlgdowych w  rozumieniu  przepiséw Prawa wodnego. Wobec tego
przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w zasiggu ograniczen, o ktérych mowa w art. 73 ust. 1
przepiséw Prawa ochrony $rodowiska.

Inwestycja nie jest potozona na obszarze uzdrowiska, gminy uzdrowiskowej lub ochrony
uzdrowiskowej. Inwestycja nie dotyczy drogi o znaczeniu dla obronnosci panstwa.

Droge zaprojektowano z materiatdbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Odpady
powstate na placu budowy wywozone bedg na sktadowiska odpaddw.

W trakcie realizacji przebudowy i po jej zakonczeniu nie bedg wystepowac $cieki socjalno- bytowe,
Scieki technologiczne i inne odpady. Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania zadnych
urzadzen i maszyn mogacych oddziatywaé na $rodowisko (otoczenie). Wody opadowe z jezdni w
czesci poczatkowej beda sptywaty do przydroznego rowu poprzez koryto odprowadzajgce wode do
rowu odwadniajgcego oraz na tereny zielone projektowanego pasa drogowego i rozsgczane w
jego obrebie.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowe drogi zostang wykonane z zastosowaniem technologii
mozliwie jak najmniej uciazliwej dla okolicznych mieszkancow, uzytkownikow drég i otaczajgcego
Srodowiska.

f) Wplyw obiektu na obszar Cheimskiego Parku Krajobrazowego w zakresie spetniania
warunkéw wynikajacych z potrzeb ochrony srodowiska w odniesieniu do zapisow
dotyczacych parkéw krajobrazowych zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r.,p0z.1478).

W odniesieniu do zapiséw dotyczgcych parkow krajobrazowych zawartych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478) ktére obowigzujg dla obszaru
Chetmskiego Parku Krajobrazowego i zawartych tam zakazéw informuje, ze w ramach
prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z budowg istniejacej drogi gminnej nr 122259 L nie
istnieje zagrozenie niewywigzania sie z tych zakazéw. Budowa drogi wigze sie w gtéwnej mierze z
zabezpieczeniem bezpieczenstwa ruchu drogowego. Drzewa, rosngce w bliskim sasiedztwie z
budowg drogi nie bedg przeznaczone do wycinki, jedynie wycince podlegajg mitode tuje ktore nie
stanowia drzewostanu zgodnego z drzewostanem parku krajobrazowego. W ramach
prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie zabijania zwierzat dziko zyjgcych, niszczenia
ich nor, legowisk, itp. Prace budowlane bedg obejmowaty tylko pas - drogowy
I nie przewiduje sig¢ ,wychodzenia” po za dziatke drogowa, jezeli to nie bedzie wynikato z
dokumentacji projektowej. Zaplecze budowy nie bedzie zorganizowane na terenie Chetmskiego
Parku Krajobrazowego i w jego otulinie oraz na terenie Chetmskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, park maszyn oraz sktadowisko materiatow budowlanych, réwniez bedzie
zorganizowane po za tymi Obszarami. Wykonawca robot budowlanych dotozy wszelkich staran,
aby prace budowlane przebiegly szybko i sprawie, aby w jak najmniejszy sposéb zakiocié
funkcjonowanie.



7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogdinie dostepnego,
poszczegolne elementy zagospodarowania terenu spetniajg wymagania przepiséw dotyczace:
- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg warunki bezpieczeristwa:

- ograniczajace rozprzestrzenianie sie¢ pozaru lub innego miejscowego zagrozenia- materiaty
trudno zapalne:

- umozliwiajg dostep stuzbom ratowniczym do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
— szerokos$¢ pasow ruchu na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu dla kasy drogi D wynosi
standardowo 2,5 m co jest zapewnione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-budowianych dotyczacych drég pubiicznych
(Dz.U. z 2022 poz. 1518). Ponadto projektowane zjazdy na posesje spetniajg wymagane
szerokosci zgodnie z przepisami.

- zapewniajg akceptowalny dojazd stuz ratowniczych do miejsca pozaru lub innego zagrozenia;

-umoziiwiaja dostgp do zaopatrzenia w wode do celow ratowniczych , zgodnie z § 110
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw
techniczno- budowlianych dotyczgcych drég pubiicznych ( Dz.U.z 2022 r , poz. 1518);

8. Okresienie warunkéw geotechnicznych posadowienia budowli

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokumentacje opracowano z uwzglednieniem przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
nr 0, poz. 463).

Dokonano rozpoznania gruntéw zalegajgcych w podtozu oraz warunkéw wodnych. Klasyfikacje
podioza do danej grupy no$nosci przeprowadzono wedtug Wysadzinowoéci gruntdéw i warunkéw
wodnych. Na podstawie wykonanych wiercert stwierdzono, ze do glebokosci 3,0 m p.p.t. wody
gruniowe nie wystepujg, a wigc warunki wodne okresiono jako dobre, zas zalegajgce w podiozu
grunty sa gruntami wysadzinowymi, dlatego podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci
podtoza gruntowego G3.

Rzedne terenu w obrebie rozbudowywanej drogi wynoszg ok. 178,00 - 179,00 m n.p.m. Warunki
gruntowe sg korzystne i pozwalajg na jej posadowienie. Nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych stanowigcych przeszkode w pracach ziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwieinia 2012 r. w sprawie ustaienia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowii
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) wystepujace na terenie badan warunki gruntowo —
wodne nalezy zaliczy¢ do prostych. Projektowany obiekt naiezy zaiiczy¢é do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana budowa drogi gminnej nr 122259 L na odcinku od km 0+000 do km 0+567
jest zlokalizowana w woj. lubelskim, powiecie Chetmskim, gminie Sawin, miejscowosci Sawin
{iednostka ewidencyina 0802102 Gmina Saw:n, chreb ewidencyiny 080210 2 0020 Sawin)

Obszar oddziatywania  drogi gminnej zostat okre$lony na podstawie art. 20
ust. ic ,Frawo Duqowiane oraz przepiscw odieEDnycn §j. Ustawa o szczegbinycn zasaoach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Z uwagi na charakter obiektu budowlanego (droga publiczna stanowigca lokalnie
Jowny Sag nu..m...xa«:yjny) obszar oddzialywania obrektu nre wprowadza ograniczema dta
terenow sasiednich i zamyka si¢ w granicach pasa drogowego.

Linie  rozgraniczajace teren objety opracowaniem okreslono na  Projekcie
Zagospodarowania Terenu linig przerywana w kolorze niebieskim.
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Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadnionych intereséw
osob trzecich.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji ze wzgledu na zastosowane rozwigzania nie
spowoduje ograniczenia dotychczasowego dostepu przylegtych dziatek do w/w drogi publicznej.
Nie spowoduje takze pogorszenia mozliwosci korzystania z wody, energii elektryczne] oraz
srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania rozbudowywanej drogi.

Nie przewiduje sie zainstalowania na drodze w sposéb trwaty maszyn lub urzadzen
emitujgcych; hatas, zanieczyszczenia powietrza, pola elektromagnetyczne itp. ‘

Oddziatywanie planowanej inwestycji na Srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie o
charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazddéw technologicznych uzywanych w
budownictwie oraz $rodkéw transportu.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza specjalnym obszarem ochrony siedlisk i
ostoi zZwierzat, o} ktérych mowa w ustawie 0 ochronie przyrody
i bedzie w minimalny sposob oddziatywaé na tereny lezgce w bezposrednim sagsiedztwie oraz nie
zmieni dotychczasowego charakteru tego oddziatywania.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji ewentualne uciazliwosci, jak: nadmierny
hatas, wibracje, itp. ktore mogty by pogorszy¢ standardy jakosci lokalnego $rodowiska bedg miaty
charakter krotkotrwaty, adyz moga wystapi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie
prowadzonych robét budowlanych. Nie przewiduje sie statego pogorszenia jakosci $rodowiska ze
wzgledu na wymienione czynniki poniewaz caty proces budowlany bedzie realizowany przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu,
jego prawidtowa eksploatacja, konserwacja. jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko.

10. Informacja dotyczaca zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania
i dostepnosci obiektu oraz mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. D oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdézn. zm.) obiekt budowiany jako cato$é oraz jego
poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, nalezy projektowacé i budowac
w sposéb okresiony w przepisach, w tym techniczno-budowianych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc bezpieczenstwe jego uzytkowania
I dositgpnosCc obiekiu, a takze moziiwos¢ uirzymania wiasciwego stanu technicznego.
Przedmiotowa budowa obejmuje wykonanie jednojezdniowej dwukierunkowe] drogi gminnej o
dwéch pasach ruchu po 2,50 m kazdy. Zaprojekiowano pizekrdj daszkowy jezdni o pochyleniu
obustronnym 2%. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,00 m. Zaprojektowane parametry odpowiadajg
wymaganiom dla drég klasy D, zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.
U. poz. 1518) i zapewniajg uzytkowanie obiektu budowlanege zgodnie z przeznaczeniem jake
droga publiczna gminna. Zaprojektowany przekroj drogi o dwdch normatywnych pasach ruchu
umozliwia bezpieczne mijanie sie pojazdéw na drodze, za$ wprowadzone oznakowanie
ograniczajgce dopuszczalng predkosci do 40 km/h wplywa pozytywnie na bezpieczenstwo
pieszych poruszajacych sie po drodze (poboczu gruntowym utwardzonym kruszywem tamanym). Z
uwagi na projektowane parametry jezdni takie jak no$nos$¢ konstrukciji, ilo§¢ paséw ruchu,
szerokoS¢, spadki poprzeczne i podiuzne, a takze rozwigzania wysokosciowe w zakresie
projektowanej niweiety dostosowanej wysokosciowo do przylegtego terenu jest zapewniona
dostgpnos¢ do projektowanego obiektu dla wszelkich pojazdéw i ruchu pieszego, w tym oséb
niepetnosprawnych  Zaproiektowana konstrukcia iezdni i iei szerokodé umazliwia utrzymanie
wiasciwego stanu technicznego i nie wprowadza ograniczen w przemieszczaniu sie
specjaiistycznego sprzgtu do utrzymania arog, odsmiezania i Wywozu odpadow. Tak
zaprojektowana droga zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania, dostepno$¢ oraz umozliwia
utrzymanie jei wtasciwego stanu technicznego.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Marian Sagan

¥
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ZAtACZNIK NR 1
DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU
NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
»DOMAX” Marian Sagan
Wola Sernicka 11, 21-107 Serniki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 122259L OD KM 0+000 DO KM 0+567

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV, IV, VIIl, > >\

ADRES OBIEKTU:

droga gminna nr 122259L
odcinek o dhugosci 0,567 km
d km 0+000 do km 0+567

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

060310_2 Sawin

OBREB EWIDENCYJNY:

060310_2.0020 Sawin

DZIAYKI NR EWIDENCYJNY:

060310_2.0020.615 1,02 2085......

060310_2.0020.825/6
060310_2.0020.840
060310_2.0020.2167 (2167/2)

060310_2.0020.1120 (1120/1)
060310_2.0020.1121 (1121/1)\
060310_2.0020.1122 (1122/1)
060310_2.0020.1123 {1123/1)
060310_2.0020.1124 (1124/1)
060310_2.0020.1125 (1125/1)
060310_2.06020.825/5
060310_2.0020.828
060310_2.0020.1123 (1123/2)

INWESTOR:

W6jt Gminy Sawin
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

ZESPOL

ATCRET IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH BRANZA

PODPIS

Projektant mgr inz. Marian Sagan

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr LUB/0001/PWQOK/03

drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Domarniski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
nr LuBsm1eg/paD/23

drogowa

P
— 7

|

Projektant mgr inz Michat Kowalczyk

[

i Instalacje
elektryczne,

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnien - LUB/0002/PWOQE/09
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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -~ BUDOWLANY
Strona tytutowa
Spis zawartosci
Oswiadczenie projektantéw

Czes¢ opisowa — Opis techniczny do Projektu Architektoniczno - Budowlanego
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

. Opis stanu istniejgcege

. Zamierzony sposo6b uzytkowania

. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

. Charakterystyczne parametry obiektu

. Rozwiagzania techniczno — budowlane

. Warunki gruntowo - wodne

Paramelry techniczne obiektu budowlanege charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

9. Informacja ¢ zasadniczych elementach wypocsazenia
budowlanc-instalacyjnegc zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.) oraz przepiséw wykonawczych o$wiadczam, ze niniejszy
projekt architektoniczno - budowlany pn. ,Budowa drogi gminnej nr 122259L na odcinku
od km 0+000 do km 0+567" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.
Inwestycja zostata zlokalizowana w wojewoddztwie lubelskim, powiecie Chetmskim,

w gminie Sawin, w miejscowo$ci Sawin ul. Topolowa na dziatkach o nr ewidencyjnym:
615,825/6,840 oraz dziatkach powstatych w wyniku procedury ZRID : 167 (2167/2) , 1119/3
(1119/7) , 1120 (1120/1) ,1121 (1121/1) ,060310_2.0020.1122 (1122/1), 1123 (1123/1) ,
1124 (1124/1) ,1125 (1125/1) , 825/5, 828,1123 (1123/2) ,

Dane do wyjsciowe do projektowania budowy drogi gminnej zostaty uzgodnione
z Inwestorem — Wéjt Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.

ZESPOL SPECJALNOSC | NR ‘
AUTORSKI IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
BUDOWLANYCH

do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez
Projektant mgr inz. Marian Sagan ograniczen w specjalnosci drogowa
konstrukcyjno-budowlane;j /
nr LUB/0001/PWOK/03
do projektowania bez ograniczef //
D

Sprawdzaigcy mgr inz. tukasz Domanski w specialnosci drogoweli drogowa
nr LUB/Q166/PBD/23

Uprawnienia hudowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen instalacje
Projektant mgr inz Michat Kowalczyk alaktrycznych i elektryczne,
elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnien -
LUB/0002/PWOE/09




CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej nr 122259L (ul.Topolowa ) od km
0+000 do km 0+567, kategoria obiektu XXV,IV, VI, XXVI

2. Opis stanu istniejacego

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 122259 L zorientowany jest w kierunku
potnocny zachdd — potudniowy wschéd. Poczatek kilometrazu objetego budowa odcinka
przedmiotowej drogi zlokalizowano w km 0+000, za$ koniec ustalono w km 0+567 na
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 812. Droga gminna na budowanym
odcinku przebiega w terenie zabudowanym o uksztattowaniu nizinnym. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg zabudowania gospodarstw rolnych i uzytki rolne.

W stanie istniejgcym droga na odcinku objetym budowa posiada pas drogowy
o niewystarczajgcej szerokos$ci i nieuregulowanym przebiegu, w zwigzku z czym podjeto
decyzje o podziale dziatek sgsiednich w celu wyznaczenia pasa drogowego o szerokosci
pozwalajgcej na umieszczenie projektowanym elementéw drogi gminnej. Pas drogowy po
realizacji podziatdbw nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz projektowanego odcinka
bedzie posiadat zmienng szeroko$¢ w granicach ok. 8,00 —10,00 m. '

W obrebie opracowania przebudowywanej drogi gminnej nr 122259 L lokalnie
znajdujg sie skfadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa,
krzyzujace sie z planowanym zakresem robot tj:

- sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna (nie wymagajgca przebudowy)

- doziemna sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami,

- doziemna sie¢ elektroenergetyczna eN z przytgczami,

- przejscia poprzeczne napowietrznych linii elektroenergetycznych. L

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa przylaczy energetycznych
(korzystanie ograniczone na dziatkach nr 825/5,828), przebudowa sieci napowietrznej SN
polegajaca na wymianie istniejacego stupa SN P-10 nr 14 na stup typu P4-12 (P-12/4,3)
ze wzgledu na konieczno$¢ zmiany wysokosci zawieszenia przewodéw w przesle w celu
zachowania normatywnych odlegtosci wynikajagcych z norm oraz standardéw PGE
Dystrybucja S.A., (korzystanie ograniczone na dziatce 1123/2 — przed podziatlem dziatka
nr 1123) zwigzana z konieczno$cig zachowania normatywnych odlegtosci projektowanej
drogi od zawieszonych przewodéw (skrajni), przebudowa przytacza energetycznego w
projektowanym pasie drogowym wraz z lokalizacjg ztgcza kablowego na granicy dziatki nr
1122/2 (przed podziatem dziatka 1122) oraz przebudowa przytacza telekomunikacyjnego
W projektowanym pasie drogowym. , rozbiérke ogrodzenia s siatki lesnej na stupkach
drewnianych

Droga gminna na odcinku objetym budowa nie posiada o$wietlenia ulicznego na
catej dtugosci .

Droga gminna nr 122259 L na odcinku od km 0+000 do km 0+567 w stanie
istniejacym posiada przekrdj szlakowy w czesci od km 0+000 do do km 0+085 z jezdnig
asfaltowg szer. 3,00 m i obustronnymi poboczami gruntowymi. Wzdtuz jezdni
Zlokalizowany jest prawostronny réw odwadniajacy w km 0,064 do km 0+135. W km
0+071 w rowie odwadniajgcym zlokalizowany zjazd indywidualny z zabudowa rowu w
postaci przepustu rurowego w km 0+071. Na odcinku znajdujg sig istniejace zjazdy na
przylegte posesje o nawierzchni gruntowej. Ogoélnie stan techniczny jezdni jest zty -
nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia w postaci peknieé podtuznych, poprzecznych,
krawedziowych, spekan siatkowych, ubytkow, obtamanych krawedzi, deformacji (zanizone
krawedzie, koleiny) oraz lokalnych przetoméw. Widoczne sg taty po przeprowadzanych
remontach czgstkowych. Stan techniczny urzagdzen odwadniajacych wymaga ‘
przeprowadzenia robot remontowych, konserwacyjnych obejmujacych ich odmulenie i
oczyszczenie.

Droga gminna nr 122259 L rozpoczyna swéj w km 0+000 na przebudowywanym
skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1819 L relacji Sawin Krobonosz za$ konczy swoj



przebieg na terenie gminy Sawin, w granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 812
relacji Biata Podlaska - Wiodawa—Chetm-Rejowiec-Krasnystaw.

3. Zamierzony sposob uzytkowania

Po przeprowadzonych robotach budowlanych sposéb uzytkowania nie ulegnie
zmianie i projektowana droga gminna nadal bedzie petnita funkcje drogi publicznej
stanowiagcej lokalnie gtdwny cigg komunikacyjny dla sgsiadujgcych dziatek.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej nr 122259L na odcinku o diugosci
0,567 km od km 0+000 do km 0+567. Zaprojektowang jezdnie asfaltowg o przekroju
szlakowym i szerokosci 5,00 z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi
kruszywem famanym o szerokosci 0,75 m. w czeSci od km 0+023 do km 0+064
zaprojektowano koryto odwadniajgce 15x50x60 cm betonowe odprowadzajgce wode do
istniejgcego rowu odwadniajgcego. Przyjeto szeroko$¢é pasa ruchu jezdni 2,50 m

Punkt poczatkowy w km 0+000 stanowi nawierzchnia asfaltowa jezdni drogi
powiatowej nr 1819 L, do ktérej zostanie dowigzany sytuacyjne i wysokosciowo
projektowany odcinek drogi gminnej nr 122259 L .

W ciggu drogi gminnej nr 122259L na objetym budowg odcinku zaprojektowano tuki
kotowe oraz punkty zatamania trasy drogi: PZ-1 km 0+008, PZ-2 km 0+045tK W-1 km
0+142, PZ-3 km 0+163,33, tK W-2 km 0+217, PZ-4 km 0+263, PZ-5 km 0+290, PZ-6
km 0+340, PZ-7 km 0+409, PZ-8 km 0+505 (zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu).

Punkt konicowy zaprojektowano w km 0+567, na granicy pasa drogowego drogi
wojewddzkiej 812 .

Niwelete drogi gminnej nr 122259 L zaprojektowane zgodnie z istniejgcym
uksztattowaniem terenu w oparciu o panstwowg osnowe wysokosciowg w uktadzie
odniesienia Kronsztadt ,60”. Zaprojektowany profil podiuzny nie zmienia parametrow
geometrycznych terenu w sposéb istotny, natomiast poprawia plynno$é¢ niwelety oraz
wplywa korzystnie na wtasciwe odprowadzenie wod opadowych z jezdni.

5. Charakterystyczne parametry obiektu -

Parametry projektowe drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D zamiejska
- predkos$¢ projektowa: 40 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podtoza:
- hawierzchnia jezdni:
- szerokos¢ pasa ruchu:

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni:

- liczba jezdni gtéwnych (n):
- liczba paséw ruchu (m):

- przekréj n/m:

- dtugo$¢ odcinka drogi:

- spadki poprzeczne:

- spadki podtuzne:

- pobocza:

- szerokos¢ poboczy:

- spadek poprzeczny poboczy:
- wysoko$¢ skrajni drogi

- wysoko$¢ skrajni chodnika

G3 (docelowo G1)

beton asfaltowy

2,50 m

5,00 m

1

2

dwukierunkowy 1/2 (szlakowy)

567 m

daszkowy 2% (na tukach jednostronny 2%)
zgodnie z istniejacym profilem terenu '
gruntowe umocnione kruszywem famanym
0,75 m

8%

4,50 m

2,50 m



e

Charakterystyka projektowanej infrastruktury drogowej w projektowanym pasie
drogi gminnej nr 122259L na odcinku od km 0+000 do km 0+567:

Parametr ilosc jom.
Diugos¢ projektowanego odc}r@ d_rog_l gminnej 567 m
Powierzchnia jezdni asfaltowej 2835| m?
Powierzchnia chodnikéw 98,00| m?
Powierzchnia poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym 850,5| m?
Powierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego 302 m?
POWIerzchnla skarp, 2|elencow 2268 m?

6. Rozwigzania techniczno — budowlane

6.1. Projekt Zagospodarowania Terenu

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1.1,1.2) na
aktualnym podktadzie mapowym (identyfikator prac geodezyjnych 6640,2274,2023_22398) , na
ktorym pokazano usytuowanie drogi gminnej oraz przylegtego terenu objetego wiw
opracowaniem.

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu zaznaczono i opisano charakterystyczne
wielkosci geometryczne elementdw projektowanej infrastruktury drogowe;.

Inwestycja zostata zlokalizowana w wojewodztwie lubelskim, powiecie chetmskim,

w gminie Sawin, w miejscowosci Sawin ul. Topolowa na dziatkach o nr ewidencyjnym: 825/6, 840
oraz na dziatkach powstatych w wyniku procedury ZRID: 2167 (2167/2),1119/3(1119/7), 1120
(1120/1),1121(1121/1),1122(1122/1),1123(1123/1).1124(1124/1),1125(1125/1). W ramach inwestycji
wykonana zostanie przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg (nastapi czasowe ograniczenie
w korzystaniu na dziatce nr ewid. 615) w celu wigczenia pro;ektowanej drogi do drogi powiatowe;j,
przebudowa przytgczy energetycznych (korzystanie ograniczone czasowo na dziatkach nr
825/5,828), przebudowa sieci napowietrznej SN polegajgca na wymianie stupa (korzystanie
ograniczone czasowo na dzialce 1123/2 — przed podziatem dziatka nr 1123) zwigzana z
koniecznoscia zachowania normatywnych odlegtosci projektowanej drogi od zawieszonych
przewodow (skrajni), przebudowa przytacza energetycznego w projektowanym pasie drogowym
wraz z lokalizacjg ztgcza kablowego na granicy dziatki nr 1122/2 (przed podziatem dzna#ka 1122)
oraz przebudowa przytgcza telekomunikacyjnego w projektowanym pasie drogowym. ‘

Linie rozgraniczajgce teren projektowanej drogi okreslono na mapie (zataczniku
graficznym) linig przerywang w kolorze niebieskim.

Dane wyjsciowe do projektowania budowy drogi gminnej nr 122259 L zostaty
uzgodnione z Inwestorem w ramach umowy o prace projektowe po analizie mozliwosci
ekonomicznych Inwestora.

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej nr 122259 L na odcinku o dtugosci
0,567 km od km 0+000 do km 0+567. Zaprojektowang jezdnie asfaltowg o przekroju
szlakowym i szerokosci 5,00 z obustronnymi poboczami gruntowymi umochionymi
kruszywem famanym o szeroko$ci 0,75 m. Przyjeto szeroko$é pasa ruchu jezdni 2,50 m .

6.2. Profil podtuzny

Niwelete drogi gminnej nr 122259 L zaprojektowane zgodnie z istniejagcym
uksztattowaniem terenu w oparciu o panstwowg osnowe wysokosmowa w uktadzie
odniesienia Kronsztadt ,60”. Zaprojektowany profil podtuzny nie zmienia parametréw
geometrycznych terenu w sposob istotny, natomiast poprawia ptynnosé nlwelety oraz
wplywa korzystnie na wtasciwe odprowadzenie wéd opadowych z jezdni.

6.3. Roboty przygotowawcze

Projektuje sig¢ budowe przebiegu trasy drogi z zachowaniem wymaganej szerokosci




jezdni oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych drogi w celu poprawy réwnosci
podtuznej i poprzecznej istniejgcej drogi.

Projektuje si¢ usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) w: obrebie
projektowanych elementdéw drogi na $rednig gtebokos¢ ok. 15 cm wraz z wywozem jej
nadmiaru, ktory nie zostanie wykorzystany w procesie technologicznym. Inwestor
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia i sktadowania tego nadmiaru we wtasnym
zakresie.

Projektuje si¢ rozbiorke istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie na
poczatku odcinka drogi od km 0+000 do km 0+065 w celu dowigzania sytuacyjnego i
wysokosciowego projektowanej nawierzchni do istniejgcej jezdni asfaltowej.

Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbiérek (destrukt asfaltowy) jest wiasnoscig Inwestora. Wykonawca
robot rozbiérkowych powinien ten materiat zabezpieczyé i wywiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Inwestora.

6.4. Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowane jezdni
na $rednig gtebokosé 30 cm.
6.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano wedtug Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. Dokonano rozpoznania gruntow
zalegajacych w podiozu oraz warunkéw wodnych. Klasyfikacje podfoza do danej grupy
nosnosci przeprowadzono wedtug wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych. Na
podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wody gruntowe
nie wystepujg, a wiec warunki wodne okreslono jako dobre, za$ zalegajgce w podiozu
grunty sg gruntami wysadzinowymi, dlatego podioze gruntowe zakwalifikowano do grupy
nosnosci podtoza gruntowego G3. Kategorie ruchu okreslono jako KR1 (sumaryczna
liczba rownowaznych osi standardowych 100 kN w catym okresie projektowym 0,09-0,50).

Przyjeto nastepujacy przekréj normalny (konstrukcyjny) nawierzchni jezdni:

Grubos¢ Warstwa konstrukcyjna

4cm |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

5 cm  |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

A0 mechanicznie
22 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie — na poszerzeniu
6.6. Pobocza

Zaprojektowano wzdtuz jezdni drogi gminnej obustronne pobocza gruntowe
umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o szerokosci
0,75 m i spadku poprzecznym 8%.

Grubosé Warstwa konstrukcyjna ‘

sr. 7 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

podbudowa jak na poszerzeniach konstrukcji nawierzchni

6.7. Zjazdy

Zaprojektowano regulacje wysokosciowg istniejacych zjazddw zwyktych w celu
dostosowania ich wysokos$ci do projektowanej niwelety jezdni drogi gminnej nr 122259L ;




e wykonanie zjazdow kruszywa tamanego .
Geometrie zjazdéw z kruszywa ftamanego zaprojektowano zgodnie z zatgczonym
rysunkiem szczegotowym.
Przyjeto nastepujace przekroje konstrukcyjne (normaine) zjazdéw:

a) zjazdy z kruszywa tamanego

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

_Za:m nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie

Wykaz projektowanych zjazdéw znajduje sie w dalszej czeSci opracowania.
6.8 Elementy drogowe

Projektuje sie budowe chodnika w km od 0+000 do km 0+023 po obu stronach
jezdni o szerokosci 2,0 m, ze zwezeniem do szerokosci 1,0 m na odcinku km 0+013 do km
0+023. Projektuje sie w miejscu chodnika przejscie szerokosci 4,0 m dla dla pieszych
oswietlone Swiattem hybrydowym (lampa solarna). W miejscu lokalizacji przej$cia dla
pieszych zastosowano obnizenie chodnika dla oséb niepetnosprawnych (tz. , Schemat
rampy kraweznikowej o pochyleniu 8% , zgodnie z wytycznymi projektowania przejs¢ dla
pieszych WT-D-41-3.

Przyjeto nastgpujace przekroje konstrukcyjne chodnika:
a) chodnik szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm

Grubos¢ Warstwa konstrukcyjna vy
8 cm |nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
3cm  [podsypka cementowo-piaskowa
20em  |Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

b) obrzeza betonowe gr. 8 cm

Grubosé Warstwa konstrukcyjna &
15 cm | Obrzeze betonowe gr. 8 cm
10cm |Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

c) kraweznik betonowy 15 cm

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

15 cm |Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

25 cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o wym 25x40 cm

Lapa hybrydowa

Dla potrzeb wertykalnego doswietlenia przejé¢ dla pieszych zostana zastosowane latarnie hybrydowe.
Latarnia z oprawa uliczna LED dziata bez zasilania sieciowego i catkowicie opiera si¢ na energii
stonecznej i energii wiatru. System sklada si¢ z 2 paneli fotowoltaicznych , turbiny wiatrowej ,
oprawy LED , kontrolera i akumulatora . W ciggu dnia , panel sloneczny konwertuje energie
stoneczng oraz wiatru na energie elektryczna i przechowuje ja w akumulatorze . W nocy lub w czasie
pochmurnych i deszczowych dni kontroler przy pomocy czujnikéw moze obliczaé jasnosé $wiatta
dziennego i automatycznie wiacza $wiatlo. Kazda latarnia hybrydowa jest autonomiczna, gotowa do
dziatania natychmiast po zainstalowaniu.
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bezpieczefistwa biernego wg PN-EN 1667. Latarnie hybrydowe posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych F200, ktore powinny by¢ na calej powierzchni zabezpieczone warstwg bitumiczna.
Lokalizacja fundamentéw powinna by¢é wykonana pomiarem geodezyjnym . Po zasypaniu
fundament6w nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia, ktory winien wynosié co najmniej 0,97 wg BN-
72/8930-01. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ wspéhrzedne posadowienia fundamentéw i poziom
gomej ich powierzchni. Pusta przestrzei w fundamentach nalezy wypehié piaskiem,w celu
zapobiegania ich zamulaniu.

Parametry oprawy o§wietleniowej typu LED
-moc 27 W
- napigcie zasilania 12-24 VDC
- wspotezynnik mocy: >0,98
- skuteczno$¢ §wietlna LED: 1461 m/W
- obudowa : aluminowa wtryskane cisnieniowo.
- Klosz: szyba hartowana
- typ optyki : do przej$¢ dla pieszych, ruch prawostronny
- klasa szczelnosci:IP66
- strumien $wietlny: 3950 Im
- temperatura barwowa: 4000 K
- temperatura pracy: - 40°C -55°C
- zywotno$¢ (L90B10):100000 h

Parametry panela fotowoltaicznego:
Moc 2x200Wp, wysokiej wydajnosci polikrystaliczny lub monokrystaliczny modut PV klasy A,
hartowane szkto solarne ( grubos¢ 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna warstwa. Panele winny by¢
testowane zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie sniegiem do 5400 Pa 9ok. 5,4 KN/m2) oraz IEC 61730.
Panele powinny posiadaé certyfikaty : 1ISO9001, ISO1401, OHSAS 18001,ISDO 2859-1.

Parametry : turbiny wiatrowej:
Moc 400 W, napigcie zasilania 24VDC,turbina wyposazona w 3-faz. generator AC z magnesem
trwatym, maksymalna moc wyjsciowa 500 W, ilos¢ topat -5

Parametry kontrolera hybrydowego:
Napiecie — 24VDC, Pra — 20A, $wiatlo jak i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM lub
MPPT, stopiefi ochrony IP68 , wododporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odtaczanie
zasilanego obciazenia.

Parametry akumulatora:
Pojemnos¢ -2x120AH 12 V , bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w pelni uszczelniona
(mozliwos¢ zwigkszania pojemnosci akumulatoréw wydhizajgc jednoczesnie autonomie pracy catego



zestawu). Czas pracy 8-10 godzin/dzien ( pelna moc o$wietlenia ). Pojemnos¢ baterii do 4 ciaglych ,
pochmurnych i deszczowych dni.

Parametry slupa:
Stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461, ship ze stali S 355, stelaz i wspornik, stal S 235 oprawa

LED zawieszona na wysokosci 6,5 m. Shup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: Klasa ,,0” zgodnie z EN 1267, §wiadectwa stateczno$ci zgodnie z EN 40-3-1, klasa
bezpieczenstwa ,,B”, klasa odksztalcalnosci ,,2”, kategoria terenowa ,,I1”, konstrukcja zgodnie z norma:
EN1090 Stup wraz z konstrukcja pod panele przystosowany dla: ,,LII lub III strefy wiatrowej wg PN-
EN 1991-1-4”

Parametry fundamentu:
Fundament prefabrykowany F200 V43 M30 , certyfikowany, spetniajacy norme PN-EN

14991:2010,wg systemu 2+,

Inne uwagi:
Rodzaj i kolorystyka proj. kostki brukowej
Chodnik — kostka czerwona holland gr. 8 cm
Istniejace i nowe zjazdy — utwardzenia z thucznia wg rys. konstrukcyjnego

Ostateczny rodzaj i kolor kostki brukowej nalezy ustali¢ z Zarzadcg drogi.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robét i jak najmniej zaklécaé istniejgce
warunki komunikacji kotowej i piesze;.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby budowlane nadajace si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z péZn. Zmianami),

Opis technologii i szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej wykonania robét budowlanych.

6.9. Odwodnienie

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego
systemu odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych jezdni i poboczy. Na calym odcinku objetym budowg
zaprojektowano przekréj daszkowy jezdni o pochyleniu obustronnym 2% (na tukach
spadek jednostronny 2%). Wody opadowe ze skrzyzowania z drogg powiatowg beda
odprowadzane poprzez odpowiednie spadki do projektowanego koryta odprowadzajace wode do
przydroznego rowu odwadniajgcego od Km 0+064 do Km 0+135 oraz na przylegte tereny zielone
projektowanego pasa drogowego zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu i rozsgczane w
jego obrebie

W ramach budowy drogi gminnej nr 122259 L nalezy wykona¢ remont konserwacje
istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym
obejmujgcg remont, odmulenie i oczyszczenie prawostronnego przydroznego rowu
odwadniajgcego w km 0+064 do km 0+135 oraz remont przepustu betonowego
zlokalizowanych na zjezdzie na posesje w km 0+071.

Przedmiotowa budowa nie wplynie na sposéb odwodnienia drogi — wody opadowe
odprowadzane bgdg zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu powierzchniowo z
jezdni do przydroznego rowu odwadniajgcego poprzez koryto odwadniajgce o wym.
15x50x60 cm lub na tereny zielone i rozsaczane w obrebie projektowanego pasa - .
drogowego drogi gminnej nr 122259 L.

6.10. Zielen

W granicach projektowanego pasa drogowego wystepuje drzewostan nie
kolidujacy z przedmiotowa budowg drogi gminnej nr 122259 L. W ramach zadania
inwestycyjnego nalezy wykarczowaé zakrzaczenia.

6.11. Kolizje, urzadzenia obce

W obrebie opracowania budowy drogi gminnej nr 122259 L lokalnie znajdujg sie
sktadniki infrastruktury technicznej niezwiazane z infrastrukturg drogows, krzyzujgce sie
z planowanym zakresem robot tj:

- sie¢ wodociagowa,kanalizacyjna z przytgczami (nie wymagajgca przebudowy)
- doziemna sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami,

- doziemna sie¢ elektroenergetyczna eN z przytgczami,

- przejscia poprzeczne napowietrznych linii elektroenergetycznych.
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Projektowana jest przebudowa przytagczy energetycznych (korzystanie ograniczone
czasowo na dziatkach nr 825/5,828), przebudowa sieci napowietrznej SN polegajgca na wymianie
stupa (korzystanie ograniczone czasowo na dziatce 1123/2 — przed podziatem dziatka nr 1123)
zwigzana z koniecznoscig zachowania normatywnych odlegtosci projektowanej drogi od
zawieszonych przewoddéw (skrajni), przebudowa przytgcza energetycznego w projektowanym
pasie drogowym wraz z lokalizacjg ztgcza kablowego na granicy dziatki nr 1122/2 (przed
podziatem dziatka 1122) oraz przebudowa przytgcza telekomunikacyjnego w projektowanym pasie
drogowym. Wykonanie robo6t zwigzanych z przebudowg ww. przylaczy nie podiega obowigzkowi
uzyskania pozwolenia na budowe oraz dokonania zgloszenia w organie administracii
architektoniczno-budowlanej, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit b ustawy — Prawo budowlane.

6.12. Prace pielegnacyjne

Projektuje sie wykonanie prac majacych na celu uzyskanie projektowanej geometrii
skarp i zielericbw w bezpos$rednim sasiedztwie projektowanej infrastruktury drogowej
zlokalizowanej w projektowanym pasie drogi gminnej nr 122259 L. Powierzchnie
zielencoéw po ich wykonaniu nalezy podda¢ humusowaniu warstwa grubosci co najmniej
5 cm i obsianiu trawg z pielegnacjg w pierwszym okresie wzrostu.

6.13. Zakres robot

W ramach budowy drogi gminnej nr 122259 L na odcinku od km 0+000 do
km 0+567 nalezy wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

* Wytyczenie nowych granic pasa drogowego zgodnie z projektami podziatu dziatek.

* Roboty pomiarowe zwigzane z tyczeniem drogi i zatozeniem reperéw roboczych.

e Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie projektowanego pasa
drogowego. 3
Roboty przygotowawcze: karczowanie zakrzaczer.

e Roboty konserwacyjne na istniejgcych urzgdzeniach odwadniajgcych obejmujace
odmulenie i oczyszczenie przydroznego rowu oraz przepustow betonowych .

» Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na poczatku projektowanego odcinka
(weinki).

e Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcije jezdni
w celu wzmocnienia krawedzi jezdni oraz wykonania poboczy umocnionych
kruszywem famanym.

e Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni na poszerzeniach.

o Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku $rednioziarnistego na poszerzeniach.

e Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach.

e \Wykonanie go6rnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catej szerokosci jezdni wraz z poboczami:

* \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na jezdni.

o Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.

e Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31.5 mm stabilizowanym
mechanicznie.

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdéw w celu dowigzania sie do
projektowanej niwelety jezdni drogi gminne;.

e Wykonanie z kruszywa tamanego istniejacych i projektowanych zjazdéw

e Ustawienie znakow pionowych i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie
z projektem zmiany SOR.

e Roboty wykoriczeniowe: plantowanie oraz humusowanie z obsianiem trawa
zielencow i skarp w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 122259L.

7. Warunki gruntowo - wodne

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokumentacje opracowano z uwzglednieniem przepiséw zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
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w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

Dokonano rozpoznania gruntéw zalegajgcych w podtozu oraz warunkéw wodnych.
Klasyfikacje poditoza do danej grupy no$nosci przeprowadzono wedtug wysadzinowosci
gruntéw i warunkéw wodnych. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. wody gruntowe nie wystepujg, a wiec warunki wodne okreslono
jako dobre, za$ zalegajgce w podtozu grunty sg gruntami wysadzinowymi, dlatego podtoze
gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza gruntowego G1.

Rzedne terenu w obrebie przebudowywanej drogi wynoszg ok. 178,00 — 179,00 m
n.p.m. Warunki gruntowe sg korzystne i pozwalajg na jej posadowienie. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych stanowiacych przeszkode w pracach ziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia budowli (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) wystepujace na
terenie badan warunki gruntowo — wodne nalezy zaliczy¢ do prostych. Projektowany
obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie ‘
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz

wod opadowych

W trakcie eksploataciji drogi nie bedg powstawaty $cieki bytowe. W trakcie realizacji nie przewiduje
sie¢ powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy bedg zainstalowane toalety przenosne
oprozniane przez specjalistyczne firme. Przewidywana ilo$¢ $ciekow bytowych — 2 000 I. W trakcie
budowy nie bedg powstawaly Scieki technologiczne. wody opadowe z jezdni beda sptywaly do
przydroznego rowu odwadniajgcego oraz na tereny zielone projektowanego pasa drogowego z
rozsgczeniem w jego obrebie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie

Droga — emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych nie wystepuje.

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

Wytworcg odpadéw w przypadku inwestycji jest wykonawca robot, ktory bedzie odpowiedzialny
za zagospodarowanie odpaddéw powstajacych w trakcie budowy poprzez ich maksymaine
wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku lub unieszkodliwiania.
W fazie realizacji inwestycji obowigzki wynikajace z ustawy o odpadach bedg spoczywaé na
wykonawcy jako wytwarzajgcym odpady.

W zwigzku pracami inwestycyjnymi przemieszane beda masy ziemne. Przewiduje sie, ze
wigkszo$¢ ziemi zostanie zagospodarowana — warstwa humusu przed pracami zostanie zebrana i
Zmagazynowana zgodnie z SST a po wykonaniu inwestycji na powr6t roziozona w miejscach
przeznaczonych do otworzenia terenéw zieleni. W przypadku wystapienia nadmiaru mas ziemnych
zostang one wywiezione poza teren inwestycji
W miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 .
w sprawie rodzaju odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazaé¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym nie bedacymi przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. Nr 75, poz. 527), masy ziemne moga zosta¢ przekazane osobom fizycznym do wykorzystania
na ich wtasne, uzasadnione potrzeby.

Wszystkie powstajgce odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji bedg przechowywane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadéw, ktdre nie zostang
zagospodarowane na miejscu (gleba i ziemia) bedg okresowo odbierane przez upowaznionego
odbiorcg posiadajgcego stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, ktéry nastepnie
zdeponuje odpady na sktadowisku innych niz niebezpieczne i obojetne.

W trakcie realizaciji inwestycji powstang odpady opakowan wykonanych z réznych materiatéw
tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te bedg pochodzity ze stosowanych
lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw
i nawozéw zuzytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny byé
przekazane na ztom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci workéw przekazane do
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skupu surowcéw wtornych. _
Odpady ztomu, gruzu, demontowanych elementéw instalacji oraz materiatéw izolacyjnych nalezy

przekaza¢ na wysypisko odpadéw komunalnych. Powstate odpady state w postaci zuzytego materiatu
mineralno-bitumicznego w celu zminimalizowania ich oddziatywania na $rodowisko powinny by¢
umieszczane na odpowiednio przygotowanych sktadowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do
wbudowywania w inne drogi. Wykonywanie nawierzchni powinno by¢ procesem bezodpadowym.
Odpady podobne do komunalnych powstajgce w trakcie budowy winny byé gromadzone w pojemnikach
na smieci i systematycznie wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegélnosci jonizujacego, pola magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie akustyczne i drgania emitowane podczas planowanej inwestycji w okresie jej realizacji
nie bedzie miato wigkszego wptywu na teren poza granicami placu budowy. Ponadto bedzie to
oddziatywanie o charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazdéw technologicznych
uzywanych w budownictwie oraz $rodkéw transportu. Promieniowanie, pole magnetyczne i inne
zaktocenia nie beda wystepowad.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, Zze przyjete
w  projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Posadowienie drogi nie wpltywa w Zzaden sposdob na glebe, wody powierzchniowe
i podziemne. Jako konstrukcje drogi zastosowano ekologiczne materialy — kruszywo naturalne,
kruszywo famane, beton.

Realizacja planowanych zadan odbywa¢ si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie na
Srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na Srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato wickszego
wptywu na teren poza granicami placow budowy. Ponadto bedzie to oddzialtywanie o charakterze
czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazdéw technologicznych uzywanych w budownictwie oraz
Srodkow transportu.

Wszelkie prace zwigzane z budowg drogi zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie jak
najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow, uzytkownikéw drég i otaczajacego $rodowiska.
Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania zadnych urzadzeri i maszyn mogacych oddziatywaé na
$rodowisko (otoczenie).

W zwigzku z powyzszym przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

f) Wplyw obiektu na obszar Chetmskiego Parku Krajobrazowego w zakresie spelniania
warunkow wynikajacych z potrzeb ochrony $rodowiska w odniesieniu do zapiséw dotyczacych
parkow krajobrazowych zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2024 r.,p0z.1478)

W odniesieniu do zapiséw dotyczacych parkéw krajobrazowych zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478) ktére obowigzujg dla obszaru Chetmskiego
Parku Krajobrazowego i zawartych tam zakazéw informuje, ze w ramach prowadzenia prac
budowlanych zwigzanych
z budowg istniejacej drogi gminnej nr 122259 L nie istnieje zagrozenie niewywigzania sie z tych
zakazow. Budowa drogi wigze sie w gtownej mierze z zabezpieczeniem bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Drzewa, rosngce w bliskim sasiedztwie z budowg drogi nie bedg przeznaczone do wycinki,
jedynie wycince podlegajg mtode tuje ktére nie stanowig drzewostanu zgodnego z drzewostanem
parku krajobrazowego. W ramach prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie zabijania
zwierzat dziko zyjgcych, niszczenia ich nor, legowisk, itp. Prace budowlane bedg obejmowaly tylko pas
drogowy

i nie przewiduje si¢ ,wychodzenia” po za dziatke drogowsa, jezeli to nie bedzie wynikato z dokumentac;ji
projektowej. Zaplecze budowy nie bedzie zorganizowane na terenie Chetmskiego Parku
Krajobrazowego i w jego otulinie oraz na terenie Chetmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, park
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maszyn oraz sktadowisko materiatdw budowlanych, réwniez bedzie zorganizowane po za tymi
Obszarami. Wykonawca robét budowlanych dotozy wszelkich staran, aby prace budowlane przebiegty
szybko i sprawie, aby w jak najmniejszy sposob zaktoci¢ funkcjonowanie ekosystemu.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowa budowa obejmuje wykonanie jednojezdniowej dwukierunkowej drogi gminnej o dwéch
pasach ruchu po 2,60 m kazdy. Zaprojektowano przekréj daszkowy jezdni o pochyleniu obustronnym
2% (spadek jednostronny 2% na tukach). Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,00 m. Zaprojektowane parametry
odpowiadajg wymaganiom dla drég klasy D, zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwea 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.
U. poz. 1518) i zapewniajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem jako droga
publiczna gminna.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogélnie dostepnego,
poszczegdlne elementy zagospodarowania terenu spetniaja wymagania przepiséw dotyczace:
- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg warunki bezpieczenstwa:

- ograniczajgce rozprzestrzenianie si¢ pozaru lub innego miejscowego zagrozenia- materiaty trudno
zapalne;

- umozliwiajg dostep stuzbom ratowniczym do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia —
szeroko$¢ paséw ruchu na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu dia kasy drogi D wynosi
standardowo 2,5 m co jest zapewnione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z
2022 poz. 1518). Ponadto projektowane zjazdy na posesje spetniajg wymagane szerokosci zgodnie z
przepisami.

- zapewniajg akceptowalny dojazd stuz ratowniczych do miejsca pozaru lub innego zagrozenia;

-umozliwiaja dostep do zaopatrzenia w wode do celéw ratowniczych , zgodnie z § 110
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczgcych drég publicznych ( Dz.U.z 2022 r , poz. 1518);
11. Organizacja ruchu drogowego

W ramach odrebnego opracowania sporzgdzono Projekt Zmiany Statej Organizacji Ruchu,
zgodnie z ktérym nalezy oznakowa¢ projektowang droge gminng nr 122259L. Projekt Zmiany SOR
zaktada wprowadzenie korekt w istniejgcym oznakowaniu obejmujgcych usuniecie i przestawienie
czesci znakow pionowych, wykonanie oznakowania poziomego oraz wprowadzenie dodatkowych
znakow pionowych. Znaki pionowe zaprojektowano jako $rednie z folig Il generacji, za$ oznakowanie
poziome jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Ponadto nalezy przestawi¢ istniejace bariery
ochronne stalowe poza obrys projektowanych elementéw drogi.

12.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z 2024 poz.725) zgodnie z art.3 pkt.20 prawa
budowlanego obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie terenu miesci sig¢ w catoéci na dziatkach na ktérych jest zaprojektowany (tj. granicach
pasa drogowego drogi gminnej nr 122259 L w miejscowos$ci Sawin ul. Topolowa. Budowa drogi
gminnej nr 122259 L w miejscowosci Sawin ul. Topolowa na dziatkach oznaczonych w rejestrze
gruntow numerami
615,825/6,840,2167(2167/2),1119/3(1119/7),1120(1120/1),1121(1121/1),1122(1122/1),1123(1123/1),1
124(1124/1),1125(1125/1),825/5,828,1123(1123/2) obreb: 0020 Sawin, jednostka ewidencyjna
060310_2 Sawin. Planowana budowa przedmiotowej drogi nie wprowadzi ograniczen w
zagospodarowaniu istniejgcego terenu.

[
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przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
- § 12, 13, 19, 40, 60, 271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9
maja 2024 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,
- § 37, 52, 77 rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiono w formie graficznej w czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — Pas drogowy .

PROJEKTOWAL: mgrinz. Marian Sagan



PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

»DOMAX” Marian Sagan

Wola Sernicka 11, 21-107 Serniki

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 122259 L
OD KM 0+000 DO KM 0+567

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV, IV, VIIl, >xv/|

ADRES OBIEKTU:

droga gminna nr 122259L odcinek o dtugosci 0,567 km
km 0+000 do km 0+567

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

0060310_2 Sawin

OBREB EWIDENCYJNY:

060310_2.0020 Sawin

DZIALKI NR EWIDENCYJNY:

615,825/6,840,2167_(2167/2) , 1119/3 (1119/7) , 1120
(1120/1) ,1121 (1121/1) ,1122 (1122/1), 1123 (1123/1) ,
1124 (1124/1) ,1125 (1125/1), 825/5 , 828,1123

(1123/2) ,

INWESTOR:

Woéjt Gminy Sawin
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

L
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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa

Spis zawartosci str.2
Oswiadczenie Inwestora zwalniajgce z obowigzku budowy

kanatu technologicznego str.3.

Warunki techniczne potaczenia drogi gminnei nr 1222591 z droga

powiatowg nr 1819L str.4
Uzgodnienie wtgczenia (skrzyzowania drogi gminnej nr 122259 | z drogg powiatowg
nr 1819 L+ geometrii drogi str.5

Warunki techniczne opracowania skrzyzowania z droga wojewddzka nr 812 Biata
Podlaska-Wisznice-Chetm-Rejowiec -Krasnystaw (w km ok. 108+475) wydane przez

Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie str.20
Informacja Dotyczgca Bezpieczeristwa i ochrony zdrowia str.22
Opinia geotechniczna str.26

Zestawienie zjazdow str.28



Urzad Gminy Sawin

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Obstugi Inwestycji

Tel. (82) 567 30 92, Tel. (82) 545 97 06

D GMINY. SATAIN

22 107 Sawin, ul. Chuitecka 12
tel./fax 82 567 30 12 i ;

NIP 563-10-55-473, REGON 000549051 Sawin dn. 23.07.2024 r

RBO. 7011.5.2023 . EK

Starostwo Powiatowe w Chelmie
Wydziat Architektury 1 Budownictwa
P1. Niepodlegtosci 1

AN 1 e
22-160 Chelm

OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do wniosku zgloszenia budowy drogi nr 122259 w miejscowosci Sawin ul. Topolowa
oraz lokalizacji kanatu technologicznego

Oswiadczamy ,ze:

1. Odcinek budowy drogi obejmuje 567 m wraz z wigczenie do drogi powiatowej nr 1819 L i drogi
wojewodzkiej nr 812

2. Projektowany odcinek kanaiu technologicznego nie maifby kontynuacji po zadnej ze siron { art. 39
ust.6ba, pkt4a) ustawy o drogach publicznych

D

a lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacie
projektowanego kanalu technologiczmego zgodmie z uchwaly budietowa jednostki samorzadu
terytorialnego , wieloletnia prognoza finansows jednostki samorzadu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych iub planami, o kiérych mowa w art. 20 pkt. 1 lub 2 ustawy o drogach publicznych (art. 39

ust. 6ba pkt. 4 b).

3. W ciggu 3 lat nie jest planowana budow

VD gbrowska

‘ e | ’ ft:i LT ] | NIP: 563-10-55-473
%’! | i S REGON: 0uu3au> |

F e-mail: tg@sawin.pl
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Wéjt Gminy Sawin
ol. Chutecka 12
22-107 Sawin

Po rozpatrzeniu wniosku znak: RBO. 7011.52024 FX 7 dnia 2 stycznia

warunk6w na potaczenie drogi gminnej Nr 122255L z droga powiatowg Nr 1717L, Zarzad Powiatu

w Chetmie informuje, ze wyraza zgode na pofaczenic z drogg powiatews Nr 17171, dziatka drogo-
wa nr 30, obreb Sawin, gmina Sawin, budow nej drogi gminne; Nr 1222551, dzialki drogowe nr

72, 100/49, 100/24, obrgb Sawin, gmina Sawin.

Polaczenie drogi gminnej m z€ nastapic na nizej podanych wartnkach:

) projekt i wykonanie konstmkcji jezdni i chodnikéw wykonad Zgodnie z wymogami zawartymi

1—

W rozporzgdzeniu Ministra In Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw tech-

niczno-budowlanych dotyc zacyeh drég publicznych (Dz. U. 2 2022 1. poz. 1518),

2} wigczenie drogi gminne poprzez skrzyzowanie zwykle z pierwszefistwem przejazdu po drodze
powiatowej ,
3} zaieca sie iakie ksztaltowanie osi drég na skrzyzowaniu, aby drogi te przecinaly sig pod katem

zbliz'on;vm do 90°,

4) na skrzyzowaniu zwykilym potaczenie drogi gminnej z droga powiatowa nalezy ksztahowac za

(Y

h projektowych urzadzemia odprowadzajace wody opadowe z na-
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wierzchni jezdni w obrebie skrzyzowania poprzez zaprojektowanie przepustn o $rednicy
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400 mm na dzialce drogowej nr 30, obreb Sawin, gmina Sawin,

6) inwestor przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych zobowigzany jest do:

a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach jellot i ol
(Dz.U. 22024 r. poz. 320 z pozZ. zm.).

bjopracowania projektu state; organizacji ruchu. Projekt winien uwzgledniac istniejace ozna-

kowanie poziome i pionowe, oraz ewentualne pronozvcie zmian w istnieiace! nrgamizacit -

1




chu. Projekt opracowywany bedzie na koszt inwestora i podlega zatwierdzeniu przez Starostg
Chelmskiego. Koszty zmiany w istniejacej organizacji ruchu na drogach publicznych
w zwiazku z prowadzona budowa drogi gminnej pokrywa inwestor,

¢) opracowania na czas trwania robét projektu organizacji ruchu, jezeli zajgcie pasa drogowego
wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie
zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow za-
rzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi zarzadzeniami (Dz. U.

z2017r 243,

7) koszty budowy lub modernizacji urzadzeri infrastruktury techniczne} naziemnych i podziem-

-3

T
vy pVL.
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nych kolidujacych z przedmiotows inwestycja oraz nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacia zadania ponosi inwestor, na kiérvm spoczywa réwniez obowiazek wykonania
wszelkich prac, inwestor te2 na wlasny koszt dokova zabezpieczenia lub przefozenia koliduja-

cego urzadzenia lub sieci,

8} inwestor zobowiazany jest do uzysk

Niniejsze pismo jest zgoda na dysponowanie dziatka drogowa ar 30, obrgb Sawin, gmina
h

o

Sawin, w migjscu i na czas prowadzenia ww. inwestycji pod warunkiem spetnienia wskazany

Niniejsze warunki sa wazne na okres 3 lat od daty ich wydania i nie stanowig zezwolenia na

Zup. Z U PCWIATU

mgr igzVMakek Bedliviski
Dyrektor Wydziatu Intiust: uktury
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ZALACZNIK NR 1
DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU
NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

»DOMAX” Marian Sagan

Wola Sernicka 11, 21-107 Serniki

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 122259 L OD KM 0+000 DO KM 0+567

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV, IV, VI, soscwh

ADRES OBIEKTU:

droga gminna nr 122259 L odcinek o diugosci 0,567 km
do km 0+000 do km 0+567

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

060310_2 Sawin

OBREB EWIDENCYJNY:

060310_2.0020 Sawin

DZIALKI NR EWIDENCYJNY:

060310 2.0020.615
060310_2.0020.825/6
060310_2.0020.840
060310_2.0020.2167 (2167/2)
060310_2.0020.1119/3 (1119/7)
060310_2.0020.1120 (1120/1)
060310_2.0020.1121 (1121/1)
060310_2.0020.1122 (1122/1)
060310_2.0020.1123 (1123/1)
060310_2.0020.1124 (1124/1)
060310_2.0020.1125 (1125/1)
060310_2.0020.825/5
060310_2.0020.828
060310_2.0020.1123 (1123/2)

INWESTOR:

Wojt Gminy Sawin
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

ZESPOL

AUTORSKI

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN

7 A DANPIQ
BUDOWLANYCH BRANZA PODPIS

Projektant mgr inz. Marian Sagan

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
nr LUB/0001/PWOK/03

drogowa

Sprawdzajacy

mgr inz. tukasz Domariski

do projektowania bez ograniczen
w specjainc$ci drogowej
nr LUB/0166/PBD/23

drogowa

Projektant |

mgr inz Michat Kowalczyk

| Uprawnienia budowlane w specjalnosci
| MSTAWECYJTTE) W ZEKTESME Siet, insiaiacji i ‘

urzadzen elektrycznych i elektryczne, |
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej nr 122259L (ul.Topolowa ) od km
0+000 do km 0+567, kategoria obiektu XXV, IV, VIIi

2. Opis stanu istniejgcego

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 122259 L zorientowany jest w kierunku
pétnocny zachéd — potudniowy wschdd. Poczatek kilometrazu objetego budowa odcinka
przedmiotowej drogi zlokalizowano w km 0+000, za$é koniec ustalono w km 0+567 na
granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 812. Droga gminna na budowanym
odcinku przebiega w terenie zabudowanym o uksztattowaniu nizinnym. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg zabudowania gospodarstw rolnych i uzytki rolne.

W stanie istniejagcym droga na odcinku objetym budowg posiada pas drogowy
o niewystarczajacej szerokoéci i nieuregulowanym przebiegu, w zwigzku z czym podjeto
decyzje o podziale dziatek sgsiednich w celu wyznaczenia pasa drogowego o szerokosci
pozwalajgcej na umieszczenie projektowanym elementoéw drogi gminnej. Pas drogowy po
realizacji podziatow nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz projektowanego odcinka
bedzie posiadat zmienna szeroko$¢ w granicach ok. 8,00 —10,00 m.

W obrebie opracowania przebudowywanej drogi gminnej nr 122259 L iokainie
znajdujg sig sktadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa,
krzyzujgce sie z planowanym zakresem robot tj:

- sie¢ wodociggowa i kanaiizacyjna

- doziemna sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami,

- doziemna sie¢ elektroenergetyczna eN z przytagczami,

- przejscia poprzeczne napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Projektuje sig przebudowe przytgcza energetycznego, zmiane lokalizacji szafki
pomiarowej energetycznej , wymiane stupa energetycznego —zakwatlifikewanego—

“JakoTemont—poniewaz nie-dojdzie-do-zmiany-parametrow-uzytkowyeh-—

—teehnieznyeh-takich-jak-diugesé-linii-czy-micjsee-posadewienia-poszezegdinych-

stupow—tub-zwigkszenia-meoey-i-papigcia, przebudowe przytgcza
telekomunikacyjnego, rozbiérke ogrodzenia s siatki le$nej na stupkach
drewnianych

Droga gminna na odcinku objetym budowa nie posiada o$wietlenia ulicznego na
catej dtugosci .

Droga gminna nr 122259 L na odcinku od km 0+000 do km 0+567 w stanie
istniejacym posiada przekrdj szlakowy w czesci od km 0+000 do do km 0+085 z jezdnig
asfaltowg szer. 3,00 m i obustronnymi poboczami gruntowymi. Wzdtuz jezdni
zlokalizowany jest prawostronny row odwadniajacy w km 0,064 do km 0+135. W km
0+071 w rowie odwadniajgcym zlokalizowany zjazd indywidualny z zabudowa rowu w
postaci przepustu rurowego w km 0+071. Na odcinku znajdujg sie istniejgce zjazdy na
przylegte posesje o nawierzchni gruntowej. Ogéinie stan techniczny jezdni jest zty -
nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia w postaci peknie¢ podtuznych, poprzecznych,
krawedziowych, spekan siatkowych, ubytkéw, obtamanych krawedzi, deformagji (zanizone
krawedzie, koleiny) oraz lokalnych przetomoéw. Widoczne sa faty po przeprowadzanych
remontach czgstkowych. Stan techniczny urzadzen odwadniajgcych wymaga
przeprowadzenia robét remontowych, konserwacyjnych obejmujacych ich odmulenie |
oczyszczenie.

Droga gminna nr 122259 L rozpoczyna swéj w km 0+000 na skrzyZzowaniu z droga
powiatowg nr 1819 L relac)t Sawin Krobonosz za$ konczy swdj przebieg na terenie gminy
Sawin, w granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 812 relacji Biata Podlaska —
Wiodawa—Chetm-Rejowiec-Krasnystaw.



3. Zamierzony sposob uzytkowania

Po przeprowadzonych robotach budowlanych sposéb uzytkowania nie ulegnie
zmianie i projektowana droga gminna nadal bedzie pemita funkcje drogi publiczne;
stanowigcej lokalnie gtéwny cigg komunikacyjny dla sgsiadujgcych dziatek.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej nr 122259L na odcinku o dtugo$ci
0,567 km od km 0+000 do km 0+567. Zaprojektowang jezdnie asfaltowg o przekroju
szlakowym i szerokodci 5,00 z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi
kruszywem famanym o szerokosci 0,75 m. w cze$Sci od km 0+023 do km 0+064
zaprojektowano koryto odwadniajgce 15x50x60 cm betonowe odprowadzajgce wode do
istniejgcego rowu odwadniajgcego. Przyjeto szeroko$¢ pasa ruchu jezdni 2,50 m

Punkt poczatkowy w km 0+000 stanowi nawierzchnia asfaltowa jezdni drogi
powiatowej nr 1819 L, do ktérej zostanie dowigzany sytuacyjne i wysokosciowo
projektowany odcinek. drogi gminnej nr 122259 L .

W ciggu drogi gminnej nr 122259L na objetym budowg odcinku zaprojektowano tuki
kotowe oraz punkty zatamania trasy drogi: PZ-1 km 0+008, PZ-2 km 0+045tK W-1 km
0+142, PZ-3 km 0+163,33, LK W-2 km 0+217, PZ-4 km 0+263, PZ-5 km 0+290, PZ-6
km 0+340, PZ-7 km 0+409, PZ-8 km 0+505 (zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu).

Punkt koricowy zaprojektowano w km 0+567 drogi wojewoddzkiej 812 .

Niwelete drogi gminnej nr 122259 L zaprojektowane zgodnie z istniejgcym
uksztattowaniem terenu w oparciu o panstwowag osnowe wysoko$ciowg w uktadzie
odniesienia Kronsztadt ,60". Zaprojektowany profil podtuzny nie zmienia parametréw
geometrycznych terenu w sposéb istotny, natomiast poprawia ptynno$¢ niwelety oraz
wptywa korzystnie na wiadciwe odprowadzenie wod opadowych z jezdni.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametry projektowe drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D zamiejska

- predkos$¢ projektowa: 40 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podioza: G3 (docelowo G1)
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 5,00 m

- liczba jezdni gtéwnych (n): 1

- liczba paséw ruchu (m): 2

- przekréj n/m: dwukierunkowy 1/2 (szlakowy)
- dtugos¢ odcinka drogi: 567 m

- spadki poprzeczne:
- spadki podtuzne:

- pobocza:

- szerokos¢ poboczy:

daszkowy 2% (na tukach jednostronny 2%)
zgodnie z istniejgcym profilem terenu
gruntowe umocnione kruszywem famanym
0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%
- wysokos&¢ skrajni drogi 430 m
- wysokoS¢ skrajni chodnika 2,50m



Charakterystyka projektowanej infrastruktury drogowej w projektowanym pasie
drogi gminnej nr 122259L na odcinku od km 0+000 do km 0+567:

Parametr ; ilosé o jem
| Diugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej 1 56—7_m—
;;owierzchnia jezdni asfaltowej ) | 2&5. m? |
Powierzchnia chodnikéw | 98,00_i n_"l2 ‘
Powierzchnia poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym | 850,5| m?
_' Powierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego 302 m?
| Powierzchnia skarp, zielencow I 2268, m?

6. Rozwigzania techniczno — budowlane

6.1. Projekt Zagospodarowania Teren

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1.1,1.2) na
aktuainym podktadzie mapowym (identyfikator prac geodezyjnych 6640,2274,2023_22398) , na
ktéorym pokazano usytuowanie drogi gminnej oraz przylegtego terenu objetego wiw
opracowaniem.

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu zaznaczono i opisano charakterystyczne
wietko$ci geometryczne elementéw projektowanej infrastruktury drogowe;.

Inwestycja zostata zlokalizowana w wojewddztwie lubelskim, powiecie Chetmskim |
w gminie Sawin, w miejscowosci Sawin ul. Topolowa na dziatkach o nr ewidencyjnym:
615,8256/6,840 oraz na dziatkach powstatych w wyniku procedury ZRID:
2167(2167/2),1119/3(1119/7),1120(1120/1),1121(1121/1),1122(1122/1),1123(1123/1),
1124(1124/1),1125(1125/1),korzystanie ~ ograniczone na  dziatkach nr  825/5,
828,1123(1123/2).

Linie rozgraniczajace teren objety opracowaniem okre$lono na mapie (zataczniku
graficznym) linig przerywana w kolorze niebieskim.

Dane- wyjéciowe do projektowania budowy drogi gminnej nr 122259 L zostaly
uzgodnione z Inwestorem w ramach umowy o prace projektowe po analizie mozliwosci
ekonomicznych Inwestora.

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej nr 122259 L na odcinku o dtugosci
0,667 km od km 0+000 do km 0+567. Zaprojektowang jezdnie asfaltowg o przekroju
szlakowym i szerokosci 5,00 z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi
kruszywem tamanym o szeroko$ci 0,75 m. Przyjeto szerokos$é pasa ruchu jezdni 2,50 m .
6.2. Profil podtuzny

Niwelete drogi gminnej nr 122259 L zaprojektowane zgodnie z istniejgcym
uksztattowaniem terenu w oparciu o panstwowa osnowe wysokoSciowg w uktadzie
odniesienia Kronsztadt ,60". Zaprojektowany profil podtuzny nie zmienia parametréw
geometrycznych terenu w sposéb istotny, natomiast poprawia ptynno$¢ niwelety oraz
wplywa korzystnie na wiasciwe odprowadzenie wdd opadowych z jezdni.

6.3. Roboty przygotowawcze

Projektuje sie budowe przebiegu trasy drogi z zachowaniem wymaganej szerokosci
jezdni oraz charakterystycznych punktéw wysoko$ciowych drogi w celu poprawy réwnosci
podtuznegj i poprzecznej istnigjgcej drogi.

Projekiuje sie  usuniecie warstwy ziemi urodzainel (ocdhumusowanie) w obrebie
projektowanych elementéw drogi na $rednig gtebokos¢ ok. 15 cm wraz z wywozem jej
nadmiaru, ktory nie zostanie wykorzystany w procesie technologicznym. Inwestor
zobowigzure Wykonawce do zabezpreczenia i sktadowania tego nadmiaru we wiasnym
zakresie.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie na
poczatku odcinka drogi od km 0+000 do km 0+065 w celu dowigzania sytuacyjnego i
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wysokosciowego projektowanej nawierzchni do istniejgcej jezdni asfaltowej.
Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbiérek (destrukt asfaltowy) jest wtasnoscig Inwestora. Wykonawca
robot rozbiérkowych powinien ten materiat zabezpieczyé i wywiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Inwestora.

6.4. Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowane jezdni
na $rednig gtebokos¢ 30 cm.
6.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano wedtug Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Dokonano rozpoznania gruntow
zalegajgcych w podtozu oraz warunkéw wodnych. Klasyfikacje podtoza do danej grupy
nosnosci przeprowadzono wedtug wysadzinowosci gruntéow i warunkéw wodnych. Na
podstawie wykonanych wiercer stwierdzono, ze do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wody gruntowe
nie wystepujg, a wiec warunki wodne okreslono jako dobre, za$ zalegajace w podtozu
grunty sg gruntami wysadzinowymi, dlatego podioze gruntowe zakwalifikowano do grupy
nosnosci podtoza gruntowego G3. Kategorie ruchu okreslono jako KR1 (sumaryczna
liczba rownowaznych osi standardowych 100 kN w catym okresie projektowym 0,09-0,50).

Przyjeto nastepujacy przekro; normalny (konstrukcyjny) naW|erzchm jezdni:

| Grubosé \ Warstwa konstrukcyjna
[

4 cm warstwa smeralna z betonu asfaltoweao AC118 50/70

5cm warstwa W|qzaca z betonu asfaItowego AC1oW 50/70

:warstwa gorna podbudowy z kruszywa ’famanego 0/31,5 mm stabilizowanego |

20cm | e
'mechanicznie |
22 om ?warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
'mechanicznie — na poszerzeniui :
6.6. Pobocza

Zaprojektowano wzdtuz jezdni drogi gminnei obustronne pobocza gruntowe
umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o szerokosci
1 ,00 m i spadku poprzecznym 8%.

Gru bos¢ ' Warstwa konstrukcyjna

§r. 7cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

|
—— —— —
|

i _podbudowa jak na poszerzeniach konstrukql nawierzchni

6.7. Zjazdy

Zaprojektowano regulacje wysoko$ciowg istniejacych zjazdow zwyktych w celu
dostosowania ich wysoko$ci do projektowanej niwelety jezdni drogi gminnej nr 122259L.:

e wykonanie zjazdow kruszywa famanego .
Geometrie zjazddw z kruszywa tamanego zaprojektowano zgodnie z zatgczonym
rysunkiem szczegotowym.
Przyjeto nastepujace przekroje konstrukcyjne (normalne) zjazdow:
a) ziazdy z kruszywa tamanego
LGruboéé‘ Warstwa konstrukcyjna |

. 20cm nawnerzchnla z kruszywa {amanego 0/31.5 mm stablllzowanego mechanicznie



Wykaz projektowanych zjazdéw znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania.
6.8 Elementy drogowe

Projektuje sie budowe chodnika w km od 0+000 do km 0+023 po obu stronach
jezdni o szeroko$ci 2,0 m. Projektuje sie w miejscu chodnika przejscie szerokosci 4,0 m
dla dla pieszych o$wietlone $wiattem hybrydowym (lampa solarna). W miejscu lokalizac;ji
przejscia dla pieszych zastosowano obnizenie chodnika dla os6b niepetnosprawnych (tz.
» Schemat rampy kraweznikowej o pochyleniu 8% , zgodnie z wytycznymi projektowania
przej$¢ dla pieszych WT-D-41-3.

Przyjeto nastgpujace przekroje konstrukcyjne chodnika:
a) chodnik szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm

l Grubosé | Warstwa?onstrukcyjna

. 8cm  nawierzchnia z kostki‘ betonowej g_r._8 cm

3cm épodsypka cementowo-piaskowa

|
| 20cem  [Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |

b) obrzeza betonowe gr. 8 cm

| Grubosé | Warstwa konstru kcyjna

| 15 cm |Obrzeze betonowe gr. 8 cm

| 10 cm _ILawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

c) kraweznik betonowy 15 cm

Grubosé ' Warstwa konstru kcyjna |

15 cm {K_r?_weznik be;tér;owy_o Wymiarach 15x30x100 cm o 4i

25 cm |Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o wym 25x40 cm |
— = l = hd

Lapa hybrydowa

Dla potrzeb wertykalnego doswietlenia przejs¢ dla pieszych zostana zastosowane latarnie hybrydowe.
Latarnia z oprawa uliczna LED dziata bez zasilania sieciowego i catkowicie opiera sie na energii
stonecznej i energii wiatru. System sktada si¢ z 2 paneli fotowoltaicznych , turbiny wiatrowej ,
oprawy LED , kontrolera i akumulatora . W ciagu dnia , panel stoneczny konwertuje energie
stoneczna oraz wiatru na energie elektryczna i przechowuje ja w akumulatorze . W nocy lub w czasie
pochmurmych i deszczowych dni kontroler przy pomocy czujnikéw moze obliczaé jasnos$é¢ $wiatta
dziennego i automatycznie wigcza $wiatto. Kazda latarnia hybrydowa jest autonomiczna, gotowa do
dziatania natychmiast po zainstalowaniu.
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Dla projektowanego obszaru przyjeto I stref¢ wiatrowa i dobrano stupy stalowe ocynkowane o
wysokodci 7,4 m, z wysiggnikiem tukowym . Stupy powinny posiadaé certyfikat bezpieczenstwa
biernego wg PN-EN 1667. Latarnie hybrydowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych F200,
ktére powinny by¢ na calej powierzchni zabezpieczone warstwa bitumiczna. Lokalizacja fundamentéw
powinna by¢ wykonana pomiarem geodezyjnym . Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzié
stopien zaggszczenia, ktory winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8930-01. Przed zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ wspotrzedne posadowienia fundamentéw i poziom gdrnej ich powierzchni. Pusta
przestrzen w fundamentach nalezy wypekic piaskiem,w celu zapobiegania ich zamulaniu.

Parametry oprawy o$wietleniowej typu LED
-moc 27 W
- napiccie zasilania 12-24 VDC
- wspotczynnik mocy: >0,98
- skutecznos¢ swietlna LED: 1461 m/W
- obudowa : aluminowa wtryskane ci$nieniowo.
- Klosz: szyba hartowana
- typ optyki : do przejs¢ dla pieszych, ruch prawostronny
- klasa szczelnosci:IP66
- strumien $wietlny: 3950 Im
- temperatura barwowa: 4000 K
- temperatura pracy: - 40°C -55°C
- zywotnos¢ (L90B10):100000 h

Parametry panela fotowoltaicznego:
Moc 2x200Wp, wysokiej wydajnosci polikrystaliczny lub monokrystaliczny modut PV klasy A,
hartowane szklo solarne ( grubos¢ 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna warstwa. Panele winny by¢
testowane zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa 9ok. 5,4 KN/m2) oraz iEC 61730.
Panele powinny posiadaé certyfikaty : ISO9001, ISO1401, OHSAS 18001,I1SDO 2859-1.

Parametry : turbiny wiatrowej:
Moc 400 W, napiecie zasilania 24VDC,turbina wyposazona w 3-faz. generator AC z magnesem
trwatym, maksymalna moc wyjsciowa 500 W, ilo§¢ topat -5

Parametry kontrolera hybrydowego:
Napigcie — 24VDC, Prg — 20A, swiatlo jak i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM lub
MPPT, stopieni ochrony P68 , wododporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odtaczanie
zasilanego obcigzenia.

Parametry akumulatora:
Pojemnos¢ -2x120AH 12 V , bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w pehi uszczelniona
(mozliwos¢ zwigkszania pojemnosci akumulatoréw wydhuzajac jednoczesnie autonomie pracy catego
zestawu). Czas pracy 8-10 godzin/dzien ( petna moc oéwietlenia ). Pojemno$¢ baterii do 4 ciaghych ,
pochmurnych i deszczowych dni.

Parametry shupa:
Stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461, shup ze stali S 355, stelaz i wspornik, stal S 235 oprawa
LED zawieszona na wysokosci 6,5 m. Shup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: Klasa ,,0” zgodnie z EN 1267, $wiadectwa statecznoéci zgodnie z EN 40-3-1, klasa
bezpieczenistwa ,,.B”, klasa odksztatcalnosci ,.2”, kategoria terenowa ,,II”, konstrukcja zgodnie z norma:
EN1090 Stup wraz z konstrukcja pod panele przystosowany dla: ,,LII lub III strefy wiatrowej wg PN-
EN 1991-1-4”

Parametry fundamentu:
Fundament prefabrykowany F200 V43 M30 , certyfikowany, spetniajacy norme PN-EN
14991:2010,wg systemu 2+.

Inne uwagi:
Rodzaj i kolorvstyka proj. kostki brukowej
Chodnik - kostka czerwona holland gr. 8 cm
[stniejgce i nowe zjazdy — utwardzenia z thucznia wg rys. konstrukcyjnego

Ostateczny rodzaj i kolor kostki brukowej nalezy ustali¢ z Zarzadca drogi.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robot i jak najmniej zaktécaé istniejace
warunki komunikacji kotowej i piesze;j.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé wyroby budowlane nadajace sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. Zmianami).
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Opis technologii i szczegélowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania robdt budowlanych.
6.9. Odwodnienie

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego
systemu odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych jezdni i poboczy. Na catym odcinku objetym budowg
zaprojektowano przekr6j daszkowy jezdni o pochyleniu obustronnym 2% (na tukach
spadek jednostronny 2%). Odwodnienie skrzyzowania z droga powiatowg poprzez
naturalny spadek od skrzyzowania na droge gminna poprzez odpowiednie spadki oraz
koryto odwadniajgce do rowu przydroznego

W ramach budowy drogi gminnej nr 122259 L nalezy wykonac¢ remont,konserwacije
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym
obejmujacg remont, odmulenie i oczyszczenie prawostronnego przydroznego rowu
odwadniajgcego w km 0+064 do km 0+135 oraz remont przepustu betonowego
zlokalizowanych na zjeZdzie na posesje w km 0+071.

Przedmiotowa budowa nie wptynie na sposéb odwodnienia drogi — wody opadowe
odprowadzane bedg zgodnie z istniejgcym uksztaltowaniem terenu powierzchniowo z
jezdni do przydroznego rowu odwadniajgcego poprzez koryto odwadniajgce o wym.
15x50x60 cm lub na tereny zielone i rozsgczane w obrebie projektowanego pasa
drogowego drogi gminnej nr 122259 L.

6.10. Zielenr

W granicach projektowanego pasa drogowego wystepuje drzewostan nie
kolidujacy z przedmiotowa budowa drogi gminnej nr 122259 L. W ramach zadania
inwestycyjnego nalezy wykarczowaé zakrzaczenia.

6.11. Kolizje, urzadzenia obce

W obrebie opracowania budowy drogi gminnej nr 122259 L lokainie znajdujg sie
skiadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa, krzyzujgce sie
z planowanym zakresem robét tj:

- sie¢ wodociggowa,kanalizacyjna z przytaczami

- doziemna siec¢ teiekomunikacyjna z przytgczami,

- doziemna sie¢ elektroenergetyczna eN z przytgczami,

- przejScia poprzeczne napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Pianowane przebudowy przyigczy eiektrycznych na dziaice 825/5,828, oraz szafki
elektrycznej i przytacza energetycznego, szafki pomiarowej energetycznej (na dziatce nr
1121(1121/1),1122(1122/1, telekomunikacyjnej oraz wymiana wysoko$ci stupa na dziatce
1123 (1123/2) (remont) nie powodujacy zmiany istotnych parametrow uzytkowej i
technicznych  takich jak linii przesytowej stupa Wymienione uzbrojenie techniczne
przylegtego terenu koliduje z zakresem robét realizowanym w ramach przedmiotowej
budowy drogi powiatowe;.

6.12. Prace pielegnacyjne

Projektuje sie wykonanie prac majgcych na celu uzyskanie projektowanej geometrii
skarp i zielencow w bezposrednim sasiedztwie projektowanej infrastruktury drogowe;
zlokalizowanej w projektowanym pasie drogi gminnej nr 122259 L. Powierzchnie
zielericow po ich wykonaniu nalezy podda¢ humusowaniu warstwa grubosci co najmnie;
5 cm i obsianiu trawg z pielegnacjg w pierwszym okresie wzrostu.

6.13. Zakres robdét
W ramach budowy drogi gminnej nr 122252 L na odcinku od km 0+000 do
km 0+567 nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Wytyczenie nowych granic pasa drogowego zgodnie z projektami podziatu dziatek.
¢ Roboty pomiarowe zwigzane z tyczeniem arogi | 2aiozenmem reperow roboczych.
e Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie projektowanego pasa

drogowego.
o Roboty przygotowawcze: karczowanie zakrzaczen.
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» Roboty konserwacyjne na istniejacych urzadzeniach odwadniajgcych obejmujace
odmulenie i oczyszczenie przydroznego rowu oraz przepustoéw betonowych .

e Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na poczatku projektowanego odcinka
(wcinki).

o Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcije jezdni
w celu wzmocnienia krawedzi jezdni oraz wykonania poboczy umochionych
kruszywem tamanym. ,

e Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni na poszerzeniach.

¢ Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku $rednioziarnistego na poszerzeniach.

e Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach.

e Wykonanie goémej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catej szerokosci jezdni wraz z poboczami.

e Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na jezdni.

o \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.

e Umocnienie poboczy kruszywem tfamanym 0/31.5 mm stabilizowanym
mechanicznie.

e Regulacja wysoko$ciowa istniejacych zjazdow w celu dowigzania sie do
projektowanej niwelety jezdni drogi gminnej.

e Wykonanie z kruszywa tamanego istniejacych i projektowanych zjazdow

e Ustawienie znakéw pionowych i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie
z projektem zmiany SOR.

e Roboty wykoficzeniowe: plantowanie oraz humusowanie z obsianiem trawag
zielencow i skarp w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 122259L.

7. Warunki gruntowo - wodne

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokumentacje opracowano z uwzglednieniem przepisdéw zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

Dokonano rozpoznania gruntéw zalegajacych w podtozu oraz warunkéw wodnych.
Klasyfikacje podtoza do danej grupy nosnoéci przeprowadzono wedtug wysadzinowosci
gruntéw i warunkéw wodnych. Na podstawie wykonanych wierceri stwierdzono, ze do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. wody gruntowe nie wystepuja, a wiec warunki wodne okreslono
jako dobre, za$ zalegajgce w podtozu grunty sg gruntami wysadzinowymi, dlatego podtoze
gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza gruntowego G1.

Rzedne terenu w obrebie przebudowywanej drogi wynoszg ok. 178,00 — 179,00 m
n.p.m. Warunki gruntowe sg korzystne i pozwalajg na jej posadowienie. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych stanowiacych przeszkode w pracach ziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia budowli (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) wystepujace na
terenie badan warunki gruntowo — wodne nalezy zaliczy¢ do prostych. Projektowany
obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
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Ssciekéw oraz wéd opadowych

W trakcie eksploatacji drogi nie beda powstawaty $cieki bytowe. W trakcie realizacji nie
przewiduje sie powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy beda zainstalowane
toalety przenosne oprézniane przez specjalistyczne firme. Przewidywana ilo$¢ $ciekow
bytowych — 2 000 I. W trakcie budowy nie beda powstawaty $cieki technologiczne. wody
opadowe z jezdni bedg sptywaty do przydroznego rowu odwadniajgcego oraz na tereny
zielone projektowanego pasa drogowego z rozsgczeniem w jego obrebie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Droga — emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych nie
wystepuje.

c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadoéw,

Wytworcg odpadéw w przypadku inwestycji jest wykonawca robét, ktéry bedzie
odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw powstajacych w trakcie budowy poprzez
ich maksymalne wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich
odzysku lub unieszkodliwiania. W fazie realizacji inwestycji obowigzki wynikajace z ustawy
o odpadach bedg spoczywaé na wykonawcy jako wytwarzajgcym odpady.

W zwigzku pracami inwestycyjnymi przemieszane beda masy ziemne. Przewiduje
sie, ze wigkszos¢ ziemi zostanie zagospodarowana — warstwa humusu przed pracami
zostanie zebrana | zmagazynowana zgodnie z SST a pe wykonaniu inwestycji na powr6t
roztozona w miejscach przeznaczonych do otworzenia terenéw zieleni. W przypadku
wystgpienia nadmiaru mas ziemnych zostang one wywiezione poza teren inwestydji
w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 .
w sprawie rodzaju odpaddw, ktére posiadacz odpaddéw moze przekazaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedgcymi przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527), masy ziemne moga zostaé
przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na ich wtasne, uzasadnione potrzeby.

Wszystkie powstajgce odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji beda
przechowywane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadéw, ktére
nie zostang zagospodarowane na miejscu (gleba i ziemia) bedg okresowo odbierane
przez upowaznionego odbiorce posiadajacego stosowne zezwolenie w zakresie
gospodarki odpadami, ktdry nastepnie zdeponuje odpady na sktadowisku innych niz
niebezpieczne i cbojetne.

W trakcie realizacji inwestycji powstana odpady opakowarn wykonanych z réznych
materiatow tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te beda
pochodzity ze stosowanych lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw
i nawozow zuzytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny
by¢ przekazane na ztom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci workow
przekazane do skupu surowcéw wtérnych.

Odpady ztomu, gruzu, demontowanych elementéw instalacji oraz materiatow
izolacyjnych nalezy przekaza¢ na wysypisko odpadéw komunalnych. Powstate odpady
state w postaci zuzytego materiatu mineralno—bitumicznego w celu zminimalizowania ich
oddziatywania na srodowisko powinny by¢ umieszczane na odpowiednio przygotowanych
skfadowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do wbudowywania w inne drogi.
Wykonywanie nawierzchni powinno by¢ procesem bezodpadowym. Odpady podobne do
komunalnych powstajgce w trakcie budowy winny byé gromadzone w pojemnikach na
smieci | systematycznie wywozone na wysypisko odpadow komunainych
d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola magnetycznego i innych zakiécen. z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasigegu ich rozprzestrzeniania sie,
Oddziatywanie akustyczne i drgania emitowane podczas planowanej inwestycji w okresie
jej realizacji nie bedzie miato wiekszego wptywu na teren poza granicami placu budowy.
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Ponadto bedzie to oddziatywanie o charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg
pojazdow technologicznych uzywanych w budownictwie oraz $rodkéw transportu.
Promieniowanie, pole magnetyczne i inne zaktécenia nie bedg wystepowaé.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete
w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Posadowienie drogi nie wptywa w Zzaden sposdb na glebe, wody powierzchniowe
I podziemne. Jako konstrukcje drogi zastosowano ekologiczne materiaty — kruszywo
naturalne, kruszywo tamane, beton.

Realizacja planowanych zadar odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym
wptywie na Srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.
Oddziatywanie planowanej inwestycji na $rodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie
miato wigkszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to
oddziatywanie o charakterze czasowym, zwigzanym gtownie z pracg pojazdow
technologicznych uzywanych w budownictwie oraz srodkéw transportu.

Wszelkie prace zwigzane z budowg drogi zostang wykonane z zastosowaniem technologii
mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow, uzytkownikéw drog i
otaczajgcego $rodowiska. Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania zadnych
urzadzen i maszyn mogacych oddziatywac na srodowisko {otoczenie).

W zwigzku z powyzszym przyjete rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

f) Wplyw obiektu na obszar Chelmskiego Parku Krajobrazowego w zakresie
spetniania warunkéw wynikajacych z potrzeb ochrony $rodowiska w odniesieniu do
zapis6w dotyczacych parkéw krajobrazowych zawartych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r.,poz.1478)

W odniesieniu do zapiséw dotyczacych parkéw krajobrazowych zawartych w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478) ktére
obowigzuja dla obszaru Chetmskiego Parku Krajobrazowego i zawartych tam zakazoéw
informuje, ze ~ w ramach prowadzenia prac  budowlanych  zwiazanych
z budowg istniejgcej drogi gminnej nr 122259 L nie istnieje zagrozenie niewywiazania sie z
tych zakazéw. Budowa drogi wigze sie w gidownej mierze z zabezpieczeniem
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Drzewa, rosngce w bliskim sasiedztwie z budowg drogi
nie bedg przeznaczone do wycinki, jedynie wycince podlegajg miode tuje ktore nie
stanowig drzewostanu zgodnego z drzewostanem parku krajobrazowego. W ramach
prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie zabijania zwierzat dziko Zyjgcych,
niszczenia ich nor, legowisk, itp. Prace budowlane beda obejmowaty tylko pas drogowy
i nie przewiduje si¢ ,wychodzenia” po za dziatke drogowa, jezeli to nie bedzie wynikato z
dokumentacji projektowej. Zapiecze budowy nie bedzie zorganizowane na terenie
Chetmskiege Parku Krajobrazowege | w jego otulinie oraz na terenie Chelmskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, park maszyn oraz sktadowisko materiatow
budowlanych, réwniez bedzie zorganizowane po za tymi Obszarami. Wykonawca robot
budowlanych dotozy wszelkich staran, aby prace budowlane przebiegty szybko i sprawie,
aby w jak najmniejszy sposéb zakitéci¢ funkcjonowanie ekosystemu.
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9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano—-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowa budowa obejmuje wykonanie jednojezdniowej dwukierunkowej drogi
gminnej o dwoch pasach ruchu po 2,50 m kazdy. Zaprojektowano przekréj daszkowy
jezdni o pochyleniu obustronnym 2% (spadek jednostronny 2% na tukach). Szerokoé
jezdni wynosi 5,00 m. Zaprojektowane parametry odpowiadajg wymaganiom dla drég
klasy D, zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518) i zapewniajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem jako
droga publiczna gminna.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogdinie
dostepnego, poszczegdine elementy zagospodarowania terenu spetniajg wymagania
przepiséw dotyczace:

- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.
Rozwigzania projektowe zapewniaja warunki bezpieczenstwa:

- ograniczajgce rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia-
materiaty trudno zapaine;

- umozliwiajg dostep stuzbom ratowniczym do miejsca pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia — szerokos¢ pasow ruchu na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu dia
kasy drogi D wynosi standardowo 2,5 m co jest zapewnione zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518). Ponadto
projektowane zjazdy na posesje spetniajg wymagane szerokosci zgodnie z przepisami.

- zapewniajg akceptowalny dojazd  stuz ratowniczych do miejsca pozaru lub innego
zagrozenia;

-umozliwiajg dostep do zaopatrzenia w wode do celdw ratowniczych , zgodnie z § 110
Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz.U.z 2022 r, poz. 1518);

11. Organizacja ruchu drogowego

W ramach odrgbnego opracowania sporzadzono Projekt Zmiany Stafej Organizacii
Ruchu, zgodnie z ktérym nalezy oznakowaé projektowang droge gminng nr 122259L.
Projekt Zmiany SOR  zaktada wprowadzenie korekt w istniejgcym oznakowaniu
obejmujacych usunigcie | przestawienie czesci znakdéw pionowych, wykonanie
oznakowania poziomegc oraz wprowadzenie dodatkowych znakéw pionowych. Znaki
pionowe zaprojektowano jako $rednie z folig Il generacji, zas oznakowanie poziome jako
grubowarstwowe chemoutwardzalne. Ponadto nalezy przestawi¢ istniejgce bariery
ochronne stalowe poza obrys projektowanych elementow drogi.

12.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie ustawy Prawec budowlane (Dz.U.z 2024 poz.725) zgodnie z art.3 pkt.20 prawa
budowlanego obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie terenu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach na ktorych jest zaprojektowany (tj. granicach
pasa drogowego drogi gminnej nr 122255 L w miejscowosci Sawin ul. Laski. Budowa drogi
gmimme; o 122288 L w miefscowosci Sawin ul. Laski na dziskach coraczonych w rejestze gruntow
numerami 615,825/6,840,2167(2167/2),1119/3(1119/7),1120(1120/1),1121(1121/1),1122(1122/1),
1123(1123/1),1124(1124/1),1125(1125/1),825/5,828,1123(1123/2) obreb: 0020 Sawin, jednostka
ewidencyjna 060310_2 Sawin. Planowana budowa przedmiotowej drogi nie wprowadzi ograniczen w
zagospodarowaniu istniejgcego terenu.
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przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
- § 12, 13, 19, 40, 60, 271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9
maja 2024 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,
- § 37, 52, 77 rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiono w formie graficznej w czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — Pas drogowy .

PROJEKTOWAL: mgrinz. Marian Sagan
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W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego
.Budowa wigczenia drogi gminnej nr 122259L (ul. Topolowa) do drogi wojewodzkiej nr 812
Biata Podlaska - Wisznice ~ Chelm — Rejowiec — Krasnystaw w m. Sawin” — Zarzad Drég
Wojewddzkich w Lublinie uzgadnia bez uwag przedmiotowy projekt w zakresie branzy

drogowej.
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu
j Inwestor uzyska w tut. Zarzadzie odrebne zezwolenie na ich prowadzenie, przedkitadajac
na 1 m-c przed realizacja:

— plan sytuacyino — wysckoSciowy z zaznaczonym zajeciem pasa drogowego — 3 egz.,

— prawomocng decyzje Pozwolenie na budowe lub pisemna odpowied? na Zgloszenie
robéot budowlanych wydane przez Lubelski Urzgd Wojewddzki w Lublinie,

— projekt stalej organizacji ruchu na przedmiotowym skrzyzowaniu — 2 egz. oraz projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym — 2 egz., zalwierdzone
brzez orgar zarzadzajgcy ruchem.

Zafgcznik: projekt budowlano — wykonawczy — 1 egz.
(piecze¢ uzgadniajgca: na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1.1)

Z-CADYREIGPT A
Do wiadomosci: R /?)tm

1. Grmiria Sawin,
ul. Chutecka 12,
22 — 107 Sawin.

2. RDW w Cheimie.
3. Wydziat UIR - w/m.

Najewski

Sprawe prowadzi: Waldemar Krasor
Tel, 81 749 53 35
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Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczeqgolnych elementow

Przedmiotem Inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 122259 L na odcinku o
dtugosci 0,567 km od km 0+000 do km 0+567.

W ramach budowy drogi gminnej nalezy wykona¢ nastepujgce roboty
budowlane:
Wytyczenie nowych granic pasa drogowego zgodnie z projektami podziatu dziatek.
Roboty pomiarowe zwigzane z tyczeniem drogi i zatozeniem reperéw roboczych.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie projektowanego pasa
drogowego.
Roboty przygotowawcze: karczowanie zakrzaczen.
Roboty konserwacyjne na istniejgcych urzadzeniach odwadniajacych obejmujace
odmulenie i oczyszczenie przydroznego rowu oraz przepustow betonowych pod
korong drogi powiatowej.
Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na poczatku i kocu projektowanego
odcinka (wcinki).
Roboty ziemne — wykonanie koryta pod obustronne poszerzenia konstrukcji jezdni
w celu wzmocnienia krawedzi jezdni oraz wykonania poboczy umocnionych
kruszywem famanym.
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni na poszerzeniach.
Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $rednicziarnistego na poszerzeniach.
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach.
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catej szerokos$ci jezdni wraz z poboczami.
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowege na jezdni.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
Umocnienie  poboczy kruszywem famanym 0/31.5 mm stabilizowanym
mechanicznie.
Wykonanie dojscia do wiaty przystankowej z betonowej kostki brukowej.
Regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdéw z betonowych piyt azurowych w celu
dowiazania sie do projektowanej niwelety jezdni drogi powiatowe;.
Uzupetnienie kruszywem famanym istniejacych zjazdow kamiennych i gruntowych
do wysokosci projektowanej niwelety drogi powiatowej.
Ustawienie znakéw pionowych i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie
z projektem zmiany SOR.
Roboty wykonczeniowe: plantowanie oraz humusowanie z obsianiem trawg
zielencdw i skarp w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 122259L.

Istniejace obiekty budowlane

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 122259 L zorientowany jest
w Kkierunku pétnocny zachéd — potudniowy wschod. Poczatek kilometrazu objetego
przebudowa odcinka przedmiotowej drogi zlokalizowano w km 0+000, za$ koniec
ustalono w km 0+567 na granicy pasa drogoweqo drogi woiewoddzkiej 812. Droga
gminna na przebudowywanym odcinku przebiega w terenie czes$ciowo
zabudowanym w pozostate] czesci niezabudowanym o uksztattowaniu nizinnym.
Wzdtuz drogi ziokalizowane sg zabudowania gospodarstw roinych i uzytki rolne.




W stanie istniejacym droga na odcinku objetym przebudowa posiada pas
drogowy o niewystarczajgcej szerokosci i nieuregulowanym przebiegu, w zwigzku z
czym podjeto decyzje o podziale dziatek sasiednich w celu wyznaczenia pasa
drogowego o szeroko$ci pozwalajacej na umieszczenie projektowanym elementow
drogi gminnej. Pas drogowy po realizacji podziatéw nieruchomosci zlokalizowanych
wzdtuz projektowanego odcinka bedzie posiadat zmienng szeroko$¢ w granicach
ok. 8,00-10,00 m.

W obrebie opracowania przebudowy drogi gminnej nr 122259 L lokalnie
znajdujg sige skfadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg
drogowa, kolidujgce z planowanym zakresem robét tj:

- doziemna sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami,
- doziemna sie¢ elektroenergetyczna eN z przytgczami,
- przejscia poprzeczne napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Droga gminna na odcinku objetym przebudowg nie posiada os$wietlenia
ulicznego na catym odcinku drogi.

Droga gminna nr 122259 L na odcinku od km 0+000 do km 0+567 w stanie
istniejacym posiada przekréj szlakowy w czesci od km 0+000 do km 0+065 z
jezdnig asfaltowg szer. 3,0 m i obustronnymi poboczami gruntowymi. W pozostatej
czesci utwardzona kruszywem tamanym . Wzdtuz jezdni zlokalizowany jest
prawostronny row odwadniajgcy w km 0+064 — km 0+135. W km 0+071 w zjezdzie
na posesje ziokalizowany jest istniejacy przepust betonowy. Na odcinku znajduja
sie istniejgce zjazdy na przylegte posesje o nawierzchni gruntowej i kamienne;.
Ogodlnie stan techniczny jezdni jest zty - nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia w
postaci pekniec podiuznych, poprzecznych, krawedziowych, spekan siatkowych,
ubytkéw, obtamanych krawedzi, deformacji (zanizone krawedzie, koleiny) oraz
lokalnych przetoméw. Widoczne sg faty po przeprowadzanych remontach
czgstkowych. Stan techniczny urzadzen odwadniajacych wymaga przeprowadzenia
robot konserwacyjnych obejmujacych ich odmuienie i oczyszczenie.

Droga gminna nr 122259 L rozpoczyna swdj bieg w km 0+000 na
skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1819L relacji Sawin - Krobonosz a konczy na
granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 812 relacji: Biata Podlaska -
Wihodawa-Chetm-Rejowiec-Krasnystaw.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zaqrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Szczegoblna ostroznosé nalezy zachowaé podczas prac w poblizu przebiegajacego
uzbrojenia . sieci wodociggowej, doziemnej sieci telekomunikacyjnej z przytaczami,
doziemnej sieci elektroenergetycznej eN z przytaczami oraz napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
drogowych

Podczas realizacji robdt moga wystagpi¢ zagrozenia spowodowane:
- ruchem kotowym | pieszym w obrebie placu budowy,

- praca sprzetu budowlanego i transportowego,

- pracg w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

- ZanreCIysSZTZENE: powetiza pytem, spalinami oraz hatasem.



Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed przystapieniem do
robét. W przypadku wystgpienia wypadku przy pracy kazdy z pracownikow
powinien niezwitocznie powiadomi¢ kierownika robét o zaistniatym zdarzeniu,
natomiast osoba kierujgca budowa zobowigzana jest do natychmiastowego
wstrzymania prowadzonych rob6ét oraz w razie konieczno$ci wezwania
odpowiednich stuzb (policja, pogotowie, straz).

Zapewnienie srodkow technicznych zapobiegajacych wystepowaniu
niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét plac budowy nalezy zabezpieczy¢é zgodnie
z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu.

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenia socjalne i higieniczno — sanitarne dla pracownikéw,
podreczny magazyn na narzedzia i drobny sprzet budowlany oraz zapewnié
tacznos¢ telefoniczng na placu budowy, zorganizowaé stanowisko wyposazone
w sprzet p.poz. i apteczke pierwszej pomocy.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy z numerami
telefonéw alarmowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz obuwie i odziez roboczg, w celu poprawy widocznosci
pracownicy powinni posiadac kamizelki ostrzegawcze w koiorze pomaranczowym.
Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach nie
utrudniajgcych poruszanie sie na budowie ludzi i sprzetu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, pod
nadzorem uprawnionych pracownikéw lub przedstawicieli sieci.



OPINIA
GEOTECHNICZNA UOGOLNIONYCH
PARAMETROW PODLOZA GRUNTOWEGO

Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 1. _
PODSTAWA OPRACOWANIA: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki!
‘Morskiej ( Dz. U.2012.463).
BUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 122259 L. W MIEJSCOWOSCI
SAWIN UL. TOPOLOWA

OD KM 0+000 DO KM 1+567

TYTUL OPRACOWANIA:

:'droga gminna nr 122259 L w m. Sawin ul.
ADRES OBIEKTU: Topolowa od 0+000 do km 1+567,
- gmina Sawin
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060310_2 Sawin |
OBREB EWIDENCYJNY: :060310_2.0020 Sawin '
1615,825/6,840,2167(2167/2),1115/3(1119/7),1120
: _ {(1120/1),1121(1121/1),1122(1122/1),1123(1123/1}, |
DZIALKI NR EWIDENCYJNY: 1124(1124/1),1125(1125/1),825/5,828,1123(1123/2)

.

‘Gmina Sawin
(INWESTOR: ‘ui. Chutecka
' 22-107 Sawin

'mgr inz. Marian Sagan
uprawnienia budowlane do projektowania

‘i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
'w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr LUB/O001/PWOK/G3

'zam. Wola Sernicka 11, 21-107 Serniki
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Zestawienie

Dane wynikajgce z opinii geotechnicznej

W trakcie badan terenowych do gtebokosci wykonanego rozpoznania
geotechnicznego (1.0 m pod powierzchnig terenu) stwierdzono warstwy wykazane w
zatgczniku jako inwentaryzacja konstrukcji drogi. Sg to grunty rodzime kategorii G-1
okreslone przez wykonujacego badania jako nie wysadzinowe kategorii G-1.

Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych, planowana inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne], w prostvch warunkach gruntowo - wodnych. Nie
ma obowigzku wykonywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, w
trybie przepisOw prawa geologicznego i gorniczego.
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