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PRZEPUST W KM ok. 108+475
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 812
PRZEKROJ NORMALNY W OS| PRZEPUSTU
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Biata Podlaska

odtworzyé geometrig rowu na odcinku 10 m przed i za przepustem
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Grubose | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PRZEPUSTU

przepust rurowy — rura PP 9600 mm K2 SNB spirdlnie
60cm |korbowana o diugosci 8,0 m zakoficzona prefabrykowanymi

szywa famanego 0/31,5 mm

skosami beton
e

szer. 80 cm

Grubosé | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm  [warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIS 50/70

Scm  [warstwa wiqiqea z

betonu

ACIGW 50/70

2 mieszanki

Coons

20em [~ kruszyvo famane 0&1,5 mm
25cm [warstwa ulepszonego podioza z plasku srednioziarnistego!

jzasypka

z piasku

(wzdtuz drogi woj. 812l

rura karbowana PP
§r.60cm

fawa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie szer. 80cm

SZCZEGOLY POSADOWIENIA PRZEPUSTU

Wigczenie drogi gminnej nr 122259 L w miejscowo$ci Sawin

OBIEKT ul. Topolowa do dr. woj. 812 - skrzyzowanie w km ok. 108+475

LOKALIZACJA| sawin dz. nr 060310_2.0020.AR_2177 gm. Sawin
Gmina Sawin SKALA

INWESTOR || Chutecka 12, 22-107 Sawin 1:50

OPRACOWAL. | mgr inz. Marian Sagan  wr. ar Lua/ooo1/pwok /o5 w seckinose
konstr—bud bez ograniczen

SPRAWDZIL: | mar inz. tukasz Domariski . nr we/otes/Pen/zs w speckinose
drogowe] bez ograniczefi

DATA XII'2023 NR RYS. 4.1




	Arkusze
	Model


