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Styczen 2024 r.

Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegoélnych elementow

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 122259L
na odcinku o dtugosci 0,567 km od km 0+000 do km 0+567.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nalezy wykona¢ nastepujace
roboty budowlane:

Wytyczenie nowych granic pasa drogowego zgodnie z projektami podziatu dziatek.
Roboty pomiarowe zwigzane z tyczeniem drogi i zatozeniem reperéw roboczych.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie projektowanego pasa
drogowego.

Roboty przygotowawcze: karczowanie zakrzaczen.

Roboty konserwacyjne na istniejgcych urzgdzeniach odwadniajgcych obejmujgce
odmulenie i oczyszczenie przydroznego rowu oraz przepustow betonowych pod
korong drogi powiatowe;.

Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na poczatku i koncu projektowanego
odcinka (wcinki).

Roboty ziemne — wykonanie koryta pod obustronne poszerzenia konstrukcji jezdni
w celu wzmocnienia krawedzi jezdni oraz wykonania poboczy umocnionych
kruszywem tamanym.

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni na poszerzeniach.

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku $rednioziarnistego na poszerzeniach.

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy 2z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach.

Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catej szerokosci jezdni wraz z poboczami.

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31.5 mm stabilizowanym
mechanicznie.

Wykonanie dojscia do wiaty przystankowej z betonowej kostki brukowe;.

Regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazddw z betonowych ptyt azurowych w celu
dowigzania sie do projektowanej niwelety jezdni drogi powiatowe;.

Uzupetnienie kruszywem tamanym istniejgcych zjazdéw kamiennych i gruntowych
do wysokosci projektowanej niwelety drogi powiatowe;j.

Ustawienie znakow pionowych i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie
z projektem zmiany SOR.

Roboty wykonczeniowe: plantowanie oraz humusowanie z obsianiem trawg
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zielencow i skarp w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 122259L.

Istniejace obiekty budowlane

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 122259 L zorientowany jest
w kierunku pétnocny zachdd — potudniowy wschod. Poczagtek kilometrazu objetego
przebudowa odcinka przedmiotowej drogi zlokalizowano w km 0+000, za$ koniec
ustalono w km 0+567 na granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej 812. Droga
gminna na przebudowywanym odcinku przebiega w terenie czesciowo
zabudowanym w pozostatej czesci niezabudowanym o uksztattowaniu nizinnym.
Wzdtuz drogi zlokalizowane sg zabudowania gospodarstw rolnych i uzytki rolne.

W stanie istniejgcym droga na odcinku objetym przebudowa posiada
pas drogowy O niewystarczajgcej szerokosci i nieuregulowanym przebiegu, w
zwigzku z czym podjeto decyzje o podziale dziatek sgsiednich w celu wyznaczenia
pasa drogowego o szerokosci pozwalajgcej na umieszczenie projektowanym
elementow drogi gminnej. Pas drogowy po realizacji podziatdw nieruchomosci
zlokalizowanych wzdtuz projektowanego odcinka bedzie posiadat zmienng
szerokos¢ w granicach ok. 8,00-10,00 m.

W obrebie opracowania przebudowy drogi gminnej nr 122259 L
lokalnie znajdujg sie sktadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg
drogowa, niekolidujgce z planowanym zakresem robot {j:

- sie¢ wodociggowa,

- doziemna sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami,

- doziemna sieC elektroenergetyczna eN z przytgczami,

- przejscia poprzeczne napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Droga gminna na odcinku objetym przebudowg nie posiada oswietlenia
ulicznego na catym odcinku drogi.

Droga gminna nr 122259 L na odcinku od km 0+000 do km 0+567 w stanie
istniejacym posiada przekrdj szlakowy w czesci z jezdnig asfaltowg szer. 3,0 m
i obustronnymi poboczami gruntowymi. W pozostatej czesci utwardzona kruszywem
tamanym . Wzdtuz jezdni zlokalizowany jest prawostronny row odwadniajgcy w km
0+050 — km 0+150. W km 0+071 w zjezdzie na posesje zlokalizowany jest
przepust betonowy. Na odcinku znajdujg sie istniejgce zjazdy na przylegte posesje
0 nawierzchni gruntowej i kamiennej, z zabudowg rowu w postaci przepustéw
rurowych. Ogodlnie stan techniczny jezdni jest zly - nawierzchnia posiada liczne
uszkodzenia w postaci peknie¢ podtuznych, poprzecznych, krawedziowych, spekan
siatkowych, ubytkéw, obtamanych krawedzi, deformacji (zanizone krawedzie,
koleiny) oraz lokalnych przetomow. Widoczne sg faty po przeprowadzanych
remontach czgstkowych. Stan techniczny urzgdzen odwadniajgcych wymaga
przeprowadzenia robot konserwacyjnych obejmujgcych ich  odmulenie i
oczyszczenie.

Droga gminna nr 122259 L rozpoczyna swoj bieg w km 0+000 na skrzyzowaniu
z drogg powiatowg nr 1819L relacji Sawin - Krobonosz a konczy na granicy pasa
drogowego drogi wojewodzkiej nr 812 relacji: Biata Podlaska -Wiodawa-Chetm-
Rejowiec-Krasnystaw.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Szczegblna ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas prac w poblizu



robot

przebiegajgcego  uzbrojenia tj. sieci wodociggowej, doziemnej  sieci
telekomunikacyjnej z przytgczami, doziemnej sieci elektroenergetycznej eN z
przytgczami oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
drogowych

5.

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia spowodowane:
- ruchem kotowym i pieszym w obrebie placu budowy,

- praca sprzetu budowlanego i transportowego,

- pracg w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

- zanieczyszczeniem powietrza pytem, spalinami oraz hatasem.

Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed

przystgpieniem do robdét. W przypadku wystgpienia wypadku przy pracy kazdy z
pracownikow powinien niezwtocznie powiadomi¢ kierownika robét o zaistniatym
zdarzeniu, natomiast osoba kierujgca budowg zobowigzana jest do natychmiastowego

wstrzymania prowadzonych robdét oraz w razie koniecznosci wezwania
odpowiednich stuzb (policja, pogotowie, straz).

Zapewnienie srodkow technicznych zapobiegajacych wystepowaniu
niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot plac budowy nalezy zabezpieczy¢é zgodnie
z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu.

Nalezy urzgdzi¢ pomieszczenia socjalne i higieniczno — sanitarne dla pracownikow,
podreczny magazyn na narzedzia i drobny sprzet budowlany oraz zapewnié
tgcznos¢ telefoniczng na placu budowy, zorganizowaé stanowisko wyposazone
w sprzet p.poz. i apteczke pierwszej pomocy.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy z numerami
telefonéw alarmowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz obuwie i odziez roboczg, w celu poprawy widocznosci
pracownicy powinni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym.

Materialy budowlane nalezy skladowaé w wyznaczonych miejscach nie
utrudniajgcych poruszanie sie na budowie ludzi i sprzetu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, pod

nadzorem uprawnionych pracownikow lub przedstawicieli sieci.



