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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - PW

Lublin, czerwiec 2024 r.

Projekt wykonawczy dla zadania: ,,Budowa ciggu drogi gminnej nr 122259L od km
0+000 do km 0+567 w m. Sawin ul. Topolowa, gm. Sawin”, przebudowa
i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych sporzadzony jest zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej, umowg oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Michat Kowalczyk
nr upr.: LUB/0002/PWOE/09
nr ewid.: LUB/IE/0218/09



“7. L UBELSKA

) OKREGOWA

S Z B A Lublin, dnia 26 maja 2009r.
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/13-7132/27/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z pdin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt.5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm./, oraz § 12,

§ 15 i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, Ze

Pan Michal KOWALCZYK

magister inzynier
urodzony dnia 25 paZdziernika 1980r. w Lubartowie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0002/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania édministracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna list¢ czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Skiadu Qrzekajacego OKK.

Czlonek

'mgr inz. Maria Kosler dr inz. Bolestaw Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Michat Kowalczyk
Lucka 105,
21-100 Lubartéw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




II.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

- Pan Michal KOWALCZYK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnodcig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami isprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-A9L-PIP-YZP *

Pan Michat Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0218/09

adres zamieszkania m. tucka 105, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-R3B-WL1-8D6 *

Pan Michat Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0218/09

adres zamieszkania m. tucka 105, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




/-" PGE Dystrybucja S.A.
P G Oddziat Zamo$¢
22-400 Zamosé, ul. Kozmiana 1

tel.: (84) 539 21 00, fax: (84) 539 21 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.oz@pgedystrybucja.pl

Chetm, dnia 09.04.2024 r.

Nr 13/RE3/2024
Gmina Sawin

ul. Chutecka 12
22-107 Sawin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka””) odpowiadajgc na wniosek z dnia 21.03.2023 nr
PGEDO0285267KP24 dotyczacy usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja
okredla sie nastepujace warunki przebudowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych
wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang
inwestycja: budowg drogi gminnej - ulicy Topolowej w Sawinie.
1. Miejsce wystepowania kolizji: dz. nr 840, 825/6 obr. Sawin, gm. Sawin 060310_2.0020.840,
060310_2.0020.825/6.
2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace
wilasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:
- linia napowietrzna SN 15kV MAN-Sawin odg. 73818 Sawin 1, Osada, odcinek od stupa nr 14 do 15
— przewody AFI-6-35mm?, naprezenie 10kG/mm?
- linia kablowa nN od stupa nr 27 do ZK+P nr SA1s2701 — kabel YAKY 4x70mm?;
- linia kablowa nN od ztacza ZK-1+1P nr 1 (dz. 834/2) do ztacza ZK-1+1P nr 2 (dz. 1122) — kabel YAKY
4x70mm?;
Stan techniczny urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spdtkg umowy (projekt umowy wg wzoru nr Z3b).
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przenieéc/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:
I. podnies¢ istniejaca linig napowietrzng SN 15kV poprzez wymiane stupa(éw);
Il. wykona¢ obostrzenia na stupach skrzyzowaniowych linii napowietrznej SN;
lll. przetozy¢ istniejace linie kablowe nN w miejsce niekolidujgce z projektowana droga, kable
wzdtuz drogi uktada¢ poza pasem drogowym;
IV. dla wszystkich istniejgcych skrzyzowari z liniami napowietrznymi i przytaczami wykonaé
profile linii, zachowa¢ odlegtos¢ pionowa wynikajacg z normy PN-E-5100-1
b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.
¢) prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przytagczonych: do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej.
d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim w Rejonie Energetycznym Chetm, ulica Trubakowska 61.
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonaé zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pefni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-

400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
WUK 13/RE3/2024 UG Sawin ul. Topolowa



f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczyé Spétce — whasnym
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to moiliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcdéw urzqdzeri, na okres nieoznaczony,
i Ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegaé na
prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujq sie urzqdzenia
elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powigzane, polegajqcej w szczegdinosci na prawie
do utrzymywania na niej urzqdzeri i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu
energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czgécig aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny
okreslajgcy potozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym
akt notarialny zawierajacy odwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spoétki stuzebnosci
przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebno$é
ustanawiana jest poprzez zlozenie jednostronnego oswiadczenia przez wiasciciela lub
uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spéfce w
terminie 7 dni od zfozenia takiego oSwiadczenia z uwagi na cigzgcy na Spétfce obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w
sytuacii, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang
w cafosci zlokalizowane w pasie drogowym.

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w
stosownych ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem
zawarcia ze Sp6tka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spétce).

g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowa¢/przebudowac/przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i} rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji. R

j) podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na .wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreélajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w catosdci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzgce z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg si¢ wiasnoscig Spdtki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spdtki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: ¢ 728 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www_pgedystrybucja.pl
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10.
11.

12.

usunigcia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakidconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Piotr Kawalec adres 22-100 Chetm, ul. Trubakowska 61, tel. 82-5622710,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnos¢ Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

PGE Dystrybuc]a A,

Oddziat Zam
Wd..lalmjé”ku Sloclonp Rejon Energetyc y Cheim
r
Piotr Kawalec
opracowat ~zatwierdzit

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni op{acony Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p}
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STAROSTA CHELMSKI
22-100 Chetm
ul. Pl. Niepodlegtosci 1

Znak sprawy: GKN.6630.59.2024

GKN.6630.59.2024

Chetm, dn. 13.05.2024 .

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

zakonczonej w dniu 13.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sieé energetyczna

Lokalizacja:

Gmina: Sawin, , dz.: 840, 1121, 1122

Whioskodawca:

KOWALCZYK MICHAL
21-100 tucka 105, 21-100 LUBARTOA

Projektant:

MICHAL KOWALCZYK Inne upr.: budowlane: LUB/0002/PWOE/09

Przewodniczacy:

Kaja Bochniak

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

24.04.2024 .

Dokument wygenerowat(a): Kaja Bochniak, dn. 14-05-2024 11:18:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

GKN.6630.59.2024

W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. . ) . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Magdalena Kubiak
w Chetmie, Wydziat Nie dotyczy
Infrastruktury
elektroniczny
2 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dostarczanie i Serwis Ustug,
Woydziat Ewidencji
i Zarzagdzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice
3 | Paniistwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Chetmie
4 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Zamos¢ RE Chetm
5 | Zarzad Drég Wojewddzkich w Uczestnik nieobecny na naradzie
Lublinie
Rejon Drég Wojewoddzkich w
Chetmie
ul. A. Mickiewicza 37
22-100 Chetm
6 |Blue Dot s.c. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Bolestawa Wirskiego 2
22-100 Chetm
7 | FIBEE Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Zuzanna Jankowska
ul. Wierzbowa 84 .
W Uzgodniono.
62V3:i°;°wf’ . FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
| -k .rzezmlerowo 62- 081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 10.05.2024 r., we
elektroniczny wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.0O.
bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV
SP Z 0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomic¢ FIBEE IV SP Z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
8 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Damian Wtodarczyk
Sp.zo. c.). Oddziat Z.al.dad Nie dotyczy
Gazowniczy w Lublinie
elektroniczny
9 | Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Justyna Jedrzejewska
w Ch_elmle, V\_Iydual . Uzyska¢ zezwolenie wtasciwego zarzadcy drogi/drég na lokalizacje
Architektury i Budownictwa i . .
) obiektéw/urzadzen budowlanych w pasie drogowym.
elektroniczny
10 | Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Kaja Bochniak

w Chetmie, Wydziat Geodezji,
Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami
elektroniczny

Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1752) punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie a ich
uszkodzenie podlega karze grzywny.

Dokument wygenerowat(a): Kaja Bochniak, dn. 14-05-2024 11:18:30
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Realizacje robét budowlanych w poblizu istniejgcych punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzic¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
O zniszczeniu, uszkodzeniu lub naruszeniu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy niezwtocznie zawiadomié wtasciwy organ.

11 | Wéjt Gminy Sawin
Ul. Chutecka 12
22-107 Sawin

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 137.133-0366, M34035Bb3-SP10170.

POUCZENIE:

Z upowaznienia Starosty Chetmskiego

Kaja Bochniak

. Elektronicznie
Kaja podisany preez Kaia

. Bochniak
Data: 2024.05.14
BOC h n I a k 11:40:54 +02'00"

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. 22023 r. poz.1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. p0oz.1752).
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Chetm, dn. 26.11.2024 .
STAROSTA CHELMSKI
22-100 Chetm
ul. Pl. Niepodlegtosci 1

Znak sprawy: GKN.6630.201.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 26.11.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna

Lokalizacja:| Gmina: Sawin, obr. Sawin, dz.: 840, 1119/3, 1120, 1122

KOWALCZYK MICHAL
21-100 tucka 105, 21-100 LUBARTOA

Projektant:| MICHAt KOWALCZYK Inne upr.: budowlane: LUB/0002/PWOE/09

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Kaja Bochniak

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 15.11.2024r.
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

GKN.6630.201.2024

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Magdalena Kubiak
w Chetmie, Wydziat Nie dotyczy
Infrastruktury
elektroniczny
2 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dostarczanie i Serwis Ustug,
Wydziat Ewidencji
i Zarzagdzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice
3 | Paristwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Chetmie
4 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Stanowisko pozytywne Piotr Kawalec
Zamos¢ RE Chetm 1. Przewidzie¢ do dalszej eksploatacji wszystkie istniejace sieci
elektroniczny napowietrzne i kablowe przebiegajgce w zakresie opracowania
projektowego.
2.  Projektowane  skrzyzowania i zblizenia z istniejaca
elektroenergetyczng siecig kablowa wykona¢ zgodnie z normg N SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe
Projektowanie i budowa.
3. Projektowane skrzyzowania i zblizenia z istniejaca
elektroenergetyczng siecig napowietrzng wykona¢ zgodnie z normg
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.
4. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nN
(do foli ostrzegawczej) nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Naruszong folie ostrzegawczg odtworzyd.
5. Miejsca zabezpieczerr urzadzen energetycznych bezwzglednie
podlegajg odbiorowi przed zasypaniem
6. Zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym
o zmiennej lokalizacji (np.: dZwigi, podnosniki, koparki) w poblizu
czynnej linii SN w odlegtosci mniejszej niz 5m a w poblizu czynnej linii
nN w odlegtosci mniejszej niz 3mW przypadku nie zachowania
wymogow - wystgpi¢ do RE Chetm z odrebnym pismem o okreslenie
warunkow przebudowy urzadzen.
7. Realizacja prac na urzadzeniach elektroenergetycznych mozliwa po
zawarciu umowy na usuniecie kolizji.
8. Wykonawca robdt uzgodni w RE Chetm S$rodki i warunki
bezpiecznego wykonywania prac.
5 | Zarzad Drég Wojewaddzkich Stanowisko pozytywne Dariusz Ruszczuk
w Lublinie brak uwag
Rejon Drég Wojewoddzkich
w Chetmie
ul. A. Mickiewicza 37
22-100 Chetm
elektroniczny
6 |Blue Dot sp. z 0.0. Pawet Uczestnik nieobecny na naradzie

Walczuk s.c.
ul. Bolestawa Wirskiego 2
22-100 Chetm
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7 |FIBEE Sp. z o.0. Stanowisko pozytywne Zuzanna Jankowska
ul. Wierzbowa 84 FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
Wysogotowo 62- 081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 20.11.2024 r,
62-081 Przemierowo we wskazane] lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV
elektroniczny SPZ0.0. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy

natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z 0.0. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
FIBEE IV SP Z 0O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

8 |Lubelskie Centrum Innowacji Stanowisko pozytywne Monika Pajurek
i Technologii Sie¢ LRSS nie wystepuje w zakresie projektu
ul. Mieczystawa Kartowicza 4,
20-027 Lublin
elektroniczny

9 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Damian Wtodarczyk
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Nie dotyczy
Gazowniczy w Lublinie
elektroniczny

10 | Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Justyna Jedrzejewska
w Chetmie, Wydziat Bez uwag.
Architektury i Budownictwa
elektroniczny

11 | Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Kaja Bochniak
w Chetmie, Wydziat Geodezji,
Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami
elektroniczny

12 | Wéjt Gminy Sawin Uczestnik nieobecny na naradzie
Ul. Chutecka 12
22-107 Sawin

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkdw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Chetmskiego
Kaja Bochniak

Elektronicznie

Kaja podisany preez aja
Bochniak
i Data: 2024.11.28
BOCh nia k09:11:za+m‘oo'

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. 22024 r. poz.1151).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).
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Opis techniczny

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333)
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)
- Wiasne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego
- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
- Inwentaryzacja w terenie
- Warunki techniczne usuniecia kolizji
- Protokét z narady koordynacyjnej
1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa przebudowy
i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych dla przedsiewziecia ,Budowa drogi

gminnej nr 122259L w m. Sawin ul. Topolowa, gm. Sawin”.

2. Zakres opracowania
» Przebudowa stupéw SN 2 kpl.
» Przebudowa linii kablowych nN 2 szt.
3. Stan istniejacy.
Obecnie w rejonie projektowanej budowy drogi gminnej zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna nN i SN krzyzujgca sie i z projektowang droga.
Przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury elektroenergetycznej wykonaé zgodnie

Z opisem ponizej.

4. Stan projektowany
Inwestycja pod nazwg ,Budowa drogi gminnej nr 122259L w m. Sawin
ul. Topolowa, gm. Sawin” swoim zakresem obejmuije:
4.1. Przebudowa sieci SN — kolizja nr 1
Linia napowietrzna SN 15 kV MAN — Sawin odg. 73818 Sawin 1, odcinek od
stupa nr 14 do stupa nr 15 typu 3xAFL-6 35 mm? krzyzuje sie z projektowang droga.

Z wykonanych pomiaréw wysokosci zawieszenie przewodow w tym przesle wynika,



iz nie zostang zachowane normatywne odlegto$ci wynikajgce z norm oraz
standardéw PGE Dystrybucja S.A., a wiec zachodzi konieczno$¢ przebudowy stupa
SN nr 14 oraz wykonanie obostrzenia na stupie SN nr 15.

Istniejgcy stup SN P-10 nr 14 nalezy wymieni¢ na stup przelotowo-
skrzyzowaniowy typu PS1-12 (PS-12/4,3). Na stupie wykonaé obostrzenie 2°.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia przewoddéw nalezy tego dokonac¢ w przesle
sgsiednim np. stup nr 13 — stup nr 14 min. 2,5 meta od stupa. Po zakohczonych
pracach nalezy wykona¢ regulacje zwisOw w catej sekcji odciggowej. Niezbedne
materiaty ujeto w zestawieniu materiatéw.

Na istniejgcym stupie SN nr 15 nalezy wykona¢ obostrzenie 2°. Wymienié
konstrukcje przelotowg na przelotowo-skrzyzowaniowg. Zmiana konfiguracji stupa na
rozgatezno-skrzyzowaniowo-przelotowy. Niezbedne materialy ujeto w zestawieniu
materiatow.

Dobér projektowanego stupa SN nr 14

Dobrano stup SN PS1-12 (PS-12/4,3).

Naciag od przewodu AFL 35 mm?: 400 daN
Strefa obcigzenia wiatrem: W1
Obcigzenie sadzia: Strefa Sla
Kategoria gruntu: staby
Obcigzenie wiatrem stupa: Ps=50 daN
Obcigzenie wiatrem przewodow: Pp=95,6 daN

warunek na obciazenie mechaniczne stupa
Pud=430 daN > Pu=425,7 daN
Dobrany stup SN PS1-12 (PS-12/4,3) spetnia wymagania.

Stup dobrano zgodnie z pkt. 7.3.2 normy PN-E-05100 oraz albumem LSN 35(50),
Energolinia, Poznan 2002
4.2. Przebudowa sieci nN

Linia kablowa nN od stupa nr 27 do ZK+P nr SA1s2701 — kolizja nr 2
Odcinek linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKY 4x70mm? koliduje w projektowang

drogg. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy utozyé po nowej trasie
odcinek kabla od mufy do istniejgcego ztgcza kablowego. Niezbedne materiaty ujeto
w zestawieniu materiatow.

Linia kablowa nN od ZK1+1P nr 1 do ZK1+1P nr 2 — kolizja nr 3

Odcinek linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKY 4x70mm? koliduje w projektowang

drogg. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy odkopac istniejgcy kabel
utozy¢ po nowej trasie, przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do ztgcza kablowego ZK-1+1P nr 2.
Istniejgce ztgcza kablowe ZK-1+1P nr 2 nalezy przesungc po trasie ZLZ do

granicy pasa drogowego. Niezbedne materiaty ujeto w zestawieniu materiatow.



Istniejace odcinki linii napowietrznej nN krzyzujace sie z projektowanag

droga gminna.

Z wykonanych pomiaréw wysokosci zawieszenie przewodow wynika, iz

zostang zachowane normatywne odlegtosci wynikajace z norm oraz standardow

PGE Dystrybucja S.A., a wiec nie ma konieczno$¢ przebudowy istniejgcych linii

napowietrznych nN.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono sie przede wszystkim

nastepujgcymi dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:

Opinie

Umowa z Gming Sawin na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego
zadania,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500, zarejestrowana i przyjeta do zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Chetmie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
2351 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1693 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdézn. zm.) w
powigzaniu z § 115, ust. 1, pkt 3, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1679),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Wizja w terenie i wlasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzah projektowych ustalone

z Inwestorem zadania.



Zestawienie materiatéw na budowe stupa PS1-12 (PS-12/4,3) nr 14

wedtug albumu LSN 35(50), Energolinia, Poznan 2002

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llos¢
Zerdz:

1 |Zerd2 strunobetonowa wirowana E-12/4,3 szt. 1
Ustoéj typ UP 3: (glebokosc zakopania - 2 m)

L.p. Element Typ JM llos¢
2 |Piyta stopowa 0,3x0,3 szt. 1
3 |[Obejma OU-1/VE kpl. 2
4  |Ptyta ustojowa U-85 szt. 2
Uzbrojenie:

5 |Poprzecznik przelotowo-skrzyzowaniowy PS-20a szt. 1
6 |Sruba+N+PO+PS M20x350 szt. 1
6 |Sruba+N+PO+PS M16x350 szt. 1
8 |[Przewod AFL-6 35mm? m 12
9 |Zlaczka zaprasowywana do przewodu AFL-6 35mm? szt. 6
Zawieszenie przelotowe bezpieczne ZPb/3:

10 |Uchwyt oplotowo przelotowy typu "Z" kpl. 3
11 [Uchwyt oplotowo przelotowy boczny obostrzeniowy kpl. 3
12 [lzolator liniowy porcelanowy z trzonem M20x105 LWP 8-24 R szt. 6
Tablice bezpieczenstwa:

13 |Tabliczka TO TO szt. 2
14 |[Tabliczka TIN TIN szt. 2
15 |[Tabliczka TID TID szt. 1
16 |Tasma stalowa 20x0,4 df. 1,4m COT 371 szt. 4
17 |Kalmerka COT 36 szt. 4
18 [Nit aluminiowy fi 3 szt. 20




Zestawienie materiatow dla istn. stupa nr 15

wedtug albumu LSN 35 i 70, Energoprojekt, Poznan 1971 oraz LSN 35(50), Energolinia, Poznan 2002

1 |Poprzecznik przelotowo-strzyzowaniowy PS-35 kpl. 1

2 [Sruba M24x280x70 M24x280x70 kpl. 2

Zawieszenie przelotowe bezpieczne ZPb/3:

3 |Uchwyt oplotowo przelotowy typu "Z" kpl. 3

4 |Uchwyt oplotowo przelotowy boczny obostrzeniowy kpl. 3

5 |lzolator liniowy porcelanowy z trzonem M20x105 LWP 8-24 R szt. 6

6 |Przewsd AFL-6 35mm? m 45
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Zbiorcze zestawienie materiatow

na przebudowe linii kablowych nn relacji:

stup nr 27 - ZK+P nr SA1s2701

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 |Kabel YAKXS 4x70 mm® m 52
2 |Rura DVK 110 m 4
3 |Rura SRS 110 m 7
4 [Mufa kablowa JLP-CX 4 70 kpl. 1
5 |Gtowica kablowa TLP-CX 4 70 kpl. 1
6 |Koncowka kablowa KA 70 szt. 4
7 Folia niebieska szer. 0,2 m m 50
8 |Piasek budowlany ton 8
9 [Tabliczka opisowa mata szt. 2
10 |Olkit kg 12




Zbiorcze zestawienie materiatow

na przebudowe linii kablowych nn relacji:
ZK-1+1P nr 1 (dz. nr 834/2) - ZK-1+1P nr 2 (dz. nr 1122)

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 |Kabel YAKXS 4x70 mm® m 10
2 |Rura SRS 110 m 8
3 |Mufa kablowa JLP-CX 4 70 kpl. 1
4  |Gtowica kablowa TLP-CX 4 70 kpl. 1
5 |Koncowka kablowa KA 70 szt. 4
6 |Opaska oznacznikowa szt. 4
7 Folia niebieska szer. 0,2 m m 30
8 |Piasek budowlany ton 6
9 [Tabliczka opisowa mata szt. 2
10 |Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 15
11 |Pret uziemiajgcy ocynkowany ¢ 16/1500 szt. 4
12 |Uchwyt krzyzowy UKU 10/40/4 kpl. 1
13 |Grot do uziomu ¢ 16 szt. 1
14 |Olkit kg 4




Zestawienie materialdow z dmontazu

linii kablowych nn

L.p.

Wyszczegodlnienie

Jedn.

llosé

Uwagi

Kabel YAKY 4x70 mm?

45
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droga nr 122259 L. oznaczona kolorem czerwonym w m. Sawin ul. Topolowa ,
droga wojewddzka oznaczona kolorem zottym
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do rozbudowy
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