PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 122259 L W M. SAWIN
UL. TOPOLOWA
OD KM 0+000 DO KM 0+577

BRANZA: organizacja ruchu drogowego

KATEGORIA OBIEKTU: XXV
droga gminna nr 122259 L w miejscowoéci Sawin
ul. Topolowa

ADRES OBIEKTU:

od 0+000 do km 0+577 gmina Sawin

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

060310_2 Sawin

OBREB EWIDENCYJNY:

060310_2.0020 Sawin

DZIALKI NR EWIDENCYJNY:

060310_2.0020.AR_825/6,840,2167/2,
1120/1,1121/1,1122/1,1123/1,1124/2,1125/1

i Gmina Sawin
INWESTOR: ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
mgr inz. Marian Sagan
OPRACOWAL.
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STAROSTA CHELMSKI

Plac Niepodleglosci 1 Chelm, dnia 14.02.2024 r.

22-10n Chelm

WI1.7121.25.2024

ZATWIERDZENIE
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z p6zn. zm.) w zwigzku z § 4 ust. 1 1 ust. 3 pkt 1 oraz § 8 ust. 2 pkt 1
lit. a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U.z 2017 r. poz. 784)

Zatwierdzam w czeSci
staly organizacj¢ ruchu
na drodze gminnej nr 122259L- ul. Topolowa w miejscowosci Sawin z terminem wprowadzenia
do 31 grudnia 2026 r.

POUCZENIE
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) wprowadzajacy stalg organizacj¢ ruchu
zawiadamia Starost¢ Chetmskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji w Chelmie o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu pod rygorem

utraty waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Dyrektor Wydzialy Infrastrukury

Otrzymuig:
1. Gmina Sawin

ul. Chutecka 12

22-107 Sawin

Zalgcznik: Zatwierdzony projeki stalej organizacji ruchu — 4 egz.
2. Wydzial Infrastruktury

W/,

Zalgcznik: Zatwierdzony projeki stalej organizacji ruchu - 1 egz.



Charakter organizacji ruchu: stata * eV

Nr drogi 122258 L nazwa ulicy Topolowa w miejscowosci Sawin

Zarzadca drogi Gmina Sawin , ul. Chutecka 12, 21-107 Sawin

. Jednostka sklﬁdajqca projekt: Gmina Sawin , ul. Chutecka 12, 21-107 Sawirr

Opinie :

Komendanta Powiatowego Policji w Chefmie _4{/
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( tresc opinif lub wpis, ze Zan?a&l@r@mratowych
opracowat niniejszy projekt)

Zarzadcey Drogi Gminnej -
Wéjt Gminy Sawin

Zastenca Wajta

( tresc opinii lub wpis, ze ,Wéjt Gminy ziozyt projekt do Data i podpis Wéjta Gminy
zatwierdzenia”)
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Organu zarzadzajacego ruchem na drodze krzyzujacej
sie lub objetej objazdem

Data i podpis organu zarzgdzajgce.
ruchem na drodze wyzszej kategorii lub
osoby przez niego upowaznionej

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez organ Kontrola wykonania zadan

zarzadzajgcy ruchem na drogach powiatowych i gminnych technicznych wynikajgcych z

realizacji projektu

STAROSTA CHZIM )}(I

Zalgcznik do zatwierdzanej

Orgamfacax chu
o VLA, by o

,quul..'-lka.

Data i podpis zarzgdzajgcego ruchem lub osoby przez niego Data i podpis zarzadzajgcego ruchem lub

upowaznionej 0saby przez niego upowainionej

* niepotrzebne skreslic
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Opis techniczny

. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22023 r. poz. 1047 4}

Rozporzgdzenie Ministra  infrastruktury oraz  Ministra Spraw  Wewnetrznych
i Administracii z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnaidw drogowyeh (Dz. U. z
2019 r. poz. 2310 1).).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. a sprawie
szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakdéw | sygnatow drogowych oraz
bezpieczenstwa ruchu dragowego | warunkdw ich umieszezania na drogach (Dz. U. z
2018 1. poz. 2311 4j.

Zatgezniki od 1 do 4 - /szozegllowe warunki techniczhe dla  znakow
i sygnaiow drogowych araz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunki ich
umieszczania na drogach/ do Dz, U. z 2019 r. poz. 2311.

Rozporzgdzenie Miistra irirastruktury 1 Budowniciwa z dnia
24 marca 2017 / w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)Usiawa

z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu  drogowym
(Dz. U. 22021 r poz. 450 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

| Administraci z 31 lipca 2002 r . w sprawie znakdw | sygnatdéw dragowych (Dz. U,

z 2018 r poz. 2310

Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw | sygnatdw drogowych oraz bezpieczernstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 1. poz. 2311)
Zalgczniki od 1 do 4 - JszoczegSlowe warunkl techniczne dla znakdw
{ sygnatoéw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunki ich
umieszezanta na drogach/do Dz, U, z 2019 1. poz. 2311.

Rozporzgdzenie Mmlcfrn Transportuy | Gospodarki ﬁm.sk%e; z dnia
23 wrzesdnia 2003 r / w sprawie szczegmowycn warunkow zarzqazama ruchem na
drogach oraz wykshywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem. (Dz. U, z 2017 r. poz. 784)

Zakres opracowania

'\!iniejsze opracowanie obejmuje projekt staiej organ'zacji ruchu drogowego ha

uujq:t.ylil i z.wuuuuv’vq odeirku drogi Hnu”ﬂﬁj nr 122258 L w migjscowosci Sawin ui.
Topolowa od km 0+000 do km 0+567 wraz z oznakowaniem skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 812,

LA



. Stan istniejacy

Poczatek kilometrazu objetej przebudowa drogi gminnej nr 122259 L zlokalizowano w km
G+000 na krawedzi drogi powiatowei nr 1819 L zas kaniec w km 0+567 wraz wihaczeniem
Krawedzi drogi wojewodzkie) w obrebie pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr 812 |
Projekt wigcrenia do drogi wojewdlzkie| Zosianie zaoroiskiowans wediug oddzieineys
opracowania .

Droga gminna na przebudowywanym odcinku przebiega w terenie réwninnym, czesciowo
zabudowanym i posiada przekrdj sziakowy. Wzdfuz drogi znajduja sie grunty rolne,
pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz budynki gospodarcze. Na odeinku
od km 0+000 do km 0+567 objeta przebudowg droga gminna posiada jezdnie utwardzong
kruszywem tamanym o szerokoéci 3,0-4.0 m. Rrak oswietlenia ulicznego .

Droga gminna nr 122259 L posiada bezposredri dostep do drogi powiatowe] nr 1819 L
oraz do drogi wojewddzkiej nr 812 wediug projektowanego wiaczenia do drogi oddzielnym
opracowaniem. Droga jest w czesei droga pubiiczna w czeéci realizowana na gruniach

H

Skarbu Panstwa w ramach procedury ZRID | calodé bedzie stanowic droge publiczng..

IV. Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminna nr 122259 L na projektowanym odcinku przebiega przez teren nie
zabudowany. Obecnie droga gminna nr 122259 | posiada przekrd] sziakowy . Istniejaca
nawigrzchnia w czedci utwardzona hetonem asfaitowym w pozostate] czesci utwardzona
tluczniem. Objeta opracowaniem droga, jest droga o malym obcigzeniu ruchem kotowym.
Stwierdzono, ze w godzinach 6:00 — 22:00 ruch odbywa sig w ilosci okoio 50 poj./dobe.

NateZzenie ruchu na objgtej przebudowa drodze gminnej : mafe

V. Stan projektowany i organizacja ruchu
Bane techniczne:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D ~ {oznaczenie planu 15 KDD zam tejska)
- bredko$cé projektowa; 43 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podioza: G3 (docelowo G1)

- nawierzchnia: beton asfaltowy

- szerokos¢ nawierzchni: §00m

- ilos¢ jezdni: 1

- ilo&¢ paséw ruchu: 1,2

- przekréj. szlakowy

- dtugos¢ drogi: 567 m

- spadki poprzeczne: daszkowy 2%

- spadki pediuzne: zgodnie z istniejacym profilem terenu
- pobocza: umocnione kruszywem tamanym

- 8ZeToKoS¢ poboczy: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

Zakres robot obejmuje:




» Roboty pomiarowe.

s Roboty przygotowawcze ~ wycinka drzew, karczowanie krzakow.

* RoDOy rozpiorkowe — rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego.

o Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie pasa drogowego
drogi gminnei.

» Roboty ziemne — wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni.

s Proliowanie | Zageszozenie Kotyta pod konstruxdje jezdni:

* Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na
jezdni.

e Wykonanie gérej warstwy podbudowy z kruszywa %amanego 0/31,5 mm
stabilizowanegoe mechanicznie na jezdni.

« Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na }ezdni

« ‘Wykonanie warsbwy Scierainef z betonu asfaltowego na jezdni

» Wykonanie zjazddw indywidualnych z kruszywa famanego

= Umocnienie poboczy kruszywem famanym.

= Ustawienie znakdw pionowych zgodnie z projektem SOR.

o Roboly wykoficzeniowe.

(-1

Vi. Opis istniejgce] statej organizacji ruchu

Na drodze gminnej nr 122259 L w obrebie jej skrzyzowania z drogg powiatowa nr
1819 L brak jest oznakowania pionowego | poziomego jak rowniez brak oznakowania na
drodze wojewodzkiej nr 812 .

Vil. Rozwiazanie stalej organizacii ruchu

W zakresie cznakowania m‘onrowego projektuie sie oznakc;wan'ie pionowe dregi
gminnej nr 122258 L oraz skrzyzowania z droga powlatowa nm 1815 L celem usprawnienia
ruchu na drodze gminnej, poprawy czylelnosci i postrzegalnosci oznakowania, pobrawy
warunkow bezpieczenstwa ruchu oraz dostosowania parametréw technicznych
oznakowania pionowego do warunkéw ruchu | chowlgzuigeych przepiséw . W zakresie
oznakowania wigczenia do drogi wojewddzkiej projektuje sie oznakowanie pionowe i
poziome zgodnie z planem sytuacyjnym.

Stata organizacie ruchu nalezy wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu

Stafej Organizacji Ruchu.

Znaki pionowe:

Naiezy zastosowac rodzaj znakéow ,Srednie” tablica skierowang z odchyleniem
0 wartasci okofo 5° w kierunku jezdni z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej jako nosnika
~ stupkdw metalowych ocynkowanych érednicy 70 mm. Projektuje sie zastosowanie folii i
generacji jako materiaiu odblaskowega na tablicach znakow pionowych.

Odlegtos¢ umieszczania znakéw pionowych wynosi od spodu tarczy znaku do
pOerrzct‘m pobocza iub pasa zieleni min. 2,0 m. Jezeli na }ednym sfupku jest wiecej niz
Bina &icza Znaxks © WYSTKTST UTTHESZCZama ﬁaJﬂIZSZEJ @arczy nie powinna byt mnigjsza

niz 1,5 m.

Oznakowanie poziome:

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nr 812 projektuje sie oznakowania
poziome w postaci iinii:

-znak Pl-e

- znak P-4 linia podwdjna ciagta,

- znak P-7d linia krawedziowa waska,

g’




Cato$¢ oznakowania przed jego wykonaniem, podlega zgioszeniu  Organowi
Zarzadzajacemu Ruchem Drogowym z podaniem terminu jego realizacji,
a po jego wykonaniu, podlega odbiorowi technicznemu przez ten sam Organ.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
o terminie wprowadzenia SOR co najmniej siedem dni przed planowanym wykonaniem
oznakowania.

Planowany termin wprowadzenia STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - IV kwartat 2024 roku.

Opracowat:
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Plan orientacyjny w skali 1:25 000

droga nr 122259 L oznaczona kolorem czerwonym
w m. Sawin ul. Topolowa



