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Opis techniczny

| . Podstawa opracowania

1. Ustawa =z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22023 1. poz. 1047 §.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury oraz  Ministra Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz U 2
20191 poz. 2310 4.).

3. Rozporzadzenie Ministra Iinfrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. a sprawie
szczegdtowych warunkdw fechnicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U z
2019 r. poz. 2311 ¢}

4 Zataczniki od 1 dc 4 - /szczegdlowe warunki techniczne dla  znakow
| sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunki ich
umieszczania na drogach/ do Dz. U. z 2019 1. poz. 2311.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury i Budownictwa Z dnia
24 marca 2017 / w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. {Dz. U. z 2017 r. poz. 784)Ustawa
Zz dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu  drogowym
(Dz. U. z2021r poz 480 ze zm.}

8. Rozporzadzenie Minisira infrastrukiury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z 31 lipca 2002 r . w sprawie znakéw | sygnatow drogowych {Dz. U
z 2019 r. poz. 2310,

warunkow technicznych dia znakow i sygnatdw drogowych oraz bezpieczenstwa ruchu

drogowego | warunkdw ich umieszezania na drogach {Dz. U, 2 2018 1. poz. 23115
§. Zataczniki od 1 do 4 - [szczegdiowe warunki techniczne dia znakow

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach/do Dz U, z 2010 r poz, 2311,

""""" Ministra  Transporiu i1 Gospodarki Morskigf z dnia
23 wrzesnia 2003 v / w sprawie szczegdfowych warunkdw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)
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l. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie cbejmuje projekt state] organizacji ruchu drogowego na
objetym przebudowa odcinku wtaczenia drogi gminnei nr 122259 L w miejscowosci Sawin
ul. Topolowa do drogi wojewodzkiej nr 812 wraz z oznakowaniem



Stan istniejgcy

Poczatek kilometrazu wigczenia drogi gminnej nr 122259 L zlokalizowano w km 0+567 na
krawedzi drogi gminnej w linii rozgraniczajacej pas drogowy drogi wojewddzkie] 812 , zas
koniec w km 0+577 na krawedzi drogi wojewddzkiej nr 812. Projekt wtgczenia do drogi
wojewddzkiej zostanie zaprojektowane wedtug oddzielnego opracowania .

Droga gminna na przebudowywanym odcinku przebiega w terenie réwninnym, czesciowo
zabudowanym | posiada przekrd] sziakowy. VWzZadiuz drogi znaydujg sig grunty roine,
pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz budynki gospodarcze. Na odcinku
obieta przebudows droga gminna nie posiada oswietlenia ulicznego - Droga gminna nr
122259 L posiada bezposredni dostep do drogi powiatowej nr 1819 L oraz do drogi
wojewodzkiej nr 812 . Droga jest w czesci drogg publiczna w czesci realizowana na
gruntach Skarbu Panstwa w ramach procedury ZRID i cato$é bedzie stanowi¢ droge

publiczng..

iV. Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminna nr 122259 L na projektowanym odcinku przebiega przez teren nie
zabudowany. Obecnie droga gminna nr 122259 L posiada przekrdj szlakowy . Istniejaca
nawierzchnia w czesci utwardzona betonem asfaltowym w pozostate] czesci utwardzona
tfuczniem. Objeta opracowaniem droga, jest droga o matym obcigzeniu ruchem KotowyiT.
Stwierdzono, ze w godzinach 6:00 — 22:00 ruch odbywa sie w ilosci okoto 50 poj./dobe.
Droga wojewédzka nr 812 na projektowanym odcinku organizacji ruchu przebiega przez

teren nie zabudowany., posiada przeki(] sziakowy , istmigjgca nawierzchnia utwardzona

betonem asfaitowym..

Natezenie ruchu na drodze wojewddzkiej nr 812 : duze

NateZzenie ruchu na cobjetej przebudows drodze gminnej : mate

V. Stan projektowany i organizacja ruchu

Dane techniczne:
- kategoria drogi:
- Kiasa drogi
- predkosc¢ projektowa:
- kategoria ruchu;
- tvp podioza:
- nawierzchnia:
- szerokoS¢ nawierzchni:
- ilos¢ jezdni:
- ilos¢ pasow ruchu:
- przekrdj:
- diugosc drogi:
- spadki poprzeczne:
- spadki podfuzne:

- szerokos¢ poboczy:
- spadek poprzeczny poboczy:

gminna

D — {(oznaczenie planu 15 KOD,zamiejskaj
40 km/h
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beton asfaltowy

5,00 m
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sziakowy

567 m

daszkowy 2%

zgodnie z istniejgcym profiiem terenu
0,75 m

8%




Zakres robst obeimuje:

s Roboty pomiarowe.

» Roboty przygotowawcze — wycinka drzew, karczowanie krzakow.

+ Roboty rozbidrkowe — rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego.

« Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie pasa drogowego
drggi gm_in.n.ej

e Roboty ziemne — wykonanie koryta pod konstrukeijg jezdni.

= Profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje jezdni.

« Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanege cementem na
jezdni.

= Wykonanie gorne] warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na jezdni.

= \Wykonanie warstwy wiazace] z betonu asfaltowego na jezdni.

= VVyKkonanie warstwy scieraing) z betonu asfaitowego ma jezdni.

s VWykonanie zjazdow indywidualnych z kruszywa famanego.

» Umocnienie poboczy kruszywem famanym.

= Ustawienie znakdw pionowych zgodnie z projekiem SOR.

e Roboty wykonczeniowe.

Vi. Opis istniejacej stalej organizacji ruchu

Na drodze gminnej nr 122258 L w obrebie jej skrzyzowania z droga wojewsdzka brak
est OZnaKowaitia pionowWego | pOZiomego.

—--

Vil. Rozwiazanie statei organizacii ruchu

W zakresie oznakowania pionowego projekiuje sie oznakowanie pionowe drogi
aminnei nr 122259 | oraz skrzyzowania z droga woiewddzka nr 812 celem usprawnienia
ruchu na drodze gminnej, poprawy czytelnodci i postrzegainosci oznakowania, poprawy
warunkdéw  bezpieczenstwa ruchu oraz dostosowania parametréw technicznych
oznakowania r\g,r\nnwonn do warunkdw rucho i r\nnwwmnyrh pr?nmsnw W zakresie
ocznakowania wigczenia do drogl wojewddzkie] projekiuje sig oznakowanie pionowe |
poziome zgodnie z planem syluacyinym.

cﬂ‘q Olganmaujq ruchu n 1
Statei Organizacji Ruchu.

Znaki pionowe:

Naiezy zastosowaé rodzaj znakdw ,Srednie” tablica skierowana z odchyleniem
o wartoéci okoto 5° w kierunku jezdni z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej jJako nosnika
— stupkow metalowych ocynkowanych srednicy 70 mm. Projektuje sie zastosowanie folii
tvo 1{ tvo 2 dla znakéw A_7. B-20

} )Jako materiatu odblaskowego na tanlicach znakow pionowych.
QOdlegtos¢ umieszczania znakow pionowych wynosi od spodu tarczy znaku do
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jedna tarcza znaku to wysokosé urmieszczania najnizszej tarczy nie powinna byc mniejsza
niz 1,5 m.




Oznakowanie poziome:

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewodzkie] nr 812 projektuje sie oznakowania
poziome w postaci linii:

-znak P1-e

- znak P-7d linia krawedziowa wgska,

- znak P-3a linia jednostronnie przekraczalna.

- znak P-6 linia ostrzegawcza,
Catos¢ oznakowania przed jego wykonaniem, podlega zgtoszeniu Organowi
Zarzadzajacemu Ruchem Drogowym z podaniem terminu jego realizacji,rozpuszczonych
powtok
a po jego wykonaniu, podlega odbiorowi technicznemu przez ten sam Organ.

Usuniecie istniejgcego oznakowania:

usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego na jezdni naiezy wykona¢ sposobem
zmywania powlck z umyciem myjek ciSnieniowych , z dostosowaniem cisnienia do
odpornasci mechanicznel powierzchni, i ok 100-150 bar W przypadku trudnosci z
usunieciem powiok mozna wykorzystac srodki chemiczne.

Inwestor iest zobowigzany zawiadomi¢ organ zarzagdzajgcy ruchem, zarzad drogi
o terminie wprowadzenia SOR co najmniej siedem dni przed planowanym wykonaniem
oznakowania.

Planowany termin wprowadzenia STALEJ ORGANIZACJ!I RUCHU — 1V kwartat 2024 roku.

Opracowat:
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Plan orientacyjny w skali 1:25 000

droga nr 122259 L oznaczona kolorem czerwonym
w m. Sawin ul. Topolowa



