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Opis techniczny
do projektu przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 812 z droga gminna nr 122259 L w
miejscowosci Sawin ul. Topolowa gmina Sawin

1. Inwestor

Inwestorem planowanego przedsigwzi¢cia pn. ,, Budowa drogi gminnej nr 122259 L i skrzyzowania z
droga wojewoddzka nr 812 w miejscowosci Sawin ul. Topolowa jest Gmina Sawin.

Dhugosc¢ projektowanego wilaczenia do drogi wynosi 0,010 Km. Przedsigwzigcie potozone jest na dziatce
060310_2.0020.AR.2177 obregb Sawin .

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 tj.)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U.2023 poz. 645 tj.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r.

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 812 z
droga gminng nr 122259 L w miejscowosci Sawin ul. Topolowa, gmina Sawin . Diugos$¢ projektowanego
odcinka skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 812 z drogg gminng nr 122259 L wynosi 0,010 Km.

W ramach opracowania zostata zaprojektowane wlagczenie drogi gminnej nr 122259 L na odcinku od km
0+000 do km 0+010 obejmujace skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 812 z droga gminna nr 122259 L
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy kruszywem tamanym,
wykonanie przepustu rurowego, ustawienie znakow pionowych zgodnie z projektem SOR, stanowigcym
odrgbne opracowanie.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegotowe branzy drogowej.

3. Przedmiot opracowania

Poczatek kilometrazu skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 812 z droga gminng nr 122259 L
zlokalizowano w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 812, za§ koniec w km 0+010 na
krawedzi pasa drogowego drogi wojewodzkiej.

Zakres robdt przewidziany niniejszym projektem skrzyzowania drogi wojewddzkiej z droga
gminng nr 122259 L obejmuje:

. roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
. wykonanie robdt ziemnych

. budowg przepustu na wigczeniu do drogi gminnej

. wykonanie warstwy odsaczajacej

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

. wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

. ustawienie oznakowania pionowego

Realizacja projektowanych rob6t przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy ruchu na drodze.

4. Stan Istniejacy

Droga gminna nr 122259 L w miejscowosci Sawin znajduje si¢ na terenie gminy Sawin i stanowi dojazd
do pol uprawnych oraz zabudowy jednorodzinnej . Km 0,000 jest poczatkiem projektowanego
skrzyzowania drogi wojewodzkiej 812 o nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 122259 L (nazwa
drogi ul. Topolowa) w obrebach Sawin. Na projektowanym odcinku jezdnia posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem z licznymi nierownosciami w profilu podluznym 1 poprzecznym powodujgca
utrudnienia w ruchu. Stopien uciazliwoéci wzrasta po opadach deszczu oraz w okresie jesienno-
wiosennych roztopow. Droga biegnie w pasie drogowym wyznaczonym granicami dziatek uzytkow
rolnych w ramach procedury ZRID. Stan techniczny drogi okresla si¢ jako zly.

W podtozu zalegaja grunty przepuszczalne — piaski , warunki gruntowo-wodne nalezy uznaé za dobre .




5. Opinia geotechniczna do celéw projektowych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Zgodnie z w/w rozporzadzeniem ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ) o$wiadczam, iz zgodnie z & 4 pkt. 4
projektowana do budowy wlaczenie drogi gminnej nr 122259 L do drogi wojewoddzkiej nr 812 w
miejscowosci Sawin zaliczane jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ,, ktora obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych , w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych takich jak : pkt. 3, ppkt. ¢ — wykopy do
glebokosci 1.2m”. Zgodnie z & 6 , ppkt. 2 ,, dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii
geotechnicznej zakres badan geotechnicznych ograniczono do wiercen i sondowan oraz okreslenia gruntu
na podstawie analizy makroskopowej”. Warto$§¢ parametrow geotechnicznych mozna okresli¢ przy
wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych / sgsiedztwo wyrobisk kopalni zwirowych . Na
podstawie analizy makroskopowej stwierdzam, iz grunty wystepujace na terenie objetym budowa
charakteryzuja przewarstwienia poziome zwirdw i piaskow , sg to grunty jednorodne genetycznie i
litologiczne zgodnie z & 4 pkt. 2, ppkt. 1 okreslane jako proste.

6. URZADZENIA OBCE - UZGODNIENIA
W ciagu projektowanego wilaczenia do drogi wojewodzkiej nie wystepuja urzadzenia obce :

. sie¢ wodociggowa
. sie¢ energetyczna
. sie¢ telekomunikacyjna

Podczas realizacji procesu budowy wymagane jest spetlnienie wszystkich uwarunkowan przedstawionym

w w projekcie .

7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art.28 ust.2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z
2019 1. poz. 1186 z pdzn. zm./ o§wiadczam , ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki o nr
ewidencyjnych powstatych w wyniku procedury ZRID: 060310 2.0020.AR.2167/1 z ( 2267) ,

060310 2.0020.AR.2167/2 (z 2167) ,obreb Sawin . Wyznaczenie obszaru oddzialywania inwestycji
dokonano w oparciu o w/w prawo budowlane, ktore stanowi, ze obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zmiane¢ z tym obiektem ograniczenia ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu.
Innymi stowy jest to teren , ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji /nalezy wzia¢ pod uwage funkcje,
formg, wysokos¢, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne/ moze by¢ narazony na pewne
niedogodnosci , np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas . Do przepiséw odr¢gbnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych , a
zatem przepisy techniczno-budowlane /warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie/ a takze przepisy dotyczace migdzy innymi ochrony przeciwpozarowej , prawa wodnego,
ochrony $rodowiska , zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dzialania organow,
ktore je ustanowity.

8. STAN PROJEKTOWANY
8.1 Parametry techniczne projektowanego wlaczenia do drogi wojewddzkie;j
. kategoria drogi: gminna
. klasa drogi: D ( zamiejska , oznaczenie planu 15 KDD)
. predkos¢ projektowa: 40 km/h
. kategoria ruchu: KR1
. typ podtoza: G3 (docelowo G1)
. nawierzchnia: beton asfaltowy
. szeroko$¢ jezdni na wlocie :  5,5m
. ilo$¢ jezdni: 1
. ilo$¢ pasow ruchu: 1,2
. przekroj: szlakowy
. dlugo$¢ wiaczenia do drogi: 0,010 m (skrzyzowanie zwykle)
. spadki poprzeczne: daszkowy 2%



. spadki podtuzne: zgodnie z istniejgcym profilem terenu

. pobocza: umocnione kruszywem tamanym
. szeroko$¢ poboczy: 1,00 m
. spadek poprzeczny poboczy: 8%

8.2 Rozwiazania sytuacyjne

Usytuowanie drogi w istniejacym pasie komunikacyjnym przedstawiono na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 / plan sytuacyjny/ Przebieg projektowanego skrzyzowania (wlaczenia)
dostosowano do istniejacej drogi o nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym oraz do granic pasa
drogowego wyznaczonego na w/w mapie.

8.3 Droga w profilu podluznym

Rozwigzania wysokos$ciowe planowanej inwestycji wykonano w oparciu o mapy do celéw projektowych
oraz pomiary uzupelniajagce wykonane przez projektanta . W opracowaniu przyjeto nastepujace
zatozenia :

* projektowana 0§ drogi winna by¢ zblizona do istniejacej osi drogi

» zachowanie normatywnych pochylen. Wysokosci na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o:
rzgdne wysokosciowe przylegtych terenow

» uzyskanie prawidtlowych pochylen dla odwodnienia nawierzchni Niwelete zaprojektowano w
nawigzaniu do istniejgcej niwelety uwzgledniajgc wyrownanie nierownosci w profilu podtuznym .

8.4 Odwodnienie

Niniejsza dokumentacja nie narusza istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych jak rowniez nie zmienia
ilosci wody do odprowadzenia . Zalegajacy przepuszczalny grunt rodzimy w pelni zabezpiecza szybkie
wsigkanie wody. Odwodnienie powierzchniowe korpusu drogi gminnej uzyskuje si¢ za pomoca
zaprojektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Prawidtowe odwodnienie pasa drogowego drogi
gminnej nr 122259 L uzyskuje si¢ poprzez budowe przepustu z rur PEHD o $rednicy 600mm i dhugosci
10,0 m.

Wilot i wylot przepustu nalezy obrukowa¢ kamieniem polnym lub kostka kamienng rzgdowa na betonie .
Przepust nalezy zlokalizowaé w osi istniejgcego pasa przydroznego.

Nalezy rowniez wykona¢ poglebienie istniejacego pasa przydroznego min. 50.0m od wylotu przepustu.
Pochylenie rowu nalezy dostosowac do istniejacego spadku.

9.0 ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si¢ wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdni za pomocg réwniarki. Urobek
wbudowany zostanie w pobocze gruntowe, ewentualny nadmiar wywieziony na wskazane przez
inwestora miejsce . Wszystkie prowadzone roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, jedynie w
obrebie urzadzen obcych - recznie .

10.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISK0
Obszar, w obrgbie ktorego znajduje si¢ inwestycja stanowig grunty rolne. Oddziatywanie na §rodowisko
ograniczy si¢ do n/w podstawowych aspektow .

10.1 Oddzialywanie na powietrze i klimat.

Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania inwestycji drogowej na powietrze jest dotrzymanie
warunkow stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji w powietrzu,
alarmowych pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz marginesOw tolerancji dla
dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancji. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie
istniejagcym. Ze wzgledu na klasg¢ drogi nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych , emitowanych przez pojazdy . W aspekcie ochrony $rodowiska budowa
drogi ma na celu : - poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego poprzez budowe asfaltowej nawierzchni
jezdni - wyznaczenie korytarzy ruchu dla wlasciwej segregacji ruchu - poprawe parametrow drogi W
fazie eksploatacji uktadu komunikacyjnego nie nastapi zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza w w/w
strefie.



10.2 Oddzialywanie na budowe geologiczng i wody podziemne.

Ze wzgledu na charakter inwestycji / brak posadowienia na duzych glebokosciach/ nie powinny wystapi¢
niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na warunki geologiczne i wody podziemne . W fazie
cksploatacji inwestycja nie powinna oddziatywa¢ w sposdb negatywny na wody podziemne.
Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne prze zanieczyszczeniem.
Ochrona wod . Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje si¢ za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych

10.3 Wplyw na klimat akustyczny zwiazany z emisja halasu .

Czynniki, ktére moga oddziatywac negatywnie w czasie budowy jest zwigkszenie emisji halasu tylko w
czasie realizacji inwestycji . W zwigzku z tym wszelkie prace z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego
beda wykonywane w godzinach dopotudniowych. W fazie eksploatacji projektowana inwestycja
pozytywnie wplynie na popraw¢ bezpieczenstwa ruchu drogowego . Begdzie realizowane to poprzez
budowe nowej konstrukcji jezdni . Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej przyczyni si¢ do
usprawnienia ruchu kolowego , zmniejszy emisj¢ spalin , hatasu oraz drgan Ochrona obiektow przed
hatasem . Nie wystepuje - nie projektuje si¢ . Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie
istniejagcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje si¢ urzadzen zabezpieczajacych .

11. WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

* Uzyskanie decyzji — Pozwolenie na budowg ¢ Zgloszenie prowadzenia robot do :

1. Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie

2. urzedow i jednostek wymienionych we wszystkich uzgodnieniach i opiniach

3. urzedow i jednostek wynikajacych z przepisow prawa budowlanego i przepisOw prawa ruchu
drogowego



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu pn.
»Budowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 812 z droga gminna nr 122259 L ( droga
wojewodzkiej nr 812 L. Biala Podlaska -Wisznice -Chelm-Rejowiec-Krasnystaw )
w km ok 108+475) w miejscowosci Sawin ”
Plan zagospodarowania opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Z
2021 r, poz.2280)
1. Przedmiot inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Sawin , powiat Chelmski .
Inwestorem planowanego przedsigwzigcia pn. ,,Budowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 812 z droga
gminng nr 122259 L w miejscowosci Sawin ” jest Gmina Sawin. Dlugos¢ projektowanego skrzyzowania
drogi wynosi 0.010 km . Przedsigwzigcie potozone jest na dziatkach o nr ewidencyjnych
060310_2.0020.AR.2177 obreb Sawin.
2. Stan istniejacy
Droga gminna nr 122259 L w miejscowosci Sawin znajduje si¢ na terenie gminy Sawin i stanowi dojazd
do pdl uprawnych oraz zabudowy jednorodzinne;j.
Km 0+000 jest poczatkiem projektowanego skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 812 do drogi gminnej
nr 122259 L i znajduje si¢ na krawedzi jezdni asfaltowej drogi wojewodzkiej nr 812 ( w Km ok.
108+475) .
Droga na projektowanym odcinku posiada nawierzchni¢ utwardzona kruszywem tamanym z licznymi
nierownosciami w profilu podtuznym i poprzecznym powodujgcymi utrudnienia w ruchu . Stopien
ucigzliwo$ci wzrasta po opadach deszczu oraz w okresie jesienno-wiosennych roztopéw. Droga biegnie w
pasie drogowym wyznaczonym granicami dzialek uzytkow rolnych . Stan techniczny drogi okresla si¢
jako zly. W podtozu zalegaja grunty przepuszczalne — piaski , warunki gruntowo-wodne nalezy uznaé za
dobre .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1Parametry techniczne projektowanego wigczenia do drogi wojewodzkiej

. kategoria drogi: gminna

. klasa drogi: D (zamiejska , oznaczenie planu 15 KDD)
. predkosé projektowa: 40 km/h

. kategoria ruchu: KR1

. typ podioza: G3 (docelowo G1)

. nawierzchnia: beton asfaltowy

. szeroko$¢ jezdni na wlocie :  5,5m

. ilo$¢ jezdni: 1

. ilos¢ pasow ruchu: 1,2

. przekroj: szlakowy

. dlugos¢ wilaczenia do drogi: 0,005 m (skrzyZzowanie zwykte )

. spadki poprzeczne: daszkowy 2%

. spadki podtuzne: zgodnie z istniejagcym profilem terenu
. pobocza: umocnione kruszywem tamanym

. szeroko$¢ poboczy: 1,00 m

. spadek poprzeczny poboczy: 8%

3.2 Rozwigzania sytuacyjne

Usytuowanie drogi w istniejacym pasie komunikacyjnym przedstawiono na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 / plan sytuacyjny/ Przebieg projektowanej drogi dostosowano do istniejacej
drogi o nawierzchni gruntowej oraz do granic pasa drogowego wyznaczonego na w/w mapie w ramach
procedury ZRID.

3.3 Droga w profilu podluznym Rozwiagzania wysoko$ciowe planowanej inwestycji wykonano w oparciu
o mapy do celow projektowych oraz pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta .

W opracowaniu przyjeto nastepujace zatozenia :

* projektowana o$ drogi winna by¢ zblizona do istniejacej osi drogi

» zachowanie normatywnych pochylen.

Wysokosci na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o:



* rzgdne wysokosciowe przyleglych terendw

* uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia nawierzchni

Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej niwelety uwzgledniajac wyréwnanie nierdwnosci
w profilu podtuznym . Przebieg projektowanej niwelety drogi przedstawia rysunek — ,,profil podtuzny”.
3.4 Odwodnienie

Niniejsza dokumentacja nie narusza istniejagcych warunkow gruntowo-wodnych jak rowniez nie zmienia
ilosci wody do odprowadzenia . Zalegajacy przepuszczalny grunt rodzimy w pelni zabezpiecza szybkie
wsigkanie wody. Odwodnienie powierzchniowe korpusu drogi gminnej uzyskuje si¢ za pomocg
zaprojektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych. Prawidtowe odwodnienie pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 812 uzyskuje si¢ poprzez budowe przepustu z rur PEHD o $rednicy 600mm i dtugosci
10,0m. Wlot i wylot przepustu nalezy obrukowa¢ kamieniem polnym lub kostkg kamienng rzedowa na
betonie . Przepust nalezy zlokalizowaé w osi istniejgcego pasa przydroznego. Nalezy rowniez wykonac
poglebienie istniejgcego pasa przydroznego min. 50.0 m od wylotu przepustu. Pochylenie pasa nalezy
dostosowac¢ do istniejacego spadku.

4. Dane informujace czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie na
postawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka na ktorej sa projektowane przedmiotowe roboty nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi . Zaprojektowany sposob odprowadzenia wod
opadowych poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni zapewnia , iz rozwigzanie nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska .

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe drogi gminnej w miejscowosci
Sawin , polegajacej na wykonaniu wigczenia do drogi wojewoddzkiej nr 812 , budowe przepustu ,
podbudowy z kamienia tamanego oraz utozeniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Inwestycja obejmuje
dziatki wymienione w punkcie 1. Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy miesci si¢ na
dzialkach na ktdérych zostat zaprojektowany.

Przedmiotowa budowa :

* nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich

* nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych

* nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan

* nie emituje zanieczyszczen powietrza

* nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod

* nie powoduje zalewania wodami opadowymi

* nie powoduje powstania osuwisk gruntu. Obszar oddziatlywania obiektu prowadzono w oparciu o
przepisy.

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,, Prawo budowlane” /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t;.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi /drogi publiczne i ich usytuowanie/ Dz.U. z 2022 , poz. 1518

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2023 w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na §rodowisko / Dz. U. z 2023 , poz. 1724

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku /Dz.U. z 2014 , poz.112/.

Opracowat



Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejacego drogi gminnej nr 103614 L w miejscowosci
Wolka Stara Kijanska i Rozkopaczew:
(Wiaczenie do drogi powiatowej nr 1563L

Fot. 1 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogdlny

Fot. 2 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogdlny

Fot. 3 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogdlny

Fot 4 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogdlny

Fot 5 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogblny

Fot 6 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogdlny




Fot 7 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L Fot 8 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L

widok ogdlny ] widok ogdlny

Fot 9 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L Fot 10 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L

_ widok ogolny _ widok ogdlny

Fot 11 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L Fot 12 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogblny widok ogdlny




Fot 13 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogdlny

Fot 14 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L

vyidok 0g6lny

Fot 15 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogdln

Fot 16 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogolny

L

Fot 17 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogdlny

Fot 18 Stan techniczny drogi gminnej nr 103614 L
widok ogdlny




